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INTISARTI

Penelitian ini, untuk mempelajari kemampuan
struktur komposit antara pelat beton (kuat desak
tinggi) dan balok kayu bangkirai (kuat tarik tinggi),
serta paku sebagal shear connector terhadap beban yang
diberikan.

Struktur komposit yang diuji ada 2 tipe dengan
bentang 4 m, yvaitu komposit pelat beton-balok kayu 4/18
{jarak 45 cm} dan komposit pelat beton-balok kayu 6/10
(jarak 30 cm). Diatas balok kayu, diletakkan multipleks
(9 mm}, paku &7 dipakukan pada balok kayu. Diatasnya
dicor beton 1@ cm. - Pengujian - dilakukan dengan
memberikan beban air diatas komposit sebesar 50% (20
. cmy, 75% (30 cm), 100% (40 cem), 50% (20 cm) dan 0%,

dengan lama pembebanan 2, 2, 24 dan 2 jam. Pada %L dan
ML dipasang . dial gauge, untuk memantau lendutannya.
Hasil penelitian membuktikan, komposit mampu. menahan
beban vyang diberikan, terbukti dengan lendutan yang
terjadi pada komposit pelat beton-bhalek kayu 4/18
sebesar 11,7% dari lendutan 1jin (13,333 mm); untuk
©/10 sebesar 5,78%.

Kesimpulan penelitian inl yaitu balok kayu dapat
menggantikan pemakalian baja tulangan. Diharapkan ada
penelitian @ lebih . lanjut untuk mengetahui kemampuan
maksimum komposit “beton-baleok kayu, misalnya dengan
memberikan beban yang sangat .besar sampai Komposit
tersebut runtuh.
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