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INTISART

Adanya krisis moneter yang melanda Indonesia telah mendorong
pemikiran untuk mencari alternatif lain untuk mencari bahan /
material bangunan., Limbah buangan darli pembuatan terasc yang
berupa bongkahan menyerupai batu kapur dimungkinkan dapat
digunakan sebagal agregat kasar pada campuran beton.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kemungkinan dapat
tidaknya limbah teraso tersebut dipakal menjadi suatu campuran
beton

Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan
dan alat-alat setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diuji
terlebih dahulu sesuai dengan syarat pembuatan befon. Pembuatan
silinder beton untuk penelitian ini kami menggunakan campuran
beton dengan perbandingan berat 1:2:3 dengan perincian 1 untuk
semen; 2 untuk pasir ; 3 untuk agregat kasar. Agregat kasar
tersebut terdiri dari 75 % split dan 25 % limbah teraso; 50 %
split dan 50 % limbah teraso; 25 % split dan 75 % limbah teraso;
100 % split, vyang kesemuanya agregat kasar berukuran 1
dan 2 cm. Setelah pembuatan silinder beton selesai, dilakukan
perawatan terhadap beton dengan menutup silinder beton dengan
karung basah. Pengujian kuat tekan dilaksanakan pada hari ke-14
dan hari ke-28 untuk masing-masing kondisi.

Dari pengujian kuat tekan silinder beton yang dilakukan,
didapatkan kuat tekan silinder beton dengan komposisi agregat
kasar 100 % split dan 0 % limbah teraso paling tinggi jika
dibandingkan dengan kuat tekan silinder heton dengan komposisi
agregat kasar 75 % split dan 2% % limbah teraso; komposisi
agregat kasar 75 % split dan 25 % limbah terasoc mempunyai kuat
tekan lebih tinggi dari 50 % split dan 50 % limbah teraso:; dan
komposisi agregat kasar 50 % split dan 50 % limbah teraso

mempunyal kuat tekan lebih tinggi dari 25 % split dan 75 % limbah
teraso.
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