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INTISARI

Tidak tersedianya macam dan jumlah material sccara di setiap tempat
mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan material yang diinginkan. Masalah ini
mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pengganti. Dalam hal ini diupayakan
mengganti material agregat kasar (kerikil) dengan kulit kerang dan tempurung kelapa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kuat lentur beton ringan menggunakan
ASP (abu sekam padi) dan agregat kasar kulit kerang, tempurung kelapa tanpa
pemanasan dan pasca pemanasan 1000° C, sebagai tindak lanju penelitian dengan
agregat tersebut.

Balok beton ringan dengan dimensi 15 x 15 x 60 cm dibuat sebanyak 36 buah,
18 diantaranya menggunakan ASP dengan kode LV-Iasp) - LV-III(asp), tanpa ASP
dengan kode LV-I - LV-III keduanya dilakukan pengujian kuat lemtur tanpa
pemanasan dan pasca pemanasan 1000° C. Pengujian kuat lentur dilakukan dengan
memberikan beban (1/2 P) pada dua tittk dengan L = 2a + (L - 2a) dan balok ditumpu
sederhana pada kedua ujungnya.

Dari hasil penelitian didapatkan, beton ringan yang menggunakan agregat
kasar tempurung kelapa, kulit kerang maupun campuran kedua- agregat dengan
penambahan ASP, diperoleh kuat lentur tanpa pemanasan 3,49 - 3,92 MPa, dan pasca
pemanasan 1,08 - 1,34 MPa. Sedangkan beton ringan tanpa ASP diperoleh hasil yang
lebih tinggi daripada beton ringan menggunakan ASP, dengan hasil kuat lentur tanpa
pemanasan 3,69 - 4,76 MPa dan pasca pemanasan 1,13 - 1,356 MPa. Beton pasca
pemanasan mengaiami perubahan fisik warna beton abu-abu kekuningan, terjadi retak
rambut dan penurunan kekuatan > 65% dari beton tanpa pemanasan.

Kata Kunci :

Kuat lentur, beton ringan, ASP, agregat kasar tempurung kelapa, kulit kerang,
pemanasan.
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