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LAMPIRAN 

 

a. Kebutuhan air bersih berdasarkan jenis peruntukan bangunan - Standar 

Nasional Indonesia 

 

Lampiran 1 Kebutuhan Air Bersih berdasarkan jenis peruntukan bangunan 
Sumber :  Standar Nasional Indonesia 
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b. Kebutuhan air bersih berdasarkan jenis peruntukan bangunan – 

Perencanaan dan Pemeliharaan Plambing (Soufyan M. Noerbambang 

dan Takeo Morimura) 

 

Lampiran 2 Kebutuhan Air Bersih berdasarkan jenis peruntukan bangunan 
Sumber :  Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing – Soufyan M. Noerbambang dan 

Takeo Morimura 
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c. Beban listrik berdasarkan jenis peruntukan bangunan – Utilitas 

Bangunan (Dwi Tanggoro) 

 

Lampiran 3 Beban listrik berdasarkan jenis peruntukan bangunan 
Sumber :  Utilitas Bangunan – Dwi Tanggoro 
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d. Standar Prosentase Handling Capacity (PHC) Lift - Utlitas Bangunan 

(Dwi Tanggoro) 

 

Lampiran 4 Standar Prosentase Handling Capacity Lift 
Sumber :  Utilitas Bangunan – Dwi Tanggoro 

 

e. Rekomendasi Kapasitas Lift - Panduan Sistem Bangunan Tinggi (Jimmy 

S. Juwana) 

 

Lampiran 5 Rekomendasi Kapasitas Lift 
Sumber :  Panduan Sistem Bangunan Tinggi – Jimmy S. Juwana 
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f. Waktu Tunggu Ideal Lift - Panduan Sistem Bangunan Tinggi (Jimmy S. 

Juwana) 

 

Lampiran 6 Waktu tunggu ideal lift 
Sumber :  Panduan Sistem Bangunan Tinggi – Jimmy S. Juwana 

 

g. Populasi Bangunan - Panduan Sistem Bangunan Tinggi (Jimmy S. 

Juwana) 

 

Lampiran 7 Prakiraan Penghuni Bangunan 
Sumber :  Panduan Sistem Bangunan Tinggi – Jimmy S. Juwana 
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h. Peta Tapak Terpilih 

 

Lampiran 8 Peta tapak terpilih 
Sumber :  dokumen pribari, 2017
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i. Potongan Tapak Terpilih 

 

Lampiran 9 Potongan tapak terpilih 
Sumber :  dokumen pribari, 2017 
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j. Bukti Plagscan 

 

Lampiran 10 Formulir Scan Anti Plagiarisme 
Sumber :  dokumen pribari, 2017 

 

 



 


