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BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian laboratorium dan analisa, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Desain DVR yang dibuat memerlukan deteksi berupa sensor tegangan dan
ZCD untuk menentukan besar tegangan yang harus diinjeksikan ke dalam
sistem.

Desain DVR yang dibuat menggunakan inverter satu fasa fullbridge sebagai
sumber tegangan terkendali karena yang kompensasi yang dibutubkan sistem

berupa tegangan.

Respon yang diberikan DVR cepat dan dapat memenuhi kebutuhan sistem.
Saat terjadi gangguan amplituda, DVR mampu menginjeksikan tegangan
untuk mengembalikan nilai ideal. Dan pada saat terjadi gangguan harmonik
yang merusak bentuk tegangan, DVR menginjeksi tegangan yang dapat

memperbaiki bentuk dan nilai tegangan dengan baik.

Saran

Prototip alat ini perlu diuji kembali untuk mengetahui apakah DVR memiliki

batasan tegangan yang mampu dikompensasi atau tidak, selain itu juga perlu

dikembangkan lebih lagi dalam hal kecepatan deteksi dan injeksi sehingga alat ini

dapat mengkompensasi tegangan dengan lebih cepat.
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