BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengujian laboratorium dan analisa yang telah dilakukan
dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Buck Boost Chopper dapat difungsikan sebagai MPPT dengan performa
sangat baik,ditunjukkan dengan tegangan PV yang selalu tracking pada
referensi di setiap pengujian yang dilakukan.

2. Penggunaan kontrol digital pada ATmega8535 memberikan respon
kontrol yang sangat baik sehingga sistem berjalan dengan baik dan juga
rangkaian menjadi sangat sederhana.

3. Ketika intensitas cahaya matahari cukup tinggi, arus PV akan menjadi
besar. Tegangan PV akan dengan cepat tracking terhadap referensi.
Sehingga daya yang dihasilkan PV pun akan sangat tinggi.

4. Ketika intensitas cahaya matahari menurun, arus PV akan menurun.
Sehingga tegangan PV akan membutuhkan waktu yang lama utuk

tracking terhadap referensi. Sehingga data yang dihasilkan sangatlah

kecil.
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5.2 Saran

Sistem ini dapat diaplikasikan menjadi sistem yang diterapkan pada
aplikasi PV pada masyarakat. Namun agar hasil yang diperoleh semakin
maksimal, diperlukan pengembangan-pengembangan pada sistem ini. Diantaranya
adalah menggunakan mikrokontroler yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi
seperti PIC,DSPIC dll. Sehingga dapat dilakukan pemrograman kontrol yang
lebih baik dan bervariatif sehingga respon kontrol menjadi lebih cepat dan lebih
akurat.

Pemilihan komponen saklar yang memiliki kemampuan sangat baik agar
saklar dapat dipacu dengan frekwensi pensaklaran yang lebih tinggi. Sehingga
tegangan yang dihasilkan semakin baik dan harmonisa semakin kecil.

Dalam merancang track PCB harus memperhatikan lebar track yang
disesuaikan dengan besaran arus yang akan dilewatkan. Hal ini agar sistem dapat
tahan lama dan meminimalisir kemungkinan terbakarnya jalur akibat arus yang

mengalir terlalu besar.
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