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5.1.  Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

I Dari uji karakteristik tanah dapat dilihat lebih dari 50% kadar pasirnya
tanah wndsitrub pada kedalaman 3.4.19 meter vang berlokasi di imam
bonjol .mempunyai jenis pasir berbeda antara SM (Silty Sand) dan SC

(Clayed Sand)

1o

Bedasarkan dari hasiltji laboratorium secardvunekanis vaitu konsolidasi
kecepatan rembesan yang didapatkan-dengan menggunakan dua metode
menghasilkan Kecepatan rembesan rata-rata vaitu 10°°- 10° untuk tanah
jenis pasir SM (Sefnf Sand) dan SCYClayed Sarnd)

- Berdasarkan dari hasil uji laboratorium secara mekanis vaitu ujl constun

)

head, Kecepatan rembesan vang didapatkan rata-rata dari masing-masing
sampel kedalaman 34,19 meter vaitu 107 107 unfuk jenis Pasir SM
(Silty Sand) dan.SC (Claved Sund)

4. Persamaan linier’\yang didapatkan , dengan / mengkorelasi dari dua
pengujian yaitu consida-neqd. dan oedometer-Konsolidasi pada kedalaman
3.4,19 meter dengan jenis tanah SM (Silty Sand) dan SC (¢ taved Sand)

A. Constan Head dan Konsolidasi Metode Akar waktu:
v = 15.029x+0.0002
B. Constan head dan Konsolidasi Metode Logaritma;

y = 11.64x+0.0002

5. Dari pengujian konsolidasi dengan dua metode vaitu metode akar waktu
(Square root  fitting method) dan metode logaritma flog titting
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5.2.

methodjyang  dihubungan dengan constan head mempunyai sedikit

perbedaan dalam penampilan analisis korelasinvya.

6. Korelasi persamaan yang ada hanya berlaku digunakan untuk tanah

berjenis SM (Silty Sand) dan SC (Clayed Sand)

Saran

Saran-saran yang bisa penvusun bisa berikan dalam hal penelitian ini guna

untuk menyempurnakan tugas akhir ini antara lain -

1.

[

Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengkorelasikan antara dua alat uji
antara oedometer konsolidast-dan constan-head dengan jenis tanah SM
(Silty Sand) dan S€(C layed Sand) secara inténsit terhadap setiap sampel
uji kedua alat tersebut.

Untuk  mengKorelasi  hasil wji ‘antara ocdometer “kensolidasi dan
constanhead dibutuhkan lebih banyak sampel tanah wilsitrub dalam hal
ini tanah dengan kandungan pasir lebih dari 50% vaitu Jjenis tanah SM dan
SC guna memenuhi syarat dalam- pengujian laboratorium khususnya

pengujian oedometer konsohidasi-dan-consran bead.
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