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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana alam dimana aliran air tidak dapat
tertampung olch sungai karena kapasitas sungai lebih kecil daripada debit banjir.
Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Banjir harus
ditangani karena berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan
sekitarnya. Dampak buruk dari banjir adalah rusaknya sarana dan prasarana,
munculnya gangguan ter !mdap keschafaf (peuyakx&) serta mengganggu aktivitas
masyarakat sehari-hari.

Menurut Marfai dalam Gusa {2609) Indoﬂesla menempatl urutan ketiga di
dunia sebagai negara‘yang pdhn;: mwmdm-;pdlm g 5{;] mg dﬂandd bencana banjir,
setelah India dan ‘Chind. Salah salu wnto@ya adalah\ pada blﬂan Januari 2015,

Sungai Jragung mengalami banjir iebdbkan tergenangnya ladang
jagung. Ada = 5 Hallahan tanalm Jag].mg yang tnrkcna imbas luapan air, rata-rata
letaknya di bagian kifi dan k!man DAS J:afrung Schm itu, ldapan Sungai Jragung
menggenangi halaman sumah whngl semmpa%dengan ketmgg‘lan 20-30 cm (Suara
Merdeka.com, 2015).

Peristiwa banjir dapat disimeldsikan dengai-analisis banjir. Model hidrologi
untuk analisis banjir bermacam-macam saﬁﬁh satunya dengan menggunakan
software Hydrologic Engineering Centre (HEC) - Hydrologic Modeling System
(HMS). HEC-HMS adalah program yang dikembangkan oleh US Army Corps of
Engineer (USACE). Software ini banyak digunakan untuk analisis banjir karena
mudah digunakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Penggunaan model
analisis banjir pada sofiware HEC-HMS harus dikalibrasi dan diverifikasi terlebih
dahulu agar pemodelan yang dilakukan dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya
pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk melakukan kalibrasi harus menguji
beragam parameter yang ada. Proses kalibrasi dimulai dengan parameter yang
paling sensitif. Oleh karena itu perlu diketahui parameter mana yang paling

sensitif pada sofiware HEC-HMS agar lebih efisien dan efektif.
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Proses pengujian parameter dalam penelitian ini mengambil studi kasus pada
DAS Jragung sehingga hasil yang muncul adalah parameter-parameter yang
sesuai dengan karakteristik DAS Jragung.

1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah salah satu
DAS yang berada di Kota Salatiga, yaitu DAS Jragung di Provinsi Jawa Tengah.
DAS Jragung dalam penelitian ini memiliki titik kontrol pada Bendung Jragung.
Peta lokasi Bendung Jragung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Bendung
Jragung

Coogle

Gambar 1.1 Peta Lokasi Bendung Jragung
Sumber : Google Map
Bendung Jragung terletak pada posisi 7°5'17" LS dan 110°33'43,61" BT.
Posisi Bendung Jragung pada Google Earth ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan
gambar Bendung Jragung dapat dilihat pada Gambar 1.3.
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Gambar 1.3 Bendung Jragung
Sumber : panoramio.com
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mengetahui sensivitas parameter model dalam soffware HEC-HMS.
b. Mengetahui parameter model yang paling sensitif.

c. Mengetahui nilai parameter model yang sesuai untuk DAS Jragung.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
a. Untuk menerapkan Ilmu Hidrologi yang telah didapat selama proses

perkuliahan.

b. Mengetahui karaktepiStik D2 sTalhi_nilai-nilai parameter yang

Wilayah studi terbatas pada, DAS Jrag jar 1.1, dengan titik

1.6 Sistematika Penulisan L——
Sistematika penulisan tgas * il
Bab 1 : Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi

penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang siklus hidrologi, hujan rata-rata daerah, hujan rancangan,
distribusi hujan, HEC-HMS, macam-macam model hidrologi, komponen
HEC-HMS, parameter dalam HEC-HMS, sensitivas parameter, kalibrasi dan

penelitian-penelitian terdahulu.
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Bab 3 : Metode Penelitian

Berisi tentang bagan alir, proses penelitian dan jadwal penelitian.

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan
Berisi tentang kajian/analisis-analisis yang dilakukan untuk mencapai maksud

dan tujuan penelitian ini.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran
Berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil-hasil yang

berasal dari pembahasan secara ringi dau saran-saran atau rekomendasi.
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