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B Untuk Material Timbunan Konstruksi Bangunan

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian Yyang dilakukan menghasilkan bahwa tanah Rawapening ini
memiliki sifat fisik meliputi kadar air alamj = 773,1%, porositas =
89,49%, derajat kejenuhan = 125,72%, berat isi tanah basah (y) = 1,28
gr/cm’, berat jenis (G,) = 1,43, indeks plastisitas = 0%, dan pH = 7,63,
kadar abu = 2,07% dan Kadar organik = 97,939

2. Berdasarkan dari indikasi nilaj kadar air alamj = 773,1%, berat jenis
(Gs) = 1,43, indeks plastisitas = 0%, dan pH = 7,63, kadar aby = 2,07%
dan kadar organik = 97.93% tanah yang berada di Rawa Pening
termasuk dalam jenis tanah gambut.

3. Penelitian mekanis yang dilakukan menghasilkan bahwa tanah gambuyt
Rawa Pening memiliki sifat mekanis meliputi: kadar ajr optimum
(OMCO) =129%, kohesi (c)="0,009 kg/cm’, dan sudut geser (o) =48.8 °.

4. Penambahan bahan stabilisasi-berupa poriand cement tipe [ sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap kadar air alami tanah gambut Rawa Pening
cenderung menurunkan kadar ajr tanah gambut Rawa Pening rata-rata
sebesar 515,259,

5. Penambahan bahan stabilisasi berupa portiand cement tipe | sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap berat isi tanah basah (y) gambut Rawa
Pening cenderung meningkatkan nilai berat isj tanah basahnya (y) rata-
rata sebesar 19,33%,

6. Penambahan bahan stabilisasi berupa portliand cement tipe 1 sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap berat jenis tanah (Gs) gambut Rawa Pening
cenderung meningkatkan nilai berat Jjenis tanahnya (Gs) rata-rata
sebesar 9 6%,
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Pada pelaksanaan analisisa distribusi ukuran butir menghasilkan
kesimpulan bahwa C=11,42 dan nilai C_ 1,82 dapat digolongkan tanah
berjenis SW, akan tetapi bila disimpulkan dengan hasil kadar organik.
Tanah gambut pada Pengujian ini memiliki ukuran butir tanah pasir,
namun berarti bukan merupakan tanah pasir. Hal inj dibuktikan dengan
kadar organik yang tinggi.

Penambahan bahan stabilisasi berupa portland cement tipe | sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap kadar pH tanah gambut Rawa Pening
cenderung meningkatkan nilaj PH tanah gambut Rawa Pening, dan
membuat sifat tanah gambut menjadi basa.

Penambahan bahan stabilisasi, berupa portland cement tipe I sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap kadar air optimum (OMC) tanah gambut
Rawa Pening cenderung menurunkan kadar air optimum tanahnya rata-
rata sebesar 9,7%.

Penambahan bahan stabilisasi berupa portland cement tipe I sebanyak
5%, 10%, dan 15% terhadap berat isi kering maksimum (Yan, maks)
tanah gambut Rawa Pening cenderung meningkatkan berat isi kering
maksimum tanahnya rata-rata sebesar 3,23%.

Karakteristik nilai kohes; (¢) dan nilai sudut geser (o) tanah gambut
Rawa Pening yang telah distabilisasi dengan penambahan portland
cement tipe | mempunyai kecendeérungan naik pada setiap masa
Perawatan yang diberikan yaitu 14 harj dan 28 hari. Nilai kohesj (c)
mencapai maksimum pada Campuran 15% portland cement tipe I
dengan masa perawatan 28 hari yaitu sebesar 0,145 kg/cm?, akan tetapi
nilai sudut geser (@) mencapai maksimum pada saat campuran 15%
portland cement tipe | yang telah mencapai masa perawatan 14 harj
yaitu 63,6 ©

Kandungan organik pada suatu materia] tanah dapat merugikan suaty
konstruksi apabila tanah tersebut dijadikan sebagai material timbunan.
Karena suatu saat kandungan organik akan menjadi busuk dan dapat
menurunkan kapasitas daya dukung tanah tersebut. Tanah gambut Rawa
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Pening memiliki kandungan organik yang tinggi yaitu sebesar 97,932
yang menjadikan bahwa tanah gambut Rawa Pening tidak bisa
dijadikan materia] timbunan konstruks; Hal ini dibuktikan juga pada

kondisi netral yaity 0,426 gr/icm’ Maupun tanah gambut Rawa Pening
yang sudah distabilisasi dengan portland cement sebesar 0,523 gr/cm’
yang masih jauh dari standar berat isi kering maksimum tanah sebagai
timbunan yaitu sebesar 1 468 gricm’.

Stabilisasi tanah gambut Rawa Pening dengan menggunakan portiand
cement tipe [ mempengaruhi sifat fisik tanah gambut dan menaikkan
kapasitas dukung tanah gambut yang ditunjukkan dari nilaj kohesi dan

nilai sudut geser yang didapat.

S.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan saran
sebagai berikut :

1.

2.

Diharapkan  dilakukan penelitian  lanjutan dengan menggunakan
stabilisasi lain.
Perlu dilakukan penelitian - dengan menggunakan wakty yang lebih

bervariatif

. Perlu  dilakukan penelitian pemadatan tanah  gambut dengan

menggunakan pemadatan proktor modifikasi.

. Perlu adanya penelitian yang dilakukan dj laboratorium 1ain dengan

ketentuan yang sama agar menjadi studi literatyr yang lebih akurat.

. Perlu dilakukan uji mineral tanah gambut Rawa Pening.
. Perlu dilakukan penelitian permodelan sesyaj aplikasi di lapangan dan

menggunakan cuaca yang ada di Indonesia_
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