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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Paving hlock merupakan suatu bahan bangunan vang kerap kali
digunakan sebagai alternatif’ perkerasan jalan. Pemasangan paving block
dilakukan pada area dengan kecepatan lalu lintas sedang antara 30-50
km/jam. sehingga jemis perkerasan ini dapat mengendalikan kecepatan
kendaraan di lingkungan permukiman dan kota vang padat.

Penggunaan paviig hlock semakin meningkat seiring banyaknya
program pavingisasi di Kota Semarang. Program pavingisasi dilakukan
untuk pembangunan.dan perbaikan-lifigkungan permukiman. Pavingisasi
pada tahun 2014 mencapa:r 3. 780 m-. sedangkan pada tahun 2015
mencapai 4.307 m” dentan tebal pavingblack sehesar 6 cm (Pemerintah
Kota Semarang, 2014 ).

Pemasangan/ paving bloek. disesuaikan| dengan mutu yang telah
ditentukan oleh SNI 03-0691-1996 Untuk mutu tingg dapat digunakan
pada area lalu lintas sedang atati berat dan untuk mutu rendah dapat
digunakan pada drea\lalu lintas-tingan Mutu yang dibuat berdasarkan
bahan penyustm paving bivek. Bahah penvustumnva berupa semen dan
pasir dengan atau tanpa bahan tambah. Semakin sedikit jumlah pasir
semakin baik mutu vang dihasilkan.Pcnambahan bahan tambah juga dapat
digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan mutu paving block.
Banyak usaha untuk meningkatkan mutu paving block. Hal 1u dapat
dilihat dari banyaknva penelitian vang menggunakan berbagai bahan
tambah untuk menghasilkan mutu yang tinggi.

Penambahan tras muria sebagai bahan i1kat tambahan dalam
pembuatan paving hlock dapat meningkatkan mutu Hasil peneliian
menunjukkan pada perbandingan campuran 1Pc : 591Ps : 0.57Ts

memiliki kuat tekan terbesar vaitu 207 kg_.cm:. Nilar 1mm lebth tinggi
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dibandingkan dengan campuran paving plock tanpa bahan tambah vaitu
135 kg'em® (Pamuji, 2007).

Menurut Sibue & Tarigan, (2013), pemanfaatan hhmbah botol plastik
sebagai bahan eco plafie dalam pembuatan paving block juga dapat
meningkatkan mutu dan paving block itu sendin  Hasil penelitian
menunjukkan kuat tekan maksimum terdapat pada penambahan
konsentrasi serat sebanvak 0.5% vaitu 191.9 kg'em® dan meningkat
42.23% dari paving normal vaitu 1357 kg'em®

Penelitian-penelitian di atas membuktikan bahwa limbah yang
seringkali tidak diperdulikan temvata berguna sebagai bahan tambah vang
dapat meningkatkan mutu dan suatu bahan Langkah tersebut juga dapat
berguna sebagai salah_satu.pavasuntuk mengurangi hmbah vang ada.
Salah satu jems~Hmbah yang banvak ditemu vaitu limbah keramik.
Limbah keramik dapat ditemukan di mgkungan sekitar sehingga keranmik
tersebut bersih dan tidak mengandung semen atau.bahan lainnya. Limbah
yang ada berupa pecahan keramik lantai dan'belum/ dimanfaatkan secara
optimal. sghingga banyak'vang terbuangbegitu/saja.

Pecahan keramik bekas dapat dimanfaatkan sebagal bahan tambah
dalam pembuatan paving block Keramk memuliki sifat kuat terhadap
tekanan. hal itb-dapat dikhat-pada proseS pembakaran dengan suhu tinggi
untuk menghasilkan keramik. Selain itu. keramik memiliki sifat netral
tehadap sebagian besar pas. cairan alkali~dan asam. Apabila dijadikan
bahan tambah. tidak mengganggu proses pengikatan semen dengan
agregat. Keramik lebih resisten terhadap korosi jika dibandingkan dengan
logam dan plastik. Pecahan keramik vang diperoleh juga udak
memerlukan biava karena untuk mendapatkannya relauf mudah dan
banvak ditemukan pada lingkungan sekitar.

Sebagai salah satu upava untuk mengurangi imbah keramik, maka
dilakukan penclitan dengan memantfaatkan pecahan keramik sebagar

bahan tambah dalam pembuatan paving block.
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1.2.  Perumusan Masalah
Rumusan masalah vang terdapat dalam penelitian in1 vaitu:
1 Apakah terjadi kenaikan nilai kuat tekan paving block setelah

dilakukan penambahan limbah keramik?

1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan pelaksanaan penelitian in1 adalah:
1. Mengetahui komposisi dan karaktenistik bahan penyusun paving

block,

19

Mengetahui nilai kuat tekan paving block vang dibert penambahan
pecahan keramik dengan perbandingan komposisi semen © pasir
sebesar 1 : 3. dan.dengan persentase pecahan keramik sebanyak 0%,

5%. 10%. }5% serta dalamiumur pengujtan 7. 14. dan 28 han,

a

3 Mengetahii nilai ekonomis pavimg bleck yang dibert penambahan

pecahankeramik.

1.4.  Manfaat Penelitian
Mantfaat dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai salah satu upava dalam mengurang: limbah keramik vang

ada di Kota Semarang,

I

Sebagai salah'satu upayauntuk'meningkatkan mutu paving dlock,

tad

Sebagal sarand untuk-melenghapi lingkup pengetahuan, terutama

mengenai Kuat tekan paving hlock.

1.5. Batasan Masalah
Batasan masalah disusun karena adanya keterbatasan waktu, biaya,
dan kemampuan. schingga penelitian in1 dibatasi sebagai berikut:
1. Benda uji berupa paving hlock berukuranp xIx t=(20x 10 x 6) cm,

2. Kuat tekan paving hlock memiliki mutu 325 kg/em” atau kelas [1

3. Komposisi campuran benda uji menggunakan perbandingan semen
pasir sebesar 1 : 5,
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10.

1.

Persentase pecahan keramik yang digunakan sebagai bahan
campuran benda uji sebesar 0%. 5%. 10%, dan 15%,

Pembuatan benda uj dilakukan di Prokon Concrete Industry vang
beralamat di Jl. Plamongan Sari RT. 03 RW. 03 Pucang Gading.
Semarang,

Air vang dipakai vaitu air yang berasal dari sumur dengan kKedalaman
20 m yang berlokasi di lokasi pembuatan benda uji,

Pasir vang digunakan berasal dari Muntilan,

Semen vang dipakai vakni semen Portlund Tipe | dengan merk
Semen Gresik dalam kemasan 50 kg'sak,

Bahan tambah vang digunakan vakni pecahan keramik lantar vang
terbuat dan tanah liat,

Alat vang drgunakan dalam pembuatan benda uji vakm Paving Block
Press Mgsin Hidrolik.

Nilai-kuat tekan vang diuji vakni dengan umur.benda unn 7, 14, dan
28 han.

Pengujian kuat tekan dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan
Universitas Katolik Socgijapranata, menggunakan alat uji berupa

Compression Test Machime.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembagian 'mdteri~dalam._penelitian- in1  disampaikan menjadi

beberapa bab vakni:
BAB | Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tyuan &
manfaat penclitian. batasan-batasan masalah. serta sistematika

penulisan.

BAB Il Tinjauan Pustaka

Bab in1 menjelaskan tentang teoni dan referens: vang menjadi

sumber informasi darn penelitian ini.
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BAB Il Metode Penelitian
Bab 1ni menjabarkan tentang prosedur dan tahapan penelitian
vang dilaksanakan selama penelitian.

BAB IV  Analisa Hasil Penelitian
Bab ini adalah inti dan penelitan vang dilaksanakan, dan berisi
tentang hasil analisa data vang telah didapatkan selama proses
penelitian.

BAB V  Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran vang didapatkan

setelah dilakukan proses analisa hasil penelitian.
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