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Bahan penyusun paving block dalam penelitian imi vaitu semen. pasir.
pecahan keramik dan air. Karaktenistik untuk material pasir vaitu kadar
lumpur 5,13%. berat jenis 2.79 dan modulus kehalusan 2.65 Dapat
diketahut bahwa pasir vang digunakan sedikit melampaui batas karena
svarat kadar lumpur maksimal vaitu 5%, namun untuk berat jenis dan
modulus kehalusan telah memenuhi syarat SNI. Sedangkan pada
pecahan keramik vaitu kadar lumpur 1.63%. berat jemis 2.4 dan
modulus kehaluSan—2:9" Nilar—terscbut memenuhi svarat sebagai
agregat sesudi dengan SNI.Semen vang~digunakan dalam keadaan
baik dan fidak terdapat gumpalan pada butirannya. Air vang digunakan
bersth-dan tidak mengandung garam ataupun minyak

Nila: kuat-tekan terendah dalam penclitian inr vattu pada paving block
tanpa pecahan keramik.dengan/kemposisi 1 - 3§ O sebesar 424,167
kg/cm . Sedangkan, mildi Kuatuekan tertinggi yaitu 523333 kgem®
pada paving block vang ditambahkanpecahan keramik sebanyak 15%
dengan komposist.1 ; 3:25-6:75 Nilai kuattckan tersebut memenuhi
persvaratan stendar-mutu kelas [ A-dengan kuat tekan rata-rata 400
kg/om” dan minimal 350-kg'em™ Terjadi peningkatan sebesar 23,38%
dari nilai kuat tekan terendah ke nilar kuat tekan yang tertinggi. Maka.
dapat dijelaskan bahwa nilai kuat tekan akan meningkat seinng dengan
penambahan pecahan keramik.

Dilihat dari segi biava. paving hlock tanpa campuran pecahan keramik
memiliki nilai ekonomis vang paling tinggi vaitu sebesar Rpl.466.-
jika dibandingkan paving block dengan campuran keramik yang
harganva berkisar Rp 2.000.- Namun, perlu diketahur juga bahwa
terjadi kenatkan mlai kuat tekan yang cukup signifikan dari puving

hlock tanpa campuran pecahan keramik dengan paving block yang
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diberi pecahan keramik sebanyak 15%. dari 424,167 kg'em™ menjadi
523,333 kg'em® Hal itu berarti. walaupun harga paving hlock dengan
campuran keramik 13% sedikit lebih mahal dari pavimg block tanpa
keramik. namun kualitas vang dihasilkan juga jauh lebih tinggi. Harga
paving block hasil penelitian ini juga tidak jauh berbeda dengan harga

paving hlock vang ada di pasaran Kota Semarang.

5.2. Saran
1. Iika kadar lumpur pada material vang digunakan tidak memenuhi
svarat, sebaiknya material tersebut dicucit dahulu sebelum digunakan
2. Pada saat pengujian kuat tekan di laboratorium, permukaan paving

block dibeni sulfuragar-pCrmukaannva menjadi lebih rata.

lad

Para produseridan masyarakat perlu meryadari bahwa bahan tambah
dalam proses pembuatan paving black tidak harus berbiaya mahal dan
susah-didapat. mamun sampah berupa, pecahan-keramik vang bisa
didapatkan dengan cuma-cuma juga dapat meningkatkan mutu paving
block | serta dapat pula mengurangl sampah vang ada di lingkungan.

4 Penehtian lanjutan  perlu .dilakukan / karena | adanya beberapa
keterbatasan dalam penelitian ini- sehingga dianjurkan agar dilakukan:
a. Penambahan berbagal variasi kadar campuran pecahan keramik.

b. Penggunaan perbandingan komposisi/air. semen, dan pasir yang

berbeda.

Dilakukan pengujian tidak hanva pada nilai kuat tekan. namun juga

o

nilai kuat lentur. ketahanan aus, serta penverapan air agar dapat
lebih memahami sifat dari paving hlock tersebut.

d. Digunakan mesin pencampur adukan paving hlock berjenis
otomatis, karena adukan dapat tercampur lebih baik daripada vang

dilakukan secara manual.
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