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Data Proyek

Nama Proyek : Ice Skating Center Alamat Baris1 :
Number of Distinct Buildings : 2 Alamat Baris 2 :
Number of EDGE Subproject(s) : 1 Kota :
associated
Total Project Floor Area : 4,800 m? Negara Bagian/Provinsi :
Nama Pemilik Proyek : Rahardin Dimasmoro Postal Code :
Email Pemilik Proyek : dimasmoro@gmail.com Negara :
Telepon Pemilik Proyek : Home 024-6721753 Nomor Proyek : 1000233426

Associated Subproject(s):
Ice Skating Center

Subproject Details

Subproject Name : Ice Skating Center Alamat Baris1 : JI. Gelora Bandung Lautan Api
Institution Name : Ice Skating Center Alamat Baris 2 :
Subproject Multiplier for the @ 1 Kota, ' Kabupaten Bandung
Project
Certification Stage : Pendahuluan Negara Bagian/Provinsi :
Status : Self-Review Postal Code :
Auditor * Negara : Indonesia
Penyedia Sertifikasi * Subproject Type : Bangunan baru

Tahun Konstruksi : 2018

Data Utilitas Bangunan

Konsumesi Listrik Terukur Tahunan * kWh/Tahun Indeks Kinerja Energi Bangiinan yang Ada
Konsumsi Air Terukur Tahunan : m3/Tahun .'EJ = ;I" » kWh/m?/tahun
Konsumsi Gas Bumi Terukur Tahunan * m?3/Tahun Indeks Penggunaan Air Minum yang ada
Konsumsi Diesel Terukur Tahunan : kL/Tahun :0 by T 4 m3/Bulan
Konsumsi LPG Terukur Tahunan * Kg/tahun
Data Lokasi

Negara : Indonesia

Kota : Bandung

Dibuat oleh : Rahardian Dimasmoro Nomor berkas : 18090610042193 Versi EDGE : 2.1.1
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Parameter Dasar

Type of Educational Facility : Sports Facilities

Bawaan Entri Pengguna

Kepadatan Pemakai : 3
Jam Kerja : 8

School Days : 5

Hari Libur : 15

Ya Area Teririgasi 1,000.00
Ya Kolam Renang 1,000.00
m?2/Student
Jam/Hari
Hari/Minggu
Hari/Tahun

m

m

2

2

Data Bangunan

Lantai Atas Tanah : 4.00 no.
Lantai Bawah Tanah : 1.00 no.
Tinggi Antarlantai : 4.00 m

Area Internal Bruto : 5,000.00 m?

Bawaan Entri Pengguna

Ruang kelas 250 m?

Ruang rapat 250 m?

Kantor/Ruang Administrasi 500 m?
Koridor 100 m?

Lab 250 m?

Ruang olahraga Lt 1,800 m?

Toilet 250 m?

Changing Rooms h 750 m?

Kafetaria "l“ 250 m?2

Jenis Ruang Lain -i?g m?

Parkir Mobil Dalam Ruangan ||r£'50 m?
Area Internal Bruto ti 4,800 m?

Arah Hadap Bangunan

Kedalaman Rencana Lantai (m)*** : 1|'._ 20‘.’(19

Panjang Bangunan

Bawaan Entri Pengguna

m Utara 20.0 m
Arah Hadap Utama*** : West Selatan 20.0 m
***Semua parameter ini akan digunakan untuk memperkirakan dimensi fimur 200 m
bangunan. Jika data persis dimensi dan arah hadap tersedia, maka masukkan Barat 50.0 m
bidang-bidang Entri Pengguna di bagian panjang bangunan. ; 0.0 -
Barattaut 0.0 m
Fenggara 0.0 m
BaratDaya 0.0 m
Sistem Bangunan
Does the building design include an AC system? : Yes
Apakah desain bangunannya meliputi sistem pemanas : Yes
ruangan?
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Asumsi Kunci untuk Kasus Dasar

Bahan Bakar Generator Listrik :

Bahan Bakar Mesin Pemanas Air :

Bahan Bakar Keperluan Masak :

Bahan Bakar Pemanasan Ruangan :

% Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Diesel :
Biaya Listrik :

Biaya Bahan Bakar Diesel :

Biaya LPG/Gas Alam :

Biaya Air :

Emisi CO, dari Pembangkitan Listrik :

Rasio Jendela terhadap Dinding :

Reflektif Surya untuk Cat - Atap

Refleksi Surya untuk Cat - Tembok :
Nilai atap U :

Nilai Dinding U :

Nilai U Kaca *

SHGC Kaca *

Sistem pendingin :

Efisiensi Sistem Pendinginan :

Sistem Pemanasan :

Bawaan Entri Pengguna
Diesel Diesel
Electricity Electricity
Electricity Electricity
Electricity
5.00%

1.4

Electricity

6.4
3.8
7.5

635.4
:_——i"":-'" 30.0%.

SQ 0%‘

ASHRAE 90.1.2007

ASHRAE 90.1.2007

..A'?G 1. 205?"

% Rata-rata per tahun
Thousand Rp/kWh
Thousand Rp/kWh
Thousand Rp/kWh
Thousand Rp/L
g/kWh

%

%

%

W/m?2.K

W/m?2.K

W/m?.K

Faktor

cop

Efisiensi Sistem Pemanasan :tl. Ef.
Rata-Rata Suhu Luar Ruangan Bulanan (Celsius)
Bawaan Entri Pengguna
Jan & 1."'-;3_
Feb: 23
Mar :_.____24
Apr t-"h;z;hw
Mei : 24
Jun 23
Jul ¢ 23
Agu : 23
Sep 23
Okt : 24
Nov : 23
Des : 23
Lintang : 7.1 Derajat
Rata-Rata Curah Hujan Tahunan : 3,377.00 mm
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HASIL

Penggunaan Energi Akhir :

Penggunaan air Akhir :

Biaya Utilitas Kasus Dasar :

Pengurangan Biaya Utilitas :

Energy Savings :

Embodied Energy in Materials
Savings

11,011.38 kWh/Bulan
1,310 m3/Bulan

21,187.66 Thousand Rp/Month
5,317.85 Thousand Rp/Month

42.51 MWh/Year

1 6587.59 GJ

Penghematan CO, Operasional :

Penghematan Energi
Terkandung

Biaya Tambahan :

Pengembalian Modal dalam
Tahun

Water Savings :

Aggregate Floor Space :

including Multiplier

28.13 tCO,/Tahun

: 1,317.52 MJ/m?

2,002,921.65 Thousand Rp

: 31.39 Thn.

11866.11 m3*/Tahun
4800.00 m?

Langkah Efisiensi Energi 25.1% Penghematan energi Memenuhi Standar Energi EDGE

B o e o o e e
|| Heating Energy
35 ————— e s — e . . . i e A —————=
= Cooling Energy
Fan Ene
3 -~ . L - ey
Pump Energy
25 7 N B R e . == I Hot Water
Lighting
20 B T Sl e % S
M c atering
s F-——-. M) " _§ Sl LN R L ' — B Peralatan, lif,
STP, Pompa Air
|0 ————————————————— —_———— = - S el ——— e —— e - — — —
5 - - p—p— = - o - -
0 e ——— . e
Kasus Energi'Virtual untuk Kasus Encrgi Virtual untuk
Dasar Kenyamanan* Ditinggikan Kenyamanan*
ENERGHkWh/m*/Tahun)

*Energi virtual adalah jumlah energi yang dibutuhkan berdasarkan asumsi bahwa pada akhirnya pendidikan akan memasang AC atau pemanas.

83.96 tCO,/Tahun TABUNGAN KARBON

I I offsite Offset

[ | Building Emissions

100 75 50 25 0 25 50 75 100

Nomor berkas : 18090610042193
No. Proyek : 1000233426
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Tidak

Tidak
Tidak
Ya

Ya

Tidak

Ya
Tidak
Tidak

Tidak
Tidak
Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

EDEO1

EDEO2
EDEO3
EDEO4
EDEO5S
EDEO6
EDEQ7
EDEO8
EDEOS
EDE10
EDE11
EDE12
EDE13
EDE14
EDE15
EDE16
EDE17
EDE18
EDE19
EDE20
EDE21
EDE22
EDE23
EDE24
EDE25
EDE26
EDE27
EDE28
EDE29

EDE30

EDE31

EDE32

EDE33

Rasio Jendela terhadap Dinding (WWR) Dikurangi sebesar 30%

Ubin/Cat Reflektif untuk reflektifitas matahari-atap (albedo) 0.7

Ubin/Cat Reflektif untuk Dinding - reflektifitas matahari (albedo) 0.7

Perangkat Peneduhan Luar - Rata-Rata Faktor Peneduhan Tahunan (AASF) sebesar 0.59
Isolasi Nilai Atap - U 0.472

Penyekatan Dinding Luar: Nilai-U sebesar 0.518

Kaca Bersalut Rendah Energi - Nilai U sebesar 3 W/m?2.K dan SHGC sebesar 0.45
Ventilasi Alami untuk Koridor

Natural Ventilation for Classrooms

Energy-Efficient Ceiling Fans

Variable Refrigerant Flow (VRF) Cooling System - COP of 3.5

Penyejukan Udara dengan Mesin Pendingin Berpendingin Ugdara - COP sebesar 3.3
Penyejukan Udara dengan Mesin Pendingin Berpendingin Air - COP sebesar 4.5
Pompa Panas Sumber Tanah - COP sebesar 4.65

Mesin Pendingin Absorpsi yang Ditenagai oleh Panas Buangan - COP of 0.7
Pemulihan Panas Buangan dari Generator untuk Pemanasan Ruangan

Penggerak Kecepatan Variabel pada Kipas Menara Pendinginan

Variable Speed Drives in AHUs

Pompa Penggerak Kecepatan Variabel

Pemulihan Panas Wajar dari Udara Buangan - Efisiensi sebesar 60%

Ketel Pengembunan Efisiensi Tinggi untuk Pemanasan Ruangan - Efisiensi sebesar 90%
Ketel Efisiensi Tinggi untuk Pemanasan Air - Efisiensi sebesar 90%

Bola Lampu Hemag@E @ergi - Ruang: alam

Bola Lampu Hemag ERergi - Ruang@an Luarg

Sensor Keberadaan Orang di Kamar Mandi

Occupancy Sensors in Classrooms

Occupancy Sensors in Corridors

Sensor Fotolistrik ke Mendapatkan Sinar Matahari

Kolektor Air Panas Surya - 50% Kebutuhan Air Panas
Fotovoltaika Surya - 25% Total Kebutuhan Energi

Energi Terbaru ‘ n il

Pengadaan Energi Terbarukan Offsite - Diperlukan untuk 100% dari total CO2
Operasional

Offset Karbon - 100% dari Total CO2

AASF
[W/m?.K]

[W/m?.K]

cop

Tipe sumber

% Penggunaan Listrik Tahunan

w
w

Biomass
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Langkah Efisiensi Air 38.81% Penghematan Air Memenuhi Standar Air EDGE
RO [ e G o e e ek e PR o P e G et e ] e e e e S Y SAS et e e P et e e S e e g e
I shower
70 5
- Water Closets & Urinals
Water Faucets
60
M cafeteria
50 i} Landscaping
HVAC
40
Swimming Pool
30 M other
20
10
0
Ya Lt./mnt
Tidak
Ya Ke-1 - Lt./turasan
Ke-2 - Lt./turasan
Ya Lt./mnt
Ya Lt./mnt

Tidak EDWO06 Pemulihan Air Pengembun

Ya EDWO07 Sistem Pengumpulan Air Huj % Area Atap yang
Digunakan
Ya EDWO08 Perawatan Pekarangan Hemat Air - 4 It./m?/hari Lt./m?/hari

Tidak EDWO09 Penutup Kolam Renang
Ya EDW10 Sistem Pengolah dan Pendaurulangan Air Limbah Mandi

Tidak EDW11 Sistem Pengolah dan Pendaurulangan Air Limbah Kakus
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Ukuran Efisiensi Bahan-bahan Bangunan PENGHEMATAN ENERGI YANG Memenuhi Standar Material EDGE
42.59% TELAH DISERTAKAN
S T e e e e e e e e e e e e T e e e e S e i e e e e e e o
B Floor Slabs
20003 rm=Erm e I e e T T T T R S R S S e R T - Roof Construction
I External Walls
L - Internal Walls
Flooring
BN i I = s i o e e o e S i
B windows
- Insulation
o ST e e oy, pma e
1,000 F————————————  — -~ —g——— = te_— S — — ——————————
500 [ i v s e o e e e e e o I — W Y —— ———
0 A
-:,- Kasus
Ditinggikan
EDMO1 Plat Lantai Thickness Rebar baja
In-Situ Reinforced Concret mm kg/m?
Slab
350mm
Steel: 35kg/m2
EDMO02 Konstruksi Atap i |
In-Situ Reinforced Concrete minium pada Kasau Baj 100 % mm
Slab
350mm
Steel: 35kg/m2
EDMO3 Dinding Luar
Dinding Bata Biasa dengan Tipe 1 Panel Sandwich yang Dilapisi Aluminium 100 % mm
plester dalam & luar
200mm
Dibuat oleh : Rahardian Dimasmoro Nomor berkas : 18090610042193 Versi EDGE : 2.1.1
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EDMO04 Dinding Dalam

Dinding Bata Biasa dengan
Plester pada Kedua Sisi

100mm

EDMOS5 Penutup Lantai

Ubin Keramik

EDMO06 Kusen Jendela
Aluminium

Single Glazing

EDMO7 Penyekatan Dinding
Tanpa penyekat
U: ~1.86 W/m2.k

EDMO08 Penyekatan Atap
Tanpa penyekat
U: ~1.99 W/m2.k

Tipe 1 Dinding Bata Biasa dengan Plester pada Kedua Sisi

Tipe 1 Karpet nilon

Tipe 2 Ubin Keramik

Tipe 1 UPVC

Tipe 2 Aluminium

Tanpa penyekat

Tanpa penyekat

Proporsi % Thickness

100 % mm

50 %

50 %

50 %

50 %

Single Glazing
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Building Type Certification Stage Subproject Name
Education Pendahuluan Ice Skating Center

Energy Measures Persyaratan Audit Awal

EDEO4 Sarana Berteduh Luar > Semua gambar elevasi fasad menyoroti penyediaan perangkat shading horisontal dan vertikal.
> Rincian jendela dengan jelas menunjukkan kedalaman perangkat shading dan perhitungan proporsi.

> Jika shading vertikal dan horisontal tidak tersedia di semua jendela, tim desain perlu memberikan
output dari perangkat lunak desain shading surya.

EDEOS Isolasi Atap > Gambar rinci konstruksi atap yang menunjukkan jenis dan ketebalan bahan insulasi. Idealnya gambar
rinci atap harus dijelaskan dengan Nilai U atap.

> Perhitungan nilai U baik dengan menggunakan formula atau kalkulator nilai U.

> Lembar data produsen untuk bahan insulasi yang ditentukan untuk atap.

EDEO6 Insulasi Dinding Luar > Gambar rinci konstruksi dinding luar yang menunjukkan jenis dan ketebalan bahan insulasi. Idealnya
gambar rinci dinding luar harus dijelaskan dengan Nilai U atap.

> Perhitungan nilai U baik dengan menggunakan formula atau kalkulator nilai U.

> Lembar data produsen.untuk bahan insulasi yang ditentukan untuk dinding luar.

EDEO8 Natural Ventilation for Corridors > Denah khas untuk setiap |lantai yang menunjukkan tata letak koridor ruangan dan lokasi bukaan.
> Bagian khas yang menunjukkan ketinggian lantai ke langit-langit untuk setiap lantai

> Perhitungan yang menunjukkan kedalaman untuk rasio ketinggian langit-langit dan luas minimum
pembukaan untuk setiap ruang yang khas.

EDE10 Kipas Plafon untuk Ruang Kantor > Gambar tata letak mekanik dan listrik yang menunjukkan lokasi dan jumlah kipas langit-langit.
> Lembar data produsen yang menunjukkan konsumsi energi dan diameter kipas langit-langit yang
dipilih.
EDE12 Rekayasa Suhu Udara dengan > Lembar data produsen untuk sistem pendingin udara berpendingin yang menentukan informasi COP.

Pendingin Air Cooled

> Untuk sistem yang mencakup lebih dari satu unit chiller, tim desain harus menyediakan perhitungan
COP rata-rata ton-tertimbang.

> Gambar mekanik yang menunjukkan lokasi unit eksternal dan internal.

EDE23 Energy Saving Light Bulbs for Internal | > Daftar jenis pencahayaan dan jumlah bola lampu yang ditentukan.
Spaces

> Gambar tata letak listrik yang menunjukkan lokasi dan jenis semua lampu yang terpasang.

EDE24 Energy Saving Light Bulbs for External > Daftar jenis pencahayaan dan jumlah bola'lampu yang ditentukan.
Areas

> Gambar tata letak-listrik yang menunjukkan lokasi dan jenis semua lampu yang terpasang.

EDE31 Other Renewable Energy for Electricity > Perhitungan pendukung yang menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan akan menghasilkan listrik
Generation yang cukup untuk mencapai proporsi permintaan total yang diklaim, dan

> Lembar data produsen untuk sistem yang diusulkan, atau

> Gambar teknik menunjukkan ukuran dan lokasi sistem

\
‘

Water Measures Persyaratan Audit Awal
EDWO01 Kepala Shower Aliran Rendah > Gambar atau spesifikasi perpipaan termasuk pembuatan, model dan tingkat aliran dari pancuran di
atas kepala.

> Lembar data produsen untuk pancuran di atas kepala yang memiliki tingkat aliran sebesar 3 bar.

EDWO03 Dual Flush Water Closets > Gambar atau spesifikasi perpipaan termasuk pembuatan, model dan volume siraman dari WC.

> Lembar data produsen untuk WC dengan informasi mengenai volume siraman utama dan volume
siraman yang dikurangi.

EDWO04 Water-Efficient Urinals > Gambar atau spesifikasi perpipaan termasuk pembuatan, model dan volume siraman dari tempat
kencing.

> Lembar data produsen untuk tempat kencing dengan informasi mengenai volume siraman.

EDWO05 Cerat Efisien Air untuk Bak Cuci Piring > Gambar atau spesifikasi perpipaan termasuk pembuatan, model dan tingkat aliran dari kran dapur
atau pembatas aliran.

> Lembar data produsen untuk kran dapur atau pembatas aliran yang memiliki tingkat aliran sebesar 3
bar.

EDWO07 Sistem Pemanenan Air Hujan > Sebuah skema sistem yang memperlihatkan area pengumpulan, pipa saluran dan tangki penyimpanan.

> Perhitungan pengukuran untuk sistem pengumpulan air hujan.

Dibuat oleh : Rahardian Dimasmoro Nomor berkas : 18090610042193 Versi EDGE : 2.1.1
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EDWO08 Pengaturan Taman Efisien Air
EDW10 Sistem Perlakuan dan Daur Ulang Air
Cucian

> Rencana Lansekap yang memperlihatkan penetarapan area untuk tanaman dan jenis penggunaan
tanaman yang memperhatikan mengenai jenis asli dan sistem pengairan yang dipilih.

v

Gambaran dari persyaratan air yang digunakan di area lansekap.

> Perhitungan konsumsi air lansekap dalam liter / m? / hari.

> Sebuah skema sistem yang memperlihatkan tata letak perpipaan termasuk saluran perpipaan ganda.

v

Lembar data produsen untuk pengilangan pengolahan air buangan tertentu.

> Perhitungan untuk: 1. kapasitas yang didesain untuk sistem pengolahan air buangan dalam m3/hari. 2.

Jumlah air buangan yang tersedia per harinya untuk didaur ulang dalam liter / hari. 3. Efisiensi sistem
air buangan untuk memproduksi air yang diolah dalam liter / hari. 4. Table keseimbangan air.

Material Measures

EDMO1 Lantai Beton Lembaran
EDMO02 Konstruksi Atap

EDMO03 Dinding Luar

EDMO04 Dinding Dalarr? LY
EDMO5 Pengaturan Lant;i |
EDMO06 Bingkai Jendela !

Persyaratan Audit Awal
> Bagian-bagian lantai yang menunjukkan penyusunan lantai; atau
> Lembar data produsen untuk bahan bangunan tertentu jika berlaku; atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan spesifikasi lantai beton lembaran yang disorot dengan jelas.

> Sebuah gambar bagian atap yang menunjukkan bahan dan ketebalan; atau

> Lembar data produsen untuk bahan bangunan tertentu; atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi atap yang disorot
dengan jelas.

> Gambar muka gedung yang secara jelas menandai spesifikasi dinding luar yang dipilih; dan

> Gambar bagian dlndmg luar; atau

> embar data produsen untuk bahan bangunan tertentu atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan bahan- bahan yang digunakan untuk dinding luar yang disorot
dengan jelas.

> Gambar bagian dinding dalam; atau

> Lembar data produsen untuk bahan bangunan yang dlgunakan untuk spesifikasi dinding dalam jika
tersedla, atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan bahan- bahan yang d|gunakan untuk dinding dalam yang disorot
dengan Jelas

> Gambaryang secara jelas menandai spesnflka5| pengaturan Iantal i yang dipilih; atau

> Lembar data produsen untuk bahan bangunan yang dlgunakan untuk spesifikasi lantai; atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk lantai yang disorot dengan
jelas.

> Gambar muka gedungyang secara jelas menandai spesifikasi bingkai(-bingkai) jendela; atau

> Lembar data produsen untuk glazur yang ditentukan; atau

> Daftar bahan dan pekerjaan dengan jendela/blngkal jendela yang disorot secara jelas.

e g |
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