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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Pendahuluan 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei. Ruang 

lingkup penelitian meliputi bangunan dengan minimal 5 lantai dan sedang dalam 

pekerjaan struktur atas yang berfokus pada jumlah material yang digunakan. Seperti 

jumlah kayu, beton, baja tulangan, dan kawat bendrat. Proses pengambilan data 

dilaksanakan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive 

sampling merupakan teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, 

daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus 

pada tujuan tertentu. (Arikunto, 2006). Proses pengambilan data dilakukan dengan 

cara kunjungan proyek dengan menggunakan formulir survei yang telah disiapkan. 

Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan rumus yang diperoleh dari hasil 

wawancara di proyek Pembangunan RS Panti Wilasa Dr. Cipto Tahap 1. 

 

4.2. Data Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dilakukan pada 2 proyek di wilayah Semarang. Data penelitian 

yang digunakan adalah: 

a. Nama Proyek : Pembangunan RS Panti Wilasa Dr. Cipto Tahap 1 

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 50, Semarang, Jawa Tengah 

Pelaksana : P.T. Sekawan Triasa 

Jumlah lantai : 6 lantai 

b. Nama Proyek : Food Ingredient Plant - Creamer 

Alamat : Sayung KM 12 - Demak 

Pelaksana : P.T. Sekawan Triasa 

Jumlah lantai : 5 lantai 
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4.3  Pelaksanaan Survei 

Pada pelaksanaan survei dilakukan pengambilan data menggunakan studi kasus 

bangunan gedung bertingkat tinggi yang berada di wilayah Semarang. Survei 

dilakukan pada tahap pekerjaan struktur atas dan berfokus pada jumlah material 

yang digunakan. Material yang ditinjau adalah kayu, baja tulangan, beton, dan 

kawat bendrat. Jumlah waste yang didapat berdasarkan selisih dari perhitungan 

estimasi RAB dengan jumlah pemesanan pada saat proyek berlangsung. 

Peralatan penunjang survei adalah formulir survei yang dapat diperlihatkan 

pada Lampiran A. 

a. Proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa Semarang 

Survei dilakukan pada hari Rabu, 22 Januari 2019 pukul 14:42 – 15:51 WIB. 

Pada saat pengambilan data pekerjaan proyek pada tahap Lantai 6, sehingga 

data survei yang didapat hanya sampai di Lantai 5. Data hasil survei Proyek 

Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa Semarang dapat diperlihatkan pada 

Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil data proyek Pembangunan Tahap I RS Panti Wilasa Semarang 

No 

Penggunaan 

di Lantai/ 

Area 

Jenis 

Material 

Jumlah yang 

diperlukan 

berdasarkan 

estimasi 

Satuan 

Jumlah 

yang 

dibeli 

Satuan Keterangan 

1 

1 

Kayu 

Bekisting 

2.453,7 m2 2.576.39 m2 - 

2 1.833,25 m2 1.550,25 m2 
15% ambil dari 

bongkaran lt 1 

3 1.833,25 m2 1.550,25 m2 
15% ambil dari 

bongkaran lt 2 

4 1.833,25 m2 1.833,25 m2 - 

5 1.833,25 m2 1.649,9 m2 
10% ambil dari 

bongkaran lt 4 

2 - 
Baja tulangan 

(Jumlah) 
- - - - - 

a. 

1 

 8 1.143,03 kg 1.200,18 kg - 

b. D 10 23.397,67 kg 23.033,18 kg - 

c. D 13 1.213,54 kg 1.237,26 kg - 

d. D 16 5.740,86 kg 5.794 kg - 

e. D 19 13.049,15 kg 13.368,8 kg - 

f. D 22 13.120,14 kg 13.513,75 kg - 
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No 

Penggunaan 

di Lantai/ 

Area 

Jenis 

Material 

Jumlah yang 

diperlukan 

berdasarkan 

estimasi 

Satuan 

Jumlah 

yang 

dibeli 

Satuan Keterangan 

a. 

2 

D 10 8.945,15 kg 8.945,15 kg - 

b. D 13 96,68 kg 96,6 kg - 

c. D 16 2.907,02 kg 2.900 kg - 

d. D 19 1.636,41 kg 1.636,41 kg - 

e. D 22 23.124,42 kg 23.355,6 kg - 

a. 

3 

D 10 8.945,15 kg 8.945,15 kg - 

b. D 13 96,68 kg 100,414 kg - 

c. D 16 2.907,02 kg 2.911,16 kg - 

d. D 19 1.636,41 kg 1.636,41 kg - 

e. D 22 23.124,42 kg 23.355,6 kg - 

a. 

4 

D 10 8.945,15 kg 8.955 kg - 

b. D 13 96,68 kg 97,81 kg - 

c. D 16 1.636,41 kg 2.911 kg - 

d. D 19 2.907,02 kg 1.682 kg - 

e. D 22 23.124,42 kg 23.161 kg - 

a. 

5 

D 10 8.945,15 kg 8.943 kg - 

b. D 13 96,68 kg 100,08 kg - 

c. D 16 2.907,02 kg 2.899 kg - 

d. D 19 1.636,41 kg 1.641 kg - 

e. D 22 23.124,42 kg 23.117 kg - 

3 

1 

Beton K-300 

463,91 m3 465 m3 - 

2 213,33 m3 214 m3 - 

3 213,23 m3 214 m3 - 

4 212,23 m3 214 m3 - 

5 212,23 m3 213 m3 - 

4 

1 

Kawat 

Bendrat 

- - - - - 

2 1.835,48 kg 2.013,25 kg - 

3 1.835,48 kg 1.798,41 kg - 

4 1.835,23 kg 1.807,06 kg - 

5 1.835,48 kg 1.807,6 kg - 
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b. Proyek Food Ingredient Plant - Creamer  

Survei dilakukan pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 pukul 09:16 – 10:54 WIB. Pada 

saat pengambilan data pekerjaan proyek pada tahap Lantai 5, data survei yang 

didapat hanya sampai di Lantai 2 karena Proyek Food Ingredient Plant - 

Creamer penggunaan struktur beton hanya sampai lantai 2. Data hasil survei 

Proyek Food Ingredient Plant - Creamer dapat diperlihatkan pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil data Proyek Food Ingredient Plant - Creamer 

No 

Penggunaan 

di Lantai/ 

Area 

Jenis 

Material 

Jumlah yang 

diperlukan 

berdasarkan 

estimasi 

Satuan 

Jumlah 

yang 

dibeli 

Satuan Keterangan 

1 

1 

Kayu 

2255,99 m2 2375.60 m2 - 

2 1797.60 m2 1524.57 m2 
30% ambil dari 
bongkaran lt 1 

2 - 

Baja 

tulangan 

(Jumlah) 

- - - - - 

a. 

1 

D 10 21512,38 kg 21638,08 kg - 

b. D 13 1115,76 kg 1120,83 kg - 

c. D 16 5278,28 kg 5372,44 kg - 

d. D 19 11997,70 kg 12326,90 kg - 

e. D 22 12062,97 kg 12360,55 kg  - 

a. 

2 

D 10 8721,21 kg 8796,99 kg - 

b. D 13 94,80 kg 95,00 kg - 

c. D 16 2850,49 kg 2871,97 kg - 

d. D 19 1604,59 kg 1609,31 kg - 

e. D 22 22674,75 kg 22968,76 kg - 

3 
1 Beton K-

350 

426.53 m3 428.76 m3 - 

2 209.18 m3 210.46 m3 - 

4 
1 Kawat 

Bendrat 

2309.37 kg 2314.63 kg - 

2 1799.79 kg 1979.90 kg - 

 


