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ABSTRAK

Pengukuran merupakan kegiatan seseorang untuk mengetahui kondisi sesuatu

berdasarkan hasil perhitungan atau pengamatan. Perangkat alat ukur berfungsi

membantu manusia untuk mengetahui kondisi-kondisi di sekitar kita ke dalam

bentuk angka agar mudah di baca.

Salah satu alat instrumen adalah pengukur ketinggian air, dengan menggunakan

tongkat dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian level air. Dengan

kemajuan teknologi, fungsi tongkat dapat digamtikan dengan infrared sehingga

dapat diggunakan untuk mengukur ketinggian air. Hasil pengukuran ketinggian

level air dapat dikembangkan dengan mentransmisikan data pembacaan melalui

media frekuensi. Prinsip kerjanya infrared akan mendeteksi posisi pernukaan air

dengan keberadaan sensor. Jika volume air telah memotong berkas sinar

inframerah, maka secara otomatis sensor akan membaca keadaan ketinggian

level air. Terdapat tiga kondisi level air yang terprogram yaitu normal, waspada

dan bahaya .



iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan rahmat-nya sehingga penyusunan laporan Tugas Akhir dengan judul

“Perancangan Pengukur Ketinggian Level Air Sungai dengan Menggunakan

Transmisi Gelombang Radio” dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini disusun dan diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Elektro di Fakultas Industri

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, disamping itu supaya mahasiswa

lebih memahami prinsip-prinsip elektronika yang sudah diperoleh dalam bangku

kuliah dan menerapkannya.

Dengan terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Leonardus Heru P, ST, MT, selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri.

2. Bapak FX. Hendra Prasetya, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing I.

Terima kasih atas bimbingan dan saran-saran yang diberikan.

3. Bapak Bernadinus Harnadi, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing II.

Terima kasih atas bimbingan dan saran-saran yang diberikan.

4. Seluruh Dosen Fakultas Teknologi Industri atas ilmu yang diberikan

selama di bangku kuliah.

5. Seluruh staff Tata Usaha dan Laboran Fakultas Teknologi Industri.

6. Ayah, Ibu dan adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan.



v

7. Semua rekan-rekan elektro 2002 beserta kakak dan adik kelas.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu

diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga

laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan rekan-rekan

mahasiswa.

Semarang, 1 Februari 2008

Penulis



vi

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Abstraksi iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

Daftar Gambar ix

Daftar Tabel xi

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penulisan 2

1.4 Pembatasan Masalah 2

1.5 Metodologi Penelitian 3

1.6 Sistematika Penulisan 4

Bab II. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Modulasi Amplitudo 6

2.2 Pemancar AM 7

2.3 Penerima AM 8

2.4 Transmitter ASK 8

2.5 Inframerah 8

2.6 Mikrokontroller AT89S52 10



vii

2.7 Penampil LCD 14

2.8 Decoder dan Encoder 16

Bab III. PERANCANGAN SISTEM

3.1 Diagram Blok Rangkaian 19

3.2 Modul Sistem Mikrokontroller 20

3.3 Pemancar Inframerah 25

3.4 Penerima Inframerah 26

3.5 Modul Pemancar Data 26

3.6 Modul Penerima Data 27

3.7 Modul LCD 28

Bab IV. PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

4.1 Pengujian Mikrokontroller AT 89S52 33

4.2 Penampil LCD 34

4.3 Proses Pengiriman 35

4.4 Proses Penerimaan 37

4.5 Analisa Modul Pemancar Inframerah 38

4.6 Analisa Modul Penerima Inframerah 39

4.7 Analisa ASK 39

Bab V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan 43

5.2 Saran 44

DAFTAR PUSTAKA



viii

LAMPIRAN



ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mikrokontroller AT89S52 11

Gambar 2.2 Modul LCD 2 x 16 14

Gambar 2.3 Encoder HT12E 16

Gambar 2.4 Diagram Blok Internal HT12E 17

Gambar 2.5 Decoder HT12D 17

Gambar 2.6 Diagram Blok Internal HT12D 18

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Pengukur Ketinggian Level

Air
19

Gambar 3.2 Hubungan Port I/O pada Mikrokontroller Sebagai

Tx
21

Gambar 3.3 Hubungan Port I/O pada Mikrokontroller Sebagai

Rx
22

Gambar 3.4 Konektifitas Kristal dengan Mikrokontroller 22

Gambar 3.5 Rangkaian Reset 23

Gambar 3.6 Rangkaian Power Supply 24

Gambar 3.7 Transmitter Inframerah 28

Gambar 3.8 Receiver Inframerah 29

Gambar 3.9 Rangkaian Pemancar dengan TLP 434 27

Gambar 3.10 Rangkaian Penerima dengan TLP 434 28

Gambar 3.11 Modul LCD Konfigurasi 4-bit 29

Gambar 3.12 Flow chart Transmisi Data Mikrokontroller 30



x

Pengirim

Gambar 3.13 Flow chart Program Pada Mikrokontroller 31

Gambar 3.14 Flow chart Inisialisasi LCD 32

Gambar 4.1 Sinyal carrier dan sinyal kotak berupa data 40

Gambar 4.2 Hasil modulasi sinyal ASK 40



xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fungsi Pin pada Modul LCD 15

Tabel 2.2 Fungsi Pin pada HT 12E 17

Tabel 2.2 Fungsi Pin pada HT 12D 18

Tabel 3.1 Konfigurasi Pin LCD 16x2 29

Tabel 4.1 Setting Pin LCD pada Mikrokontroller 34

Tabel 4.2 Status Keadaan Port dan Nilai Hexa 35

Tabel 4.3 Port 0 Address pada Mikrokontroller 36

Tabel 4.4 Port 0 Address pada Mikrokontroller 37

Tabel 4.5 Logika Output Modul Penerima Inframerah 39


	logo: 


