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LAMPIRAN 

Perhitungan  

1. Ruang Piano Upright 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

250𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡41,25𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡3 

Daya yang dibutuhkan 3 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 225W. 

Akustik 

𝑅𝑇 = 0,16
𝑉

𝑆𝑎
 

1 = 0,16
165

𝑆𝑎
 

𝑆𝑎 = 16,5 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 10𝐿𝑜𝑔𝑆𝑎 + 16⁡⁡ 

𝐿𝑝 = 70𝑑𝐵 − 10𝐿𝑜𝑔16,5 + 16⁡ 

𝐿𝑝 = 73,8𝑑𝐵 

Kebutuhan akustik pada ruang direncanakan dengan bahan sebagai berikut: 

Sisi Material Sabine 

(luasxNRC) 

Material STC 

Lantai Parket kayu 2,06 Slab beton bertulang  44 + 37 

81  Karpet berat 2x2m 1,4 Parket kayu di atas papan 

gipsum  

Sisi 1 (x*z) Kaca berat 0,69 Kaca dobel: laminasi ¼” +kaca 

monolitik 3/16” rongga udara 4” 

48 

Sisi 2 (x*z) Tembok bata, 

plaster, cat  

0,3 Tembok bata 15cm 48 

Sisi 3 (y*z) Plywood 5,6 Tembok bata 15cm 48 + 26 

74 Sisi 4 (y*z) Plywood 3/8” 

Plafon Plywood Plafon 6,19 Slab beton bertulang  44 + 26 

  70 Plywood 3/8”  

Total 16,24  
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2. Ruang Piano Grand  

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

250𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡58,50𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡5 

Daya yang dibutuhkan 5 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 375W. 

Akustik 

𝑅𝑇 = 0,16
𝑉

𝑆𝑎
 

1 = 0,16
175,5

𝑆𝑎
 

𝑆𝑎 = 28,08 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 10𝐿𝑜𝑔𝑆𝑎 + 16⁡⁡ 

𝐿𝑝 = 70𝑑𝐵 − 10𝐿𝑜𝑔28,08 + 16⁡ 

𝐿𝑝 = 71,52𝑑𝐵 

Kebutuhan akustik pada ruang direncanakan dengan bahan sebagai berikut: 

Sisi Material Sabine 

(luasxNRC) 

Material STC 

Lantai Parket kayu 2,9 Slab beton bertulang  44 + 37 

81  Karpet berat pada 

papan berserat 3x3m 

6,3 Parket kayu di atas papan 

gipsum  

Sisi 1 (x*z) Kaca berat 0,98 Kaca dobel: laminasi ¼” +kaca 

monolitik 3/16” rongga udara 4” 

48 

Sisi 2 (x*z) Tembok bata, 

plaster, cat  

0,98 Tembok bata 15cm 48 

Sisi 3 (y*z) Plywood 8,1 Tembok bata 15cm 48 + 26 

74 Sisi 4 (y*z) Plywood 3/8” 

Plafon Plywood Plafon 8,78 Slab beton bertulang  44 + 26 

  70 Plywood 3/8”  

Total 28,04  
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3. Ruang Ujian Piano Upright 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

250𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡104,40𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡8 

Daya yang dibutuhkan 3 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 600W. 

Akustik 

𝑅𝑇 = 0,16
𝑉

𝑆𝑎
 

1,5 = 0,16
417,6

𝑆𝑎
 

𝑆𝑎 = 44,54 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 10𝐿𝑜𝑔𝑆𝑎 + 16⁡⁡ 

𝐿𝑝 = 70𝑑𝐵 − 10𝐿𝑜𝑔44,54 + 16⁡ 

𝐿𝑝 = 69,51𝑑𝐵 

Kebutuhan akustik pada ruang direncanakan dengan bahan sebagai berikut: 

Sisi Material Sabine 

(luasxNRC) 

Material STC 

Lantai Parket kayu 5,22 Slab beton bertulang  44 + 37 

81  Karpet berat 3x3m 4,95 Parket kayu di atas papan 

gipsum  

Sisi 1 (x*z) Kaca berat 1,74 Kaca dobel: laminasi ¼” +kaca 

monolitik 3/16” rongga udara 4” 

48 

Sisi 2 (x*z) Tembok bata, 

plaster, cat  

1,74 Tembok bata 15cm 48 

Sisi 3 (y*z) Plywood 14,4 Tembok bata 15cm 48 + 26 

74 Sisi 4 (y*z) Plywood 3/8” 

Plafon Plywood Plafon 15,66 Slab beton bertulang  44 + 26 

  70 Plywood 3/8”  

Total 43,71  
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4. Ruang Ujian Piano Grand 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

250𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡133,65𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡10 

Daya yang dibutuhkan 3 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 750W. 

Akustik 

𝑅𝑇 = 0,16
𝑉

𝑆𝑎
 

1,5 = 0,16
601,42

𝑆𝑎
 

𝑆𝑎 = 64,15 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 10𝐿𝑜𝑔𝑆𝑎 + 16⁡⁡ 

𝐿𝑝 = 70𝑑𝐵 − 10𝐿𝑜𝑔64,15 + 16⁡ 

𝐿𝑝 = 67,93𝑑𝐵 

Kebutuhan akustik pada ruang direncanakan dengan bahan sebagai berikut: 

Sisi Material Sabine 

(luasxNRC) 

Material STC 

Lantai Parket kayu 6,68 Slab beton bertulang  44 + 37 

81  Karpet berat 3x4m 6,6 Parket kayu di atas papan 

gipsum  

Sisi 1 (x*z) Kaca berat 2,23 Kaca dobel: laminasi ¼” +kaca 

monolitik 3/16” rongga udara 4” 

48 

Sisi 2 (x*z) Tembok bata, 

plaster, cat  

2,23 Tembok bata 15cm 48 

Sisi 3 (y*z) Plywood 9,11 Tembok bata 15cm 48 + 26 

74 Sisi 4 (y*z) Plywood 3/8” 

Plafon Polyurethane tebal 

1” 

40,10 Slab beton bertulang  44 + 26 

  70 Plywood 3/8”  

Total 66,95  
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5. Ruang Ujian Teori 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

250𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡312,62𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡23 

Daya yang dibutuhkan 23 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 1725W. 

6. Ruang Seminar 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75W seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

200𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡175,15𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡10 

Daya yang dibutuhkan 10 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 750W. 

7. Ruang Konser 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb 75w seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

200𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡580𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡34 

Daya yang dibutuhkan 34 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 2550W. 

 

8. Perpustakaan 

Penerangan 

Penerangan di dalam ruang kelas jika menggunakan lampu Philips CorePro 

LEDbulb seri 830, penentuan jumlah titik lampu dalam ruang adalah sebagai 

berikut: 

𝑁 =
𝐸⁡𝑥⁡𝑎𝑟𝑒𝑎

Ø⁡𝑥⁡𝐿𝐿𝐹⁡𝑥⁡𝐶𝑢⁡𝑥⁡𝑛
= ⁡

300𝑙𝑢𝑥⁡⁡𝑥⁡98,04𝑚2

7500⁡𝑥⁡0,8⁡𝑥⁡0,58⁡𝑥⁡1
= ⁡9 

Daya yang dibutuhkan 9 lampu dengan spesifikasi diatas adalah 675W. 
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9. Beban Listrik 

Berdasarkan perhitungan daya yang dibutuhkan pencahayaan ruang kegiatan 

utama pada nomor 1-8 (*sesuai jumlah ruang pada Bab 3), dalam 1 jam 

dibutuhkan daya sebesar 12,6kW. Dalam 1 hari kerja dengan jam operasional 12 

jam, daya yang dibutuhkan adalah 151,2kWh (0,1% dari standar efisiensi energi 

IKE). 
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