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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 

7.1 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Dalam penataan ruang bangunan, orientasi bangunan nantinya berorientasi 

ke barat laut guna mengurangi paparan cahaya matahari ketika siang hingga sore 

hari. Area usaha untuk warga berorientasi ke arah timur dimana mengarah ke arah 

jalan sehingga warga yang lewat dapat mengetahui dan berbelanja. Dalam 

penataan ruang ada 4 lantai. untuk unit hunian  berada dilantai 2,3 dan 4, dalam 1 

lantai nantinya ada 3 tipe hunian 32, 48, 64, ruang tiap lantainya yaitu : 

Table 13 Pembagian Ruang Setiap Lantai 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 

Rauang usaha hunian hunian hunian 

pengelola Ruang komunal Ruang komunal Ruang komunal 

taman mushola Ruang serbaguna mushola 

Ruang serbaguna    

pada kampung vertikal ini menerapkan nilai-nilai ruang yang digunakan warga 

untuk bersosial. Oleh karena itu perlunya ruang komunal digunakan untuk warga 

kampung vertigal sebagai tempat bersosial. 

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan kampung vertikal susai peraturan yang ada di peraturan mentri 

pekerjaan umum dan mengkolaborasi dengan tatanan perkampungan yang ada 

dipermukiman dulu. 

 

Gambar 29  Persyaratan Bentuk Bangunan kampung vertikal 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007 
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Bentuk U dipilih untuk meminimalisir kerusakan struktur yang diakibatkan oleh 

gempa bumi, dan dilakukan dilatasi. 

7.3 Landasan Perancangan Struktur bangunan 

Lokasi perencanaan berada didekat sungai banjir kanal timur, karane 

lokasi berada didekat sungai yang rang terjadinya banjir, hal ini perlunya 

antisipasi jika terjadinya banjir. Salah satu sulunya adalah peninggian pada lantai 

dasar  pada lantai dasar digunakan sebagai area publik dan lantai atanya 

dingunakan sebagai hunian. 

A. pondasi 

Merupakan struktur pada bawah bangunan. untuk pondasi kampung 

vertikal menggunakan pondasi bored pile. Pemilihan pondasi bored pile dipilih 

karena dalam proses pembuatan dilakukan langsung di tapak, tidak 

menimbulkan getaran yang dapat mempengaruhi bangunan yang ada disekitar 

dan pengoprasian alat untuk membuat pondasi sederhana. 

 

Gambar 30 Struktur Pondasi Bore pile 

Sumber : google, Pondasi Bore Pile  

https://www.jasaborpel.com/blog/ukuran-bore-pile.html 

 

B. Struktur 

Sistem struktur yang diterapkan pada bangunan kampung vertikal  yang 

merupakan bangunan bertingkat ini menggunakan system struktur rangka yang 

terdiri dari kolom dan balok sebagai penyarlur beban  horizontal dan vertikal. 

Material yang digunakan betun, besi rangka struktur 

C. struktur dan konstruksi atap 

https://www.jasaborpel.com/blog/ukuran-bore-pile.html


67  

Pada struktur dan konstruksi atap yang digunakan untuk kampung vertikal 

adalah konstruksi atap kayu, pemilihan material kayu karena faktor konteks 

terhadap lingkungan sekitar dan pada arsitektur ekologis mempunyai ciri yaitu 

penggunaan atau pemanfaatan material kembali. 

7.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Pada proses pembangunan yang dimulai dari struktur rangka menggunakan 

bahan atau material yang terbuat dari beton dan besi sebagai tulangan rangka 

bangunan. untuk unit hunian menggunakan bahan bata ringan sebagai dinding 

antar hunian. sedangkan untuk dinding kamar tidur menggunakan dinding partisi 

dari bahan kayu sebagai rangka dinding dan bahan kalsiboard sebagai penyekat 

kamar tidur. 

  


