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  BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil pengamatan selama penelitian yang telah dilakukan dilaboratorium terhadap 

tanah dari Desa Tinanding tepatnya di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 

Jawa Tengah dan di daerah Kradenan, Kota Semarang Jawa Tengah. Percobaan 

stabilisasi pada tanah lempung dengan campuran GEOPOL
®
 dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dalam penelitian ini, sifat-sifat fisis pada sampel tanah didapat hasil sebagai 

berikut: 

a. Pengujian Indeks Properties pada tanah asli di daerah Kradenan 

digolongkan lempung tak organik dan jenis tanah tanah dari Desa 

Tinanding termasuk jenis lanau tak organik dan merupakan tanah lempung 

ekspansif sehingga tanah asli tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis 

untuk dibangun atau digunakan sebagai material subgrade. 

b. Pengujian batas-batas Atterberg, karakteristik tanah berdasarkan USCS, 

hasil pengujian klasifikasi dan karakteristik tanah sekitar Kradenan 

digolongkan dalam klasifikasi CH yaitu lempung tak organik dengan 

plastisitas tinggi, lempung gemuk. Hasil pengujian klasifikasi dan 

karakteristik tanah di Desa Tinanding termasuk dalam klasifikasi MH 

yaitu lanau tak organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi”. 

2. Dalam pengujian sampel tanah dengan menggunakan campuran GEOPOL
®

, 

maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengujian di laboratorium mekanika tanah, campuran GEOPOL
®

 tanpa 

pemeraman mampu meningkatkan prosentase nilai CBR (soaked), 

walaupun belum memenuhi syarat sebagai tanah dasar (subgrade) pada 

struktur perkerasan jalan raya. Hal ini juga ditandai dengan prosentase 

Swelling yang masih tinggi walaupun kadar campuran GEOPOL
®
 sudah 

ditingkatkan.  
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b. Percobaan pada sampel memberikan hasil bahwa tanah dari Desa 

Tinanding memiliki nilai CBR yang lebih baik daripada tanah Kradenan 

baik yang diberi campuran GEOPOL
®
 maupun yang tidak. 

c. Pengujian di laboratorium, campuran GEOPOL
®
 dengan pemeraman 

selama 2 hari dengan kadar campuran 4% mampu meningkatkan 

prosentase nilai CBR (soaked) melebihi 6% pada kedua sampel tanah. 

Dengan demikian pengujian ini sudah memenuhi syarat sebagai tanah 

dasar (subgrade) pada struktur perkerasan jalan raya.  

d. Nilai CBR pada sampel tanah dari daerah Kradenan dan tanah Desa 

Tinanding meningkat dengan bertambahnya kadar GEOPOL
®
 dan masa 

pemeraman dari 2 hari sampai 4 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa 

proses kimiawi antara campuran GEOPOL
® 

dengan tanah masih terus 

bereaksi sehingga menghasilkan tanah yang stabil dengan nilai kembang 

susut yang semakin menurun. Dengan demikian pemberian campuran 

GEOPOL
®
 dan dilakukan selama 4 hari adalah cara yang tepat untuk 

memberikan daya dukung tanah secara efektif dan optimal. 

e. GEOPOL
®
 mampu menstabilisasi CBR pada tanah lempung khususnya 

tanah yang berasal dari Kradenan Semarang dan dari Desa Tinanding 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.  

5.2. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai stabilisasi tanah menggunakan 

GEOPOL
®
, beberapa saran yang menjadi catatan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian bisa dilakukan secara berulang dengan jenis tanah di daerah lain 

agar hasil yang didapat lebih bervariasi dan akurat sesuai dengan kondisi 

perlakuan stabilisasi di lapangan. 

2. Penelitian dapat dilanjutkan dengan melakukan uji mineral pada sampel tanah 

agar dapat diketahui secara pasti sampel tanah yang akan diuji merupakan 

golongan tanah ekspansif atau bukan. 
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3. Penelitian bisa dilakukan secara berulang dengan kadar campuran GEOPOL
®

 

yang lebih besar. 

4. Dibutuhkan penelitian CBR sejenis dengan penambahan durasi pemeraman 

dan perendaman yang lebih lama (7 hari atau bahkan lebih) agar hasil 

pengujian yang didapatkan bisa mencapai nilai maksimal secara teknis maupun 

ekonomis. 

5. Untuk praktik dilapangan, tanah dasar yang akan diberikan campuran 

GEOPOL
®
 dilakukan pemeraman selama 4 hari atau lebih dan ditutup dengan 

Geomembran (sebagai lapisan pencegah intrusi air), sehingga zat aditif yang 

sudah tercampur dengan tanah mampu menstabilkan kekuatan tanah dasar 

(subgrade) pada struktur perkerasan jalan raya. 

6. Berdasarkan hasil rangkaian pengujian fisis dan mekanis seperti Uji proctor 

modified dan CBR soaked dan unsoaked beserta pemeraman dengan jangka 

waktu tertentu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah lempung abu-abu yang 

berasal dari Kradenan Kota Semarang dan dari Desa Tinanding Kecamatan 

Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tergolong dalam tanah yang 

memiliki daya dukung CBR yang buruk sehingga mampu distabilisasi dengan 

campuran GEOPOL
®
. Penambahan campuran GEOPOL

®
 pada sampel uji 

tanah lempung yang dilakukan pemeraman selama 4 hari dan perendaman 

selama 4 hari mampu meningkatkan nilai CBR dan memperbaiki nilai swelling 

procentage pada sampel tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


