i

s
o ™ ¢, Tugas Akhir
g & ( Pengaruh Penambahan GEOPOL® terhadap

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

DAFTAR PUSTAKA

AASHTO. (1982): Materials, Part Il, The American Association of State Highway
and Transportation Officials, Washington, D.C, USA.

AASHTO. (1993): Guide for design of pavement structures, The American
Association of State Highway and Transportation Officials, Washington,
D.C, USA.

American Society for Testing and Material. (1998): United States of America.

Apriyanti, Y. (2018): Peningkatan nilai CBR tanah lempung dengan mengunakan
semen untuk timbunan jalan, TA Program Studi Teknik Sipil, Universitas
Bangka Belitung.

Aini, N.R., dan Arief, M.A., (2013): Pengaruh penambahan kapur dan aditif
(matos+semen) terhadap kuat geser lempung ekspansif, TA Program Studi
Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang.

ASTM. (1979): Standard method of laboratory determination of moisture content
of soil, Procedure D2216-71. pp. 290-291. In_Annual book of ASTM
standards. Am. Soc. Test. Mater., Philadelphia, United States of America.

Badan Pusat Statistik Semarang Dalam Angka diperoleh dari situs internet: dari
https://semarangkota.bps.go.id/index.php/publikasi/2. ‘Diunduh pada tanggal
15 Juli 2020 pukul 19.32 WIB.

Bina Marga. 2018. Spesifikasi umum seksi 3.2. Timbunan. Jakarta.

Bowles, J.E. (1984): Sifat-sifat fisis dan geoteknis tanah, Penerbit Erlangga,
Jakarta.

Collins, K., dan McGown, A. (1974). The form and function of microfabric
feautures in a variety of natural soils, Geotechnique, 24 (2), 223-254.

Carter M. dan Bentley S.P., (1991): Correlations of soil properties, Pentech.

Das, B. M. (1991): Mekanika tanah, (Prinsip-prinsip rekayasa geoteknis) Jilid 1.
Penerbit Erlangga, Jakarta.

Das, B. M., Noor, E. M., dan Indrasurya, B.M. (1995): Mekanika tanah (Prinsip—
prinsip rekayasa geoteknis) Jilid 2, Penerbit-Erlangga, Jakarta.

Das, B. M., Noor, E. M., dan Indrasurya, B.M. (1998): Mekanika tanah (Prinsip—
prinsip rekayasa geoteknis) Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum. (1987): Petunjuk perencanaan tebal perkerasan
lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, (SKBI-2.3.26).

Direktorat Jenderal Bina Marga (1976): Manual pemeriksaan badan jalan,
Jakarta, Departemen Pekerjaan Umum.

Djatmiko, S. dan Purnomo. (1993): Mekanika tanah Jilid I, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta.

Gambar-Gambar Diagram fase tanah yang diperoleh dari internet:
http://wijayascompany.blogspot.com/2014/03/tanah-terbentuk-atas-proses-
pelapukan.html. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 15.23 WIB

Gambar Peta Geologi Grobogan, Desa Tinanding diperoleh dari internet :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2
Fijap%2Farticle%2Fdownload%2F19816%2F15720&psig=A0vVaw2B6ITe
2VKIi67PPNyYbsbyt&ust=1581512770574000&source=images&cd=vfe&ve

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 96


https://semarangkota.bps.go.id/index.php/publikasi/2
http://wijayascompany.blogspot.com/2014/03/tanah-terbentuk-atas-proses-pelapukan.html
http://wijayascompany.blogspot.com/2014/03/tanah-terbentuk-atas-proses-pelapukan.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fijap%2Farticle%2Fdownload%2F19816%2F15720&psig=AOvVaw2B6lTe2VKi67PPNyYbsbyt&ust=1581512770574000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDi8KGUyecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fijap%2Farticle%2Fdownload%2F19816%2F15720&psig=AOvVaw2B6lTe2VKi67PPNyYbsbyt&ust=1581512770574000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDi8KGUyecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fijap%2Farticle%2Fdownload%2F19816%2F15720&psig=AOvVaw2B6lTe2VKi67PPNyYbsbyt&ust=1581512770574000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDi8KGUyecCFQAAAAAdAAAAABAD

2 '/‘\. =
//’ﬁ*\\ Tugas Akhir

2 Vi f Pengaruh Penambahan GEOPOL® terhadap
." Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

g U

d=0CA0QjhxgFwoTCPDi8KGUyecCFQAAAAAJAAAAABAD. Diunduh
pada tanggal 11 Febuari 2020, Pukul 20.13 WIB

Gambar  Struktur Lapisan Perkerasan Jalan diperoleh dari internet:
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-
struktur.html. Diunduh pada tanggal 11 febuari 2020, pukul 18.04 WIB.

Gambar  Sistem Klasifikasi Tanah USCS, diperoleh dari internet
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%?2
Fslide%2F2949802%2F &psig=A0vVaw3gMpHmMOTbS2AqQvkzC7ZV6&us
t=1591348007548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxgFwoTCKi
ck7nn5-kCFQAAAAAJAAAAABAQ. Diunduh pada tanggal 4 Juni 2020,
pukul 16.04 WIB.

Gambar Batas Cair AASHTO, diperoleh dari internet
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksi
pil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-
tanah&psig=A0vVaw0ZtNKkWvmyOHSPc2uF8Z9P&ust=15913514534220
00&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-
KCFQAAAAAJAAAAABAD. Diunduh pada-tanggal 4 Juni 2020, pukul
17.07 WIB.

Grim, R.E. (1953): Clay mineralogy, Mc Graw. Hill Book Company Inc. New
York, Toronto, London, Dalam Braja M. Das, 2008, Advanced soil
mechanics third edition.

Hardiyatmo, H. C. (2002): Mekanika tanah |. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.

Hardiyatmo, H. C. (2006): Penanganan-tanah longsor dan erosi, Gadjah Mada
University Press.

Hardiyatmo, H. C. (2012): Mekanika tanah I, Cetakan Pertama, Edisi Keenam.

Hendarsin, S. (2000): Perencanaan teknik jalan raya, Politeknik Negeri Bandung.
Bandung.

Holtz, R.D. dan Kovacs, W.D. (1981): An introduction to geotechnical
engineering, Prentice Hall Civil Engineering and Engineering Mechanic
Series.

Nugroho, U. (2008): Stabilisasi tanah gambut rawa pening dengan menggunakan
campuran portland cement dan gypsum sintetis, TA Program Studi Teknik
Sipil, Universitas Negeri Semarang.

Rachmansyah, A. (2008): Pengaruh prosentase pasir pada kaolin yang
dipadatkan dengan pemadatan standar terhadap rasio daya dukung
california (CBR), Jurnal Rekayasa Sipil, 2,(3).

Rakhman, A. (2002): Stabilisasi tanah gambut pening dengan menggunakan
campuran portland cement dan gypsum sintetis, TA Program Studi Teknik
Sipil, Universitas Diponegoro.

Sampurna, S. A. (2016): Pengaruh penambahan zat additive abu sekam padi dan
matos terhadap nilai CBR (California Bearing Ratio) tanah lempung di
tinjau dari waktu pemeraman, TA Program Studi Teknik Sipil, Universitas
Lampung.

Saputra, E.H., dan Kurniawan, L.S. (2018): Pengaruh matos terhadap
pengingkatan CBR (California Bearing Ratio) Sifat kedap air pada tanah

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 97


http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
http://www.kumpulengineer.com/2014/05/tanah-dasar-sub-grade-struktur.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F2949802%2F&psig=AOvVaw3gMpHm0TbS2AqQvkzC7ZV6&ust=1591348007548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKick7nn5-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F2949802%2F&psig=AOvVaw3gMpHm0TbS2AqQvkzC7ZV6&ust=1591348007548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKick7nn5-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F2949802%2F&psig=AOvVaw3gMpHm0TbS2AqQvkzC7ZV6&ust=1591348007548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKick7nn5-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.info%2Fslide%2F2949802%2F&psig=AOvVaw3gMpHm0TbS2AqQvkzC7ZV6&ust=1591348007548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKick7nn5-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksipil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-tanah&psig=AOvVaw0ZtNkkWvmy0HSPc2uF8Z9P&ust=1591351453422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksipil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-tanah&psig=AOvVaw0ZtNkkWvmy0HSPc2uF8Z9P&ust=1591351453422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksipil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-tanah&psig=AOvVaw0ZtNkkWvmy0HSPc2uF8Z9P&ust=1591351453422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksipil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-tanah&psig=AOvVaw0ZtNkkWvmy0HSPc2uF8Z9P&ust=1591351453422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmutekniksipil.com%2Fperkerasan-jalan-raya%2Fklasifikasi-tanah&psig=AOvVaw0ZtNkkWvmy0HSPc2uF8Z9P&ust=1591351453422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6taX05-kCFQAAAAAdAAAAABAD

47 @& %, Tugas Akhir
& ( Pengaruh Penambahan GEOPOL® terhadap

L7
K Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

sekitar Rawa Pening, TA Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik
Soegijapranata, 44-47.

Sidhi, K. dan Helda, A. (2015): Stabilisasi tanah gambut rawa pening
menggunakan portland cement tipe | untuk material timbunan konstruksi
bangunan, TA Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik
Soegijapranata.

Skempton. (1953): The colloidal activity of clays. procceding 3" international
conference of soil mechanic and foundation engineering, I, 57-61.

Sutarman, E. (2013): Konsep dan aplikasi pengantar teknik sipil, Penerbit CV
Andi Offset Yogyakarta.

Soedarmo, G. D. dan Purnomo, S. J. E. (1997): Mekanika tanah, Jilid II.
Yogyakarta : Kanisius.

Soedarsono, D.U. (1985): Konstruksi jalan raya, Jakarta: Badan Penerbit
Pekerjaan Umum.

Sosrodarsono, S. (1984): Perbaikan dan pengaturan sungai, Pradnya Paramita.
Jakarta.

Terzaghi, K., dan Peck; R. B. (1987): Mekanika tanah dalam praktek rekayasa,
Penerbit Erlangga, Jakarta.

Udiana, M. R., Andre; dan Jusuf, J. (2014): Analisa faktor penyebab kerusakan
jalan (Studi kasus ruas jalan W. J. Lalamentik dan ruas jalan Gor
Flobamora, Jurnal Sipil 111, (1), TA Program Studi Teknik Sipil, Universitas
Nusa Cendana.

Widianti, A. (2009): Peningkatan nilai CBR laboratorium rendaman tanah
dengan campuran kapur, abu sekam padi dan serat karung plastik. Jurnal
IImiah Semesta Teknika. 12 (1), 21-27.

Wiratama, S. (2015): Studi daya dukung tanah organik menggunakan matos, TA
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 98



