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1. Analisis Saringan Tanah Kradenan
Langkah pengujian perhitungan analisis saringan Tanah Kradenan sebanyak 355
gram didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Nomor Saringan =4
Ukuran Saringan =4,75 mm
Berat Tertahan =0 gram
% Tertahan = % x 100% =0 %
% Lolos =100% - 0% =100 %
2. Nomor Saringan =10
Ukuran Saringan =2,0mm
Berat Tertahan = Ogram
+ N -
% Tertahan i~ 100% = 0%
% Lolos =100% - 0% =100 %
3. Nomor Saringan =20
Ukuran Saringan =0,85mm
Berat Tertahan = 0 gram
% Tertahan =2 x 100% =0%
148,7
% Lolos =100% - 0% =100 %
4. Nomor Saringan =40
Ukuran Saringan = 0,425mm
Berat Tertahan =0 gram
% Tertahan =—2_x100% =0%
184,7
% Lolos =100% - 100%=0 %
5. Nomor Saringan =80
Ukuran Saringan =0,18 mm
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Berat Tertahan
% Tertahan

% Lolos

6. Nomor Saringan
Ukuran Saringan

Berat Tertahan

% Tertahan

% Lolos

7. Nomor Saringan
Ukuran Saringan

Berat Tertahan

% Tertahan

% Lolos

8. Nomor Saringan

Berat Tertahan

% Tertahan

% Lolos

=2 gram

2
T 1847

=100% - 1,08%= 98,92 %

X 100% = 1,08 %

=120
=0,125 mm
=3 gram

-3
184,7

=98,92%-1,62% =97,29%

X 100% =162 %

=200
= 0,075 mm
=9,8 gram

-l [
= 25 X 100% =531 %

=97,29%-531% =91,99%

=PAN

=169,9 gram

= 1699, 100% = 91,99 %
184,7

=91,99%-9199% =0%

2. Analisis Saringan Tanah DesaTinanding

Langkah pengujian perhitungan analisis saringan Tanah Desa Tinanding sebanyak

400 gram didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Nomor Saringan
Ukuran Saringan

Berat Tertahan

% Tertahan

% Lolos

=4
=4,75 mm
=0 gram

-_0 -
_F&inoO%_O%

=100% - 0% =100 %

Reynaldi Aditya Nugraha
Arjuna Arnanda Ibrahim

15.B1.0012
15.B1.0042

L-3



Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

2. Nomor Saringan =10

Ukuran Saringan =2,0mm

Berat Tertahan =0gram

% Tertahan = 1o X 100% =0%

% Lolos =100% - 0% =100 %
3. Nomor Saringan =20

Ukuran Saringan =0,85mm

Berat Tertahan = 0 gram

% Tertahan = o5 X 100% =0 %

% Lolos = 100% - 0% =100 %
4. Nomer Saringan =40

Ukuran Saringan = 0,425mm

Berat Tertahan = 32,9 gram

\ [ o

% Tertahan = et 100% =0%

% Lolos =100% - 0% =100 %
5. Nomor Saringan =80

Ukuran Saringan = 0,18’ mm

Berat Tertahan =0 gram

% Tertahan = X 100% =0%

% Lolos =100% - 0% =100 %
6. Nomor Saringan =120

Ukuran Saringan = 0,125 mm

Berat Tertahan =0 gram

% Tertahan =2 % 100% =0%

165,2
% Lolos =100% - 0% =100 %
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7. Nomor Saringan =200
Ukuran Saringan = 0,075 mm
Berat Tertahan = 6,5 gram
% Tertahan = 1o 100% =3,93%
% Lolos =100% - 3,93% = 96,07 %
8. Nomor Saringan = PAN
Berat Tertahan = 158,7 gram
% Tertahan = %X 100% =96,07 %
% Lolos =96,07/%-96,01% =0%

3. Analisis Uji Hidrometer Sampel Tanah Keradenan
Contoh Perhitungan Uji Hidrometer Sampel Tanah Keradenan

Berat tanah basah =40 gram

Berat tanah kering = 14,75 gram

Berat air = Berat tanah basah — Berat tanah kering
=40- 14,75
= 26,75 gram

Faktor Gt = 0,9954 (Tabel Faktor Gt)

Tabel A.1. Faktor Gt

C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,9999 0,9999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,9999 0,9999 0,9998
10 | 0,9997 10,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,999 0,9988 0,9936 0,9984
20 | 0,9982 0,998 09995 0,9976 0,9973 0,9971 0,9968 0,9965 0,9963 0,996
30 | 0,9957 0,9954 0,9978 0,9947 0,9944 10,9941 0,9937 0,9934 0,993 0,9926
40 | 0,9922 10,9919 10,9951 0,9911 0,9907 10,9902 0,9898 0,9894 0,989 0,9885
50 | 0,9881 0,9876 0,9915 10,9867 0,9811 0,9857 0,9852 0,9848 0,9842 0,9838
60 | 0,9832 0,9827 0,9822 0,9817 0,9755 10,9749 0,9800 0,9795 0,9789 0,9784
70 | 0,9778 0,9772 0,9767 09761 0,9693 0,9686 0,9743 09737 0,9731 0,9724
80 | 0,9718 09712 10,9706 0,9699 0,9693 0,9686 0,968 0,9673 0,9667 0,966
90 | 0,9653 0,9647 0,964 0,9633 0,9626 0,9619 0,9653 0,9605 0,9598 0,9591
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Tabel A.2. Faktor Koreksi Ct Tabel A.3. Hubungan temperatur dengan viskositas

e Table 1 Properties of distilled
Sudhu ("C) Ct water (n = absolute)

15 -1.10 STl ontiadn. —;
nit wei, iscosiLly
16 .90 Temp., of water, of water,

i7 -0.70 °C g/em® poise*
18 0.50 4 1.00000 0.01567
19 0.30 16 0.99897 0.01111
0 0.00 17 0.99880 0.01083
n 0.20 18 0.99862 0.01056
7] = 19 0.99844 0.01030
0.40 20 0.99823 0.01005
3 0.70 21 0.99802 0.00981
24 1,00 22 0.99780 0.00958
23 0.99757 0.00936
g 1.30 24 0.99733 0.00914
4 L0 25 0.99708 0.00894
2 2.00 26 0.99682 0.00874
8 250 27 0.99655 0.00855
- 28 0.99627 0.00836
29 3.00 29 0.99598 0.00818
30 3.80 | 30 0.99568 0.00801

*Poise = d_L__e2~ £ - E
om cm - S

Tabel A.4.Data Rekap Fakior Koreksi Suhu, Gw, dan Viskositas untuk
Temperatur Tertentu

T (°C) Ct (tabel 2) Gw (tabel 1) 1 (tabel 3)
27 2,0 0,9965 0,00855
28 2,5 0,9963 0,00836
29 3,05 0,996 0,00818
Specific Gravity(Gy)
Berat kering tanah
Gs = Gy X -
Berat air
= X
Gs = 0,9954 1475
G, = 2,7

Faktor Koreksi (a)
1,65 X Gg
T 2,65 % (Gg—1)
_1,65x 27
T 2,65 x(2,7-1)

=0,9889 = 0,99

a
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Correction Hydrometer Reading

Ra =58

Zero Correction, C, = -3

Temp. =29°

Ct = 3,05

Rc = Ra — Zero Correction - Ct
=58 —(-3) - 3,05
= 64,05

Persen Finer

% finer :%x 100%
- 64,0582 0,99 x 100%
=79,26 %
Harga L
R =58
L =6,8cm
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Tabel A.5Values of L (effective depth)for use in Stoke’s formula for diameters of
particles for ASTM soil hydrometer 152H

Original Original Original
hydrometer hydrometer hydrometer

reading Effective reading Effective reading Effective
(corrected for depth L, (corrected for depth L, (corrected for depth L,

meniscus only) cm meniscus only) cm meniscus only) cm

0 16.3 21 12.9 42 9.4

1 16.1 22 12.7 43 9.2

2 16.0 23 12.5 44 9.1

3 15.8 24 12.4 45 8.9

4 15.6 25 12.2 46 8.8

5 15.5 26 12.0 47 8.6

6 15.3 27 11.9 48 84

7 15.2 28 1.7 49 8.3

8 15.0 29 11.5 50 8.1

9 14.8 30 11.4 51 7.9

10 14.7 31 11.2 52 7.8

11 14.5 32 1% 53 7.6

12 14.3 33 10.9 54 74

13 14.2 34 10.7 55 7.3

14 14.0 35 10.5 56 7.1

15 13.8 36 10.4 57 7.0

16 13.7 37 10.2 58 6.8

17 13.5 38 10.1 59 6.6

18 13.3 39 9.9 60 6.5

19 13.2 40 9.7
20 13.0 41 9.6

Sumber: Google.com

L/t
L =6,8cm
t =1menit
Lt =58/,
=68 ™/ enit
Harga K
Temperatur=29°
Gw =0,9960
n =0,00818
g =9,81 m/s’= 981 cm/s?
2 _ 30 Xn
g X(Gs—Gw)
30 x0,00818

~ 981 x(2,7—0,9960)
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=,/0,0001250

K =0,01212

Diameter, D

D =Kx\ﬁ
t
=O,01212><\/:T8

=0,0412 mm

Contoh Perhitungan Prosentase Uji Analisa Butiran Tanah
Persentase Gravel
= Persentase lolos saringan No. 4 — Batas persentase gravel
=100 % — 100 %
=0%
Persentase Coarse to Medium Sand
= Batas persentase gravel — Batas persentase coarse to medium sand
=100 % — 99%
=1%
Persentase Fine Sand
= Batas persentase coarse to.medium sand — Batas persentase fine sand
=99 % — 76 %

=23%
Persentase Silt — Clay
=76% - 7%
= 69%
Dy  =0,00006
Deo  =0,0032
D3y  =0,00025
Cu' = 5= Sinnng = 5333
C. _ D3y 0,00025 2 = 0,32

" DgoxDig  0,0032%x0,00006
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4. Analisis Uji Hidrometer Sampel Tanah Desa Tinanding

Contoh Perhitungan Uji Hidrometer Sampel Tanah Desa Tinanding

Berat tanah basah =40 gram

Berat tanah kering =15 gram

Berat air = Berat tanah basah — Berat tanah kering
=40-15
=5gram

Faktor Gt =0,9954

Tabel A.6.Data Rekap Faktor .Koreksi Suhu,
untukTemperaturTertentu

Gw, dan Viskositas

T (°C) Ct (tabel 2) Gw (tabel 1) 1 (tabel 3)
28 28 0,9963 0,00836
29 3,05 0,996 0,00818
30 3,8 0,9957 0,00801
Specific Gravity(Gy)
Beratkeringtanah
G, = G, X :
Beratair
G, = 0,9954 i
= X —
s ’ 15
G, = 2,65
Faktor Koreksi (a)
1,65 X Gg
a =
2,65 x (Gg—1)
_ 1,65 x 2,65
2,65 x(2,65—-1)
=0,99
Correction Hydrometer Reading
Ra =60
Zero Correction, C, =-3
Temp. =29°
Ct = 3,05
Rc = Ra — Zero Correction - Ct
=60 - (-3) - 3,05
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=59,95
Persen Finer
% finer :R;Vix 100%
— 59,95x 1 % 100%
100
=94,21 %
Harga L
R =60
L =6,5cm
L/t
L =6,5cm
t =1 menit
_6,5
Lt =27/

=65 Cm/menit

Harga K
Temperatur = 29°
Gw =10,996
n =0,00818
= 9,81 m/s*="981 cm/s’
30 x0,00818

T 981 x(2,392—1)

=,0,0001315

K =0,0123

Diameter, D

D :Kx\F
t
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=0,0123x \/6;5

= 0,04 mm
a. Contoh Perhitungan Prosentase Uji Analisis Butiran Tanah

Persentase Gravel
= Persentase lolos saringan No. 4 — Batas persentase gravel
=100 % — 100 %
=0%

Persentase Coarse to Medium Sand
= Batas persentase gravel — batas persentase coarse to medium sand
=100 % — 100%
=0%

Persentase Fine Sand
= Batas persentase coarse to medium sand — Batas persentasefine sand
=100% - 10 %
=90 %

Persentase Silt — Clay
=90 % -9
=81%

Dy  =0,000065

Do =0,0075
Dx - 0,0014
C, = %= —11538

Dip  0,000065

D3p? 0,00142
DeoxD1o  0,0075 x0,000065

= 4,02
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TabelA.7.Prosentase Analisis Butiran Tanah Desa Tinanding

Persentase gravel (%) 0
Persentase coarse to medium sand (%) 0
Persentase fine sand (%) 10
Persentase silt — clay (%) 81
Dio 0,000065
Deo 0,0075
D3o 0,0014
Cu= ‘;—fg 115,38
= D6D03x0;0 4,02
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LAMPIRAN B
PERHITUNGAN PENGUJIAN KADAR AIR DAN BERAT JENIS TANAH
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1. Analisis Uji Kadar Air Tanah Kradenan
Berikut adalah Tabel B.1 hasil perhitungan uji kadar air tanah Kradenan.
Tabel B.1. Uji Kadar Air Tanah Kradenan

No. Container 1 2
Berat container (gr) 71,5 73,5
Berat tanah basah + container (gr) 171,5 173,5
Berat tanah kering + container (gr) 138 139,5
Berat tanah basah (gr) 100 100
Berat tanah kering (gr) 66,5 66
Berat air (gr) 33,5 34
Kadar air (%) 50,38 51,52
Kadar air rata-rata (%) 33,96

Contoh Perhitungan Kadar Air

No. Container =1

Berat Container , W, | =7159¢gr

Berat Tanah Basah+ Container, W,  =1715gr

Berat Tanah Kering + Container, W3 = =138 gr

Berat Tanah Basah, Wy, =W, -W;
=1715-715
=100 gr

Berat Tanah Kering, W5 - =W3=W,
=138-715
=66,5 gr

Berat air, Wy =Ws—-Ws
=100 -66,5
= 33,5¢0r

Kadar air, W =Y %100%
Ws

=335 4100%
66,5
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No. Container

Berat Container , W,
Berat Tanah Basah+ Container, W,
Berat Tanah Kering + Container, W3

Berat Tanah Basah, W,
Berat Tanah Kering, Ws
Berat air, Wy,
Kadar air, w

Kadar air rata-rata (%)

=50,95

2. Berat Jenis Tanah Kradenan

=50,35 %

=2

=73,50r
=173,5¢gr
=139,5¢r
=W, -W;
=173,5-735
=100 gr

= W3 - Wl
=139,5- 73,5
=66 gr

= W4 — W5
=100 — 66
= 34gr

= Vw/%100%
W5

=3 %100%
66
=50,52 %

_50,38+51,52

Tanah Kradenan yang telah diuji berat jenisnya kemudian didapat hasil

seperti pada Tabel B.2 berikut.
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Tabel B.2. Uji Berat Jenis Tanah Kradenan

No. Uji Picnometer 1 2
Berat tanah kering (gr) 40 40
Berat air (gr) 15 14,5
Berat pic kosong (gr) 40 40
berat pic + aquades (gr) 140,5 138,5
Temperatur, T1 (°) 29 29
Berat pic + tanah kering (gr) 80 80
Berat pic + aquades + sample tanah (gr) 165,5 164
Temperatur, T2 () 28 28
Faktor koreksi berat jenis air, (Gt) 0,9954 0,9954
Gs (spesific gravity) 2,65 2,75
Gs (spesific gravity) rata-rata 2,70

Contoh Perhitungan Berat Jenis Tanah (Kradenan)
Picnometer Uji 1 :

Berat pic kasong, A (gr) =40
Berat pic + Aquades, B (gr) = 140,5
Berat pic + Tanah Kering, C (gr) =80
Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 165,5
Temperatur, Ty (°) =29 =0,995
Temperatur, T () =28=0,969

Gs = [(B—A)XT(S:;()D—C)XTZ]

o (76 — 40)

[(140,5 — 40) x 0,995] — [(165,5 — 80) x 0,969]
Gs = 2,65

Picnometer Uji 2 :
Berat pic kosong, A (gr) =40
Berat pic + Aquades, B (gr) =138,5
Berat pic + Tanah kering, C (gr) =80
Berat pic + Agquades + sample tanah, D (gr) =164
Temperatur, T1 (°) =29 =0,995
Temperatur, T2 (°) =28 =10,969
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_ -4
GS = [Gmxrixiw-oxT]
Gs = (80 — 40)
5= [(138,5 — 40) x 0,995] — [(164 — 80) X 0,969]
Gs =2,75
Gs (spesifiec gravity) rata-rata = 2‘65;2’75
=2,70

3. Uji Kadar Air Tanah Desa Tinanding

Tabel B.3. Uji Kadar Air Tanah Desa Tinanding

No. Container 1 2
Berat container (gr) 70,5 74
Berat tanah basah + container (gr) 170,5 174
Berat tanah kering + container (gr) 147
Berat tanah basah (gr) 100
Berat tanah kering (gr) 76,5
Berat air (gr) 23,5
Kadar air (%) 30,72
Kadar air rata-rata (%) 31,58
Contoh Perhitungan Kadar Air
No. Container =1
Berat Container , W; . =70,5¢r
Berat Tanah Basah+ Container, W,  =170,59r
Berat Tanah Kering + Container, W3 =147 gr
Berat Tanah Basah, W, =W, -W;
=170,5-70,5
=100 gr
Berat Tanah Kering, Ws =W;3-W,;
=147 -70,5
=76,5 gr
Berat air, Wy  =W;-Ws
=100-76,5
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= 23,5gr
. Wy
Kadar air, w = —% x100%
Ws
=232 %100%
76,5
=30,72 %
No uji =2
No. Container =2
Berat Container , W, =T74qr

Berat Tanah Basah+ Container,” W, —=174.gr

Berat Tanah Kering + Container, W3  =149,5¢gr

Berat Tanah Basah, Wy =W, -W;
=174-74
=100 gr

Berat Tanah Kering, Ws  =W;3-W,;
=149,5 — 74
=75,50r

Berat air, Wy  =Wa—Ws
=100- 75,5
= 24,50r

Kadar air, w =Y %100%
Ws

_ 25
=55 x100%

=32,45%

_30,72+32,45
2

=31,58

Kadar air rata-rata (%)
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Tabel Berat Jenis Tanah Desa Tinanding
B.4. Uji Berat Jenis Tanah Desa Tinanding

Picnometer 1 2
Berat tanah kering (gr) 36 40
Berat air (gr) 13 15,5
Berat pic kosong (gr) 40 40
berat pic + aquades (gr) 139 138,5
Temperatur, T1 (°) 29 29
Berat pic + tanah kering (gr) 76 80
Berat pic + aquades + sample tanah (gr) 162 163
Temperatur, T2 (°) 28 28
Faktor koreksi berat jenis-air, (Gt) 0,9954 10,9954
Gs (spesifiec gravity) 2,76 2,57
Gs (spesifiec gravity) rata-rata 2,66

Contoh Perhitungan Berat Jenis Tanah

Picnometer Uji 1 :

Berat pic kosong, A (gr) =40
Berat pic + Aquades, B (ar) =139,5
Berat pic + Tanah kering, C (gr) =76
Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 162
Temperatur, Ty (°) =29=10,995
Temperatur, T2 (°) =28 =0,969
Gs = [(B—A)x?fla;ﬁ)L)—C)xTz]
o (80 — 40)
[(139,5 — 40) x 0,995] — [(162 — 76) X 0,969]
Gs = 2,76
Picnometer Uji 2 :
Berat pic kosong, A (gr) =40
Berat pic + Aquades, B (gr) =138,5
Berat pic + Tanah kering, C (gr) =80

Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 163
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Temperatur, T, (°) =29 =0,995
Temperatur, T2 (°) =28 =0,969
_ (C-4)
05 = G xio-oxm]
Gs — (80 — 40)
5= [(138,5 — 40) x 0,995] — [(163 — 80) x 0,969]
Gs = 2,57
Gs (spesifiec gravity) rata-rata = 2’76;2’57
=2,66
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LAMPIRAN.C
PERHITUNGAN UJI BATAS CAIR, BATAS SUSUT DAN BATAS
PLASTIS (AT TERBERG LIMIT)
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1. Analisis Uji Batas Cair dan Uji Batas Plastis (Tanah Keradenan)

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Kradenan didapatkan hasil

seperti pada Tabel C.1.

Tabel C.1. Uji Batas Cair Tanah Kradenan

No. Container 1 2 3 4 5
Berat container, W, (gr) 4,70 5,00 4,60 490 5,00
Berat tanah basah + container, W, (gr) 14,40 13,60 13,10 13,80 15,80
Berat tanah kering + container, W3 (gr) 10,60 10,10 9,40 9,80 10,80
Berat tanah basah, W,=W,-W, (gr) 9,70 8,60 8,50 8,90 10,80
Berat tanah kering, Ws=W;-W, (gr) 5,90 5,10 4,80 4,90 5,80
Berat air, Ws=W,-Ws (gr) 3,80 3,50 3,70 4,00 5,00
Kadar air, w = " x100 64,41 6863 77,08 81,63 86,21
5
Jumlah ketukan, N 70 52 34 24 12
Batas cair, W\ (%) 81
Contoh Perhitungan Batas Cairtanah Kradenan
No.Container =1
Berat Container , W, =47¢r
Berat Tanah Basah+ Container, W5 =144 ¢gr
Berat Tanah Kering + Container, Ws— =10,6gr
Berat Tanah Basah, W, o =Wo- Wy
=14,4-4,7
=9,7 gr
Berat Tanah Kering, Ws =W;3-W,;
=10.6 4,7
=599¢r
Berat air, Ws  =W4-Ws
=9,7-59
=3,80r
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Kadar air, W =Y6x100%
Ws
=>5x100%
5,9
=64,41 %
Banyak ketukan, N =70
Batas Cair W, =81 % (lihat grafik)

Berikut adalah contohperhitungan uji batas plastis Tanah Kradenan didapatkan
hasil seperti pada Tabel C.2:

Tabel C.2. Uji Batas Plastis Tanah Kradenan

No. Container A B C

Berat Container (gr) 5,00 5,00 5,00
Berat Container + Tanah Basah (gr) 6,50 6,70 6,55
Berat Container + Tanah Kering (gr) 6,35 6,20 6,00
Berat Tanah Basah (gr) 1,50 1,70 1,55
Berat Tanah Kering (gr) 135 1,20 1,00
Berat Air (gr) 0,15 0,50 0,55
Kadar Air (%) 11,11 41,67 55,00
Batas plastis,W, (%) 35,93

Contoh Perhitungan Batas Plastis

No uji =

Nama container =

Berat Container , W; =5g¢r
Berat Tanah Basah+ Container, W, =65¢r
Berat Tanah Kering + Container, W; =6,35¢r
Berat Tanah Basah, W, =W-W;
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Berat Tanah Kering,

Berat air,

Kadar air,

Batas Plastis

Ws =W3-W;
=6,35-5
=135¢r

We = Wy-Ws
=15-1,35
=0,15gr

Wa =%x100%
5

0,15
1,35

=11,11 %

x100%

W —wptwptwe
p T TN 3

_11,11441,67+55
3

= 35,93 %

2. Analisis Uji Batas Cair dan Uji Batas Plastis (Tanah Tinanding)

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Desa Tinanding didapatkan

hasil seperti pada Tabel C.3:

Tabel-C.3. Uji Batas Plastis. Tanah Kradenan

No. Container 1 2 3 4 5
Berat container, W, (gr) 47 51 49 47 45
Berat tanah basah + container, W, (gr) 11.9 135 12 19.6 20.2
Berat tanah kering + container, W5 (gr) 9.9 10.9 96 142 141
Berat tanah basah, W;=W,-W, (gr) 79 84 71 149 15.7
Berat tanah kering, Ws=W3-W (gr) 59 58 47 95 96
Berat air, We=W,;-W5 (gr) 5 26 24 54 6.1
Kadar air, w = % x100%
5 38,5 44,8 51,1 56,8 63,5
Jumlah ketukan, N 70 56 a1 o5 13
Batas cair, W\ (%) 55
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Contoh Perhitungan Batas CairTanah Desa Tinanding

No.Container =1

Berat Container , W, =47 gr

Berat Tanah Basah+ Container, W, =119¢r

Berat Tanah Kering + Container, W; =99g¢r

Berat Tanah Basah, W, =W,-W;
=11,9-4,7
=7,2 gr

Berat Tanah Kering, Ws =W;3;-W,;
=9,9—-4,7
=52¢r

Berat air, W = W;-W5s
={,2- 5P
=209r

Kadar air, W =26x100%
Ws
=% x100%
5,2
= 38.5%

Banyak ketukan, N =70
Batas Cair W_ =55 % (lihat grafik)

Berikut adalah contohperhitungan uji batas plastis Tanah Desa Tinanding

didapatkan hasil seperti pada Tabel C.4 :

Tabel C.4. Uji Batas Plastis Tanah Desa Tinanding
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No. Container A B C

Berat Container (gr) 5,00 500 5,00
Berat Container + Tanah Basah (gr) 6,60 6,70 6,55
Berat Container + Tanah Kering (gr) 6,10 6,20 6,03
Berat Tanah Basah (gr) 1,60 1,70 1,55
Berat Tanah Kering (gr) 1,10 120 1,03
Berat Air (gr) 0,50 0,50 0,52
Kadar Air (%) 45,45 41,67 50,49
Batas plastis,W, (%0) 45,87

Contoh Perhitungan Batas Plastis

No uji =1
Nama container =A
Berat Container , W= ='5.gr

Berat Tanah Basah+ Container, Wb = 6,6.0r

Berat Tanah Kering + Container, Ws; =6,1¢r

Berat Tanah Basah, Wy =W-W,
=6,6-5
=1609r

Berat Tanah Kering, Ws_= W3 - Wy
=6,1-5
=11g¢r

Berat air, Ws = W;-Ws
=16-1,1
=0,5¢r

Kadar air, Wa :\VNﬁme%
5

=25 %100%
1,1
= 45,45

Batas Plastis W, = +w33 +we
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_45,45+41,67+50,49
- 3

=4587%
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LAMPIRAN-D
PERHITUNGAN UJI PEMADATAN/KOMPAKSI
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Tabel D.1.UjiPemadatan Tanah Kradenan Percobaan 1-3

Percobaan ke 1 2 3

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350

Berat mold (gr) 7010 7010 7010

Berat mold + tanah basah (gr) 10580 10810 10200

Berat tanah basah (gr) 3570 3800 3190

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6

Volume mold (cm3) 2412,173 2303,353 1686,708

g (gr/cm3) 1,480 1,650 1,891

g Dry (gr/cm3) 1,326 1,472 1,685

No. Container Atas Tengah Bawah  Atas  Tengah Bawah ~Atas Tengah Bawah
Berat container (gr) 75 75 75 74 74 74 75 75 75
Berat container + tanah basah (gr) 1575 151,2  163,8 228 234,3 240,6 2445  250,8 238,2
Berat container + tanah kering (gr) 1489 142,6 1553 210,7 217,1 2233 226,00 2324 219,7
Berat tanah basah (gr) 82,5 76,2 88,8 154 160,3 . 166,6 1695 1758  163,2
Berat tanah kering (gr) 73,9 67,6 80,3 136,7 143,1 149,3  151,0 157,4 144,77
Berat air (gr) 8,6 8,6 8,5 17,3 T7+2 17,3 18,5 18,45 18,5
Kadar air (%) 11,637 12,722 10,585 12,655 12,020 11,587 12,252 11,725 12,785
Kadar air rata-rata (%) 11,648 12,087 12,254
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Tabel D.2.UjiPemadatan Tanah Kradenan Percobaan 4-6

Percobaan ke 4 5 6
Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000
Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350
Berat mold (gr) 7010 7010 7010
Berat mold + tanah basah (gr) 10040 10710 10891
Berat tanah basah (gr) 3030 3700 3881
Diameter mold (cm) 15,2 1572 15,2
Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6
Volume mold (cm3) 1559,751 1999,565 2194,533
Berat jenis isi tanah basah (gr/cm3) 1,943 1,850 1,768
Berat jenis isi tanah kering (gr/cm3) 1,727 1,630 1,555
No. Container Atas Tengah Bawah @ Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah
Berat container (gr) 75 75 /3 745) 75 75 75 75 75
Berat container + tanah basah (gr) 169,7 1823 176 220 2149 2251 + 213,2 206,8 210
Berat container + tanah kering (gr) 1585 1712 1648 202,7.. 197,7 207,8 196,9 1905 193,7
Berat tanah basah (gr) 94,7 107,3 101 145 139,9 150,1 138,2 131,8 135
Berat tanah kering (gr) 83,5 96,2 89,8 127,7 122,7 1328 -.121,9 1155 118,77
Berat air (gr) 11,2 11,11 11,2 17,3 4725 17,3 16,3 16,3 16,3
Kadar air (%) 13,413 11,550 12,472 13,547 14,064 13,027 13,372 14,113 13,732
Kadar air rata-rata (%) 12,478 13,546 13,739
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1. Analisis Uji Pemadatan/Kompaksi (Tanah Kradenan)
Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Kradenan didapatkan hasil:

Percobaan ke =4

Berat tanah asli = 6000 gr

Berat mold = 7010 gr

Berat mold + tanah basah = 10040 gr

Berat tanah basah = ( berat mold + tanah basah ) — berat mold
= 10040 - 7010
= 3030 gr

Diameter mold =-15,2cm

Tinggi mold = 17,6 cm

Volume mold =V, xwxd’ Xt
= 1559,751 cm®

No. container = atas

Berat container = 75¢r

Berat containe +tanah basah = 169,7 gr

Berat container+tanah kering = 158,5 gr

Berat tanah basah = (‘berat container + tanah basah ) — berat container
=169,7-75
=94,7 gr

Berat tanah kering = ('berat container + tanah kering ) — berat container
=158,5-75
=83,5¢gr

Kadar air,w = (BC +tb) — (BC + th) x 100 %

’ (BC +tk) — BC
(75 + 94,7)- (75 + 83,5)

= T (754835 75 < 100%
=13,41 %

No. container = tengah

Berat container =75¢r

Berat containe +tanah basah = 182,3 gr
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Berat container+tanah kering = 171,2 gr

Berat tanah basah = ( berat container + tanah basah ) — berat container
=182,3-75
=107,3 gr
Berat tanah kering = ( berat container + tanah kering ) — berat container
=1712-75
=96,2 gr
Kadar air = (BC + th) — (BC + th) x 100 %
(BC+tk) — BC

_ (754107,3)- (75 + 96,2)

(751962 —75 < 100%
= 11,55%
No. container = bawah
Berat container = [T
Berat containe +tanah basah = 176gr
Berat container+tanah kering = 164,8 gr
Berat tanah basah = ('berat container + tanah basah ) — berat container
=176 =75
=101 gr
Berat tanah kering = ( berat container +tanah kering ) — berat container
=164,8-75
=89,8 gr
Kadar air,w = (BC+tb) — (BC+tl) x 100 %
’ (BC +tk) — BC
(75 + 101)- (75 + 89,8)
= T (5+898 _75 ~00%
=12,93%
Kadar air rata — rata = ( kadar air atas + tengah + bawah) / 3
= (13,413 + 11,55+ 12,472)/3
=12,48%
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Berat isi Kering

Berat isi Tanah

Keterangan :

BC = Berat Container
Th = tanah basah

Tk = tanah kering

3030
" 1559,75

= 1,943 gr/cm®

2,55
T 143030

= 1,727 gricm®
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Tabel D.3.UjiPemadatan Tanah Desa Tinanding Percobaan 1-3

Percobaan ke 1 2 3

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350

Berat mold (gr) 7010 7010 7010

Berat mold + tanah basah (gr) 10580 10810 10200

Berat tanah basah (gr) 3570 3800 3190

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6

VVolume (cm3) 2412173 2285,217 1668,571

Berat jenis isi tanah basah (gr/cm®) 1,480 1,663 1,912

Berat jenis isi tanah kering (gr/cm®) 1,326 1,483 1,703

No. Container Tengah Tengah Tengah Bawah
Berat container (gr) 5 74 75 75
Berat container + tanah basah (gr) 151,4 239 239,9 249,1
Berat container + tanah kering (gr) 142,9 221,7 221,4 230,6
Berat tanah basah (gr) 82,5 76,4 88,6 160,3 165 155,6 169,5 164,9 174,1
Berat tanah kering (gr) 73,9 67,9 80,0 143,0 147,7 138,3 151,0 146,4 155,6
Berat air (gr) 8,6 8,5 8,6 17,3 17,3 17,3 18,5 18,5 18,5
Kadar air (%) 11,637 12,518 10,750 12,098 11,713 12,509 12,252 12,637 11,889
Kadar air rata-rata (%) 11,635 12,107 12,259
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Tabel D.4. UjiPemadatanDesa Tinanding Percobaan 4-6

Percobaan ke 4 5 6

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350

Berat mold (gr) 7010 7010 7010

Berat mold + tanah basah (gr) 10040 10710 10891

Berat tanah basah (gr) 3030 3700 3881

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6

Volume (cm3) 1559,751 1981,428 2194,533

Berat jenis isi tanah basah (gr/cm3) 1,943 1,867 1,768

Berat jenis isi tanah kering (gr/cm3) 14727 1,645 1,555

No. Container Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah
Berat container (gr) 75 5 75 s 75 75 75 75 75
Berat container + tanah basah (gr) 176 179,2 172,8 220 215,9 2241 210 203,7 216,3
Berat container + tanah kering (gr) 164,8 168,0 161,6 202,7 198,7 206,38 193,7 187,4 200,1
Berat tanah basah (gr) 101 104,2 97,8 145 140,9 149,1 135 128,7 141,3
Berat tanah kering (gr) 89,8 93,0 86,6 127,7 123,7 131,8 118,7 112,4 125,1
Berat air (gr) 11,2 11,2 11,2 17,3 17,2 17,3 16,3 16,3 16,2
Kadar air (%) 12,472 12,043 12,933 13,547 13,905 13,126 13,732 14,502 12,950
Kadar air rata-rata (%) 12,483 13,526 13,728
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2. Analisis Uji Pemadatan/Kompaksi (Tanah Desa Tinanding)
Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Desa Tinanding didapatkan

hasil :

Percobaan ke =4

Berat tanah asli = 6000 gr

Berat mold = 7010 gr

Berat mold + tanah basah = 10989 gr

Berat tanah basah = ( berat mold + tanah basah ) — berat mold
= 10989 - 7010
=3979 gr

Diameter mold = 15,2¢cm

Tinggi mold = 17,6 cm

Volume mold = Vaxmxd®xt

1559,751 cm®

No. container = atas

Berat container =T gr

Berat container +tanah basah = 176gr

Berat container+tanah kering = 164,8 gr

Berat tanah basah = ( berat container +tanah basah ) — berat container
=176=75
=101gr

Berat tanah kering = (' berat container + tanah kering ) — berat container
=164,8-75
=89,8 gr

Kadar air,w = (BC +tb) — (BC + th) x 100 %

’ (BC + tk) — BC

_ (75+101)- (75 + 89,8)
N (75+89,9) — 75

=12,472%

X 100%
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No. container = tengah
Berat container = 75¢r
Berat containe +tanah basah = 179,2gr
Berat container+tanah kering = 168 gr
Berat tanah basah = ( berat container + tanah basah ) — berat container
=179,2-75
= 104,2gr
Berat tanah kering = ( berat container + tanah kering ) — berat container
=168 75
=93 gr
Kadar air = WO RN x 100 %
(BC + tk) — BC
(75 +104,2)- (754 93)
7 R 75\
=12,043 %
No. container = bawah
Berat container =750qr
Berat containe +tanah basah = 172,8gr
Berat container+tanah kering = 161,6 gr
Berat tanah basah = (‘berat container + tanah basah ) — berat container
=172,8 =75
=97,8gr
Berat tanah kering = (' berat container + tanah kering ) — berat container
=161,6 -75
= 86,6 gr
Kadar air,w = (BC+tb) — (BC+do x 100 %
’ (BC + tk) — BC
(75 +97,8)- (75 + 86,6)
= T (75+866) 75 < 100%
=12,93%
Kadar air rata — rata = ( kadar air atas + tengah + bawah) / 3
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= (12,47 + 12,04+ 12,93)/3
=12,48%

Berat isi Kering =

<l=

_ 3979
~ 1559,75

2,55 gr/cm®

B eratisi Tanah = Y
1+ w
2,55

= 1+3979,
2,268 grlcm®
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LAMPIRAN E
PERHITUNGAN HASIL CBR RENDAMAN (SOAKED)
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1. Hasil CBR Rendaman (Soaked)

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan variasi pencampuran GEOPOL®
dapat dilihat dalam Tabel E.1. dan Gambar E.1. dibawah.
1. Tanah Kradenan

a. Tanah Kradenan + Geopol 0%

15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Beban (Lbs)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Penetrasi (inches)

Gambar E.1. CBR Tanah Kradenan + Geopol 0%

Keterangan:
«— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢, sebesar 0,156% seperti tabel di bawah.

Tabel E.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 0,134
0.2 0,156
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b. Tanah Kradenan + Geopol 2%

200,0

180,0 ,L 182.910
160,0 @®-156,780
140,0 -~

120,0 /

9 113,230

100,0
80,0
60,0

A

,<l 87 100
69,380
o 52,260
40,0 1 ;
' 34.840
26,130
20,0 f ’?:Zu
T 8.710 7

Beban (Lbs)

0,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Penetrasi (inches)

Gambar E.2. CBR Tanah Kradenan + Geopol 2%

Keterangan:
<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 43 sebesar 1,844% seperti tabel di bawah.

Tabel E.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan +Geopol 2% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 1,567
0,2 1,844
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan + Geopol 4%
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Gambar E:3. CBR Tanah Kradenan + Geopol 4%
Keterangan:
«— - Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang-maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR g sebesar 2,667% seperti Tabel E.3di bawah.

Tabel E.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan-+ Geopol 4% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
01 2,033
0,2 2,667
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Kradenan + Geopol 6%
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Gambar E.4 CBR Tanah Kradenan+ Geopol 6%
Keterangan:
«— 1 Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o sebesar.4,26% seperti tabel di bawah.

Tabel E.4. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 4,00
0,2 4,26
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

2. Tanah Desa Tinanding

a. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%
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Gambar E.5. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0%

Keterangan:
<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | - Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR , sebesar-0,164% seperti tabel di bawah.

Tabel E.5. Penetrasi CBR Desa Tinanding + Geopol 0% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 0,143
0,2 0,164
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%
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Gambar E.6. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2%

Keterangan:
<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai' CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR (., sebesar 2,067% seperti tabel di bawah.

Tabel E.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 1,667
0,2 2,067

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-46



Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4%
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Gambar E.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji- ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢, sebesar 2,822% seperti tabel di bawah.

Tabel E.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 2,433
0,2 2,822
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Kradenan + Geopol 6%
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Gambar E.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6%
Keterangan:

<+— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o sebesar 6;844% seperti tabel di bawah.

Tabel E.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 6,067
0,2 6,844
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

LAMPIRANF
PERHITUNGAN ANALISIS HASIL. CBR'IRENDAMAN DENGAN
PEMERAMAN 2 HARI
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

A. Hasil CBR Rendaman Dengan Pemeraman 2 Hari (Soaked)

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan pemeraman 2 hari variasi

pencampuran GEOPOL® dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar dibawah.

1. Tanah Kradenan
a. Tanah Kradenan+ Geopol 0%
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Gambar F.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢, sebesar 0,644% seperti tabel di bawah.

Tabel F.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 0,500
0,2 0,644
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Tanah Kradenan+ Geopol 2%
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Gambar F.2..CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2%
Keterangan:

<«—— :Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | :Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o, sebesar 3;133% seperti tabel di bawah.

Tabel F.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Soaked

Penurunan _Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 2,300
0,2 3,133
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan + Geopol 4%
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Gambar F.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4%

Keterangan:
<+—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban
: Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ., sebesar 6,778% seperti tabel di bawah.

Tabel F.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Soaked

Penurunan NilaiCBR

(inch) (%)
0,1 6,400
0,2 6,778

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-52



Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Kradenan + Geopol 6%
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Gambar F.4.-CBR Tanah Kradenan+ Geopol 6%

Keterangan:
<«——  Garis bantu untuk menunjukkan nilai heban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢ sebesar.8,889% sepertitabel di bawah.

Tabel F.4 Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 8,333
0,2 8,889
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

2. Tanah Desa Tinanding

a. Tanah Tinanding + Geopol 0%
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Gambar F.5. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 0%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | - Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR . sebesar 0,622% seperti tabel di bawah.

Tabel F.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 0,567
0,2 0,622
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Desa Tinanding + Geopol 2%

400,0
/$ 374,530
350,0
/042,270
300,0 /
2500 261,300

200,0 200,330

Beban (Lbs)

150,0
113,230

100,0 / 47,100
60/970
50
F84840

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

o

)
N
Ul

D

Penetrasi (inches)

Gambar F.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%

Keterangan:
<+— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢ sebesar 4,222% seperti tabel di bawah.

Tabel F.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked

Penurunan- Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 3,500
0,2 4,222
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

¢ Tanah Desa Tinanding + Geopol 4%
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Gambar F.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o sebesar 7,889% seperti tabel di bawah.

Tabel F.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked

Penurunan_ - Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 7,333
0,2 7,889
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Desa Tinanding + Geopol 6%
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Gambar F.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6%

Keterangan:
<+— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢ sebesar 10,111% sepertj.tabel di bawah.

Tabel F.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Soaked

Penurunan- Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 10,000
0,2 10,111
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

LAMPIRAN G
PERHITUNGAN HASIL CBR RENDAMAN DENGAN PEMERAMAN 4
HARI
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

A. Hasil CBR Rendaman Dengan Pemeraman 4 Hari (Soaked)

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan pemeraman 4 hari variasi
pencampuran GEOPOL® dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar dibawah.

1. Tanah Kradenan

a. Tanah Kradenan+ Geopol 0% (4 hari peram)
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Gambar G.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0%

Keterangan:
«— . Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢, sebesar 0,667% seperti tabel di bawah.

Tabel G.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked

Penurunan  Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 0,567
0,2 0,667
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Tanah Kradenan+ Geopol 2% (4 hari peram — 4 hari rendam)
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Gambar G.2, CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2%
Keterangan:
«— :Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | :Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR'q, sebesar-3,756% seperti tabel di bawah.

Tabel G.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 2,733
0,2 3,756
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (4 hari peram — 2 hari rendam)
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Gambar G.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4%
Keterangan :

<+—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | - Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 4, sebesar 7,333% seperti tabel di bawah.

Tabel G.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 7,000
0,2 7,333
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan GEOPOL ®terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Kradenan + Geopol 6% (4 hari peram)
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Gambar G.4. CBR Tanah Kradenan + Geapol 6%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang. maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR g2 sebesar 9,333% seperti tabel di bawah.

Tabel G.4. Penetrasi-CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked

Penurunan  Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 8,667
0,2 9,333
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

2. Tanah Desa Tinanding
a. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 0% (4 hari peram — 4 hari rendam)
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Gambar G.5. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji-ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ., sebesar 0,778% seperti tabel di bawah.

Tabel G.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 0,633
0,2 0,778
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% (4 hari peram — 4 hari rendam)
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/ 383,240
300,0
/0/278,720
o 250,0
o
2 %6; ;40
= 200,0
2 ,045 90
@ 1500 :
100,0 5816
60,9170
50,0 43550 A
26,130 Ny
00 e ——
| |
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Penetrasi (inches)

Gambar G.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%

Keterangan:
<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | :Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 5 sebesar 4,444% seperti tabel di‘bawah.

Tabel G.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked

Penurunan  Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 3,667
0,2 4,444
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4% (4 hari peram — 4 hari rendam)

550,0
500,0 ’_m_/lmb‘iwﬂ‘
450,0 /r’_._',..-o- wug,gzc
400,0 <5 391,950
- 350,) (Eﬂ 110
Qo
= 3000 ’40287 43
§ 250,0 261,300
@ 2000 209,040
150,0 - 260
100.0 487,100
50,0 e
/ 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Penetrasi (inches)
Gambar G.7..CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4%
Keterangan:
«— : Garis bantu untuk'menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 3 sebesar 8,533% seperti tabel di-bawah.

Tabel G.7. Penetrasi CBR.Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 8,067
0,2 8,533
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6% (4 hari peram — 4 hari rendam)

700,0

650,0 | 4 6532507 670670
60010 ﬂﬁ?T,lZO '

550,0 = 66,150
500,0 /48 760
450,0
400,0 4
350,0 48;
300,0
250,0
200,0
150,0 | -
100,0 |14#—95.810
50,0 ==
C,C/' _!:'L_—_
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Beban (Lbs)

\‘g\\:\

(4]
i

i

Penetrasi (inches)

Gambar Grafik CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6%

Keterangan:
<«— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ., sebesar 12,444% seperti tabel di bawah.

Tabel G.2. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 12,333
0,2 12,444
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

LAMPIRAN H
PERHITUNGAN ANALISIS HASIL CBR TANPA RENDAMAN
(UNSOAKED)
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

A. Hasil CBR Tanpa Rendaman (Unsoaked)

Hasil

dari pengujian CBRtanpa rendaman dengan variasi pencampuran

GEOPOL® dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar berikut.

1.

Tanah Kradenan
b. TanahKradenan + Geopol 0%

1000,0
900,0
800,0
7000
6000 = 635,830
5000 540,020
4000
3000 &
2000 1+
100,0/

Beban (Lbs)

0,30 0,40 0,50 0,60

Penetrasi (inches)

Gambar H.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0%

Keterangan:

<«—— : Garis bhantu untuk-menunjukkan nilai beban
‘ ‘ :Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ¢, sebesar 6,667% seperti tabel di bawah.

Tabel H.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Unsoaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 5,333
0,2 6,667
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. TanahKradenan + Geopol 2%

1200,0
1100,0 / ,& 1132,300
1000,0 / 984,230
900,0
_. 8000 /Q{J,wU
3 7000 -
g 6000 /0’566,150
2 500[0 =
m 20010 435500
300[0
200(0
100(0
fa) e}
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Penetrasi (inches)
Gambar H.2..CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2%
Keterangan:
«— :Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | :Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 5 sebesar 10,889% seperti tabel di bawah.

Tabel H.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Unsoaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 8,333
0,2 10,889
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan+ Geopol 4%

2400,0 '
: 2334,280
2200,0 4

2000,0 /,Q"fj‘//,u 0

1800,0
1600,0 /oﬁo,ceo

1400,0
1200,0 1262950

1000,0 1019,070
800,0 775,19
600,0 74,860
400,0 “‘1”“

313,560
200,0| #—182,910

nn
Yy

Beban (Lbs)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Penetrasi (inches)

Gambar H.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4%

Keterangan:
< 1 Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | : Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o, sebesar 26,444% sepertj.tabel di bawah.

Tabel H.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Unsoaked

Penurunan-— Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 21,667
0,2 26,444
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DraftTugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Kradenan+ Geopol 6%

6000,0

5500,0 /L—me—eﬁ

5000,0

4500,0 /4/4;25 010
4000,
5 _A473754,010
S 3500, —
c 3000, #72883,010
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1000, 330

500, -
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Penetrasi (inches)
Gambar H.4. CBR Tanah Kradenan + Geopol 6%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR g sebesar 57,778% seperti tabel di-bawah.

Tabel H.4. Penetrasi CBR Tanah Kradenan+ Geopol 6% Unsoaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
01 46,667
0,2 57,778
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DraftTugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

2. Tanah Desa Tinanding

a. Tanah Kradenan+ Geopol 0%

1000,0
900,0 /LQJAESO—
800,0
/766,480
700,0
g 600/0 ‘/ﬁgéﬂﬂ
=) /
g 500,0 470,340
8 400 0 38 ’240
300/0 :
226,460 | |- =
o e e
100/0 95,81 e —~
0 = = =% =
I | T
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
Penetrasi (inches)
Gambar H.5. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0%
Keterangan:

<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR 3 sebesar 9,111% Seperti tabel di bawah.

 Garis koreksi bebhan

Tabel H.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% Unsoaked

Penurunan  Nilai CBR
(inch) (%)
0,1 7,333
0,2 9,111
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DraftTugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

b. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 2%

2000,0
19000
18000
17000
1600,0
15009 % 1463280 |
13000 545530
12000 :

Beban (Lbs)
B
o
[e]e]
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=
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N
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400,0
300,0 ST 13020

100.0 : 1'20,!2.";

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Penetrasi (inches)

Gambar H.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%

Keterangan:
<+—— : Garis bantu untuk-menunjukkan nilai beban
| | : Garis koreksi beban
Setelah diuji ulang -maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR'q sebesar 16;667% seperti tabel di bawah.

Tabel H.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Unsoaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 15,000
0,2 16,667

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-73



Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 4%

3200,0
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2800,0

2600,0 /0/2/530,87\,
2400,0

2200,0 ~
2000,0 42055 560
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Gambar H.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4%

Keterangan:
<«—— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR ., sebesar 32,222% seperti tabel di bawah.

Tabel H.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Unsoaked

Penurunan  Nilai CBR

(inch) (%)
0,1 26,667
0,2 32,222
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

d. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 6%

8000,000 |

7500,000
7000,000 |
6500,000 - 6968,000
6000,000 /‘t/cgcs,scs
5500,000 -

5000,000 - .
4500,000 —
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Penetrasi (inches)

Beban (Lbs)

Gambar H.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6%

Keterangan:
<— : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban

| | . Garis koreksi beban

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai'‘CBR yang harus dilaporkan
adalah CBR o sebesar-83,229% seperti tabel di bawah.

Tabel H.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Unsoaked

Penurunan Nilai CBR

(inch) (%)
0.1 69,680
0,2 83,229
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

LAMPIRAN I
PERHITUNGANHASIL PRESENTASE PENGEMBANGAN
(SWELL PROCENTAGE)
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

A. Presentase Pengembangan (Swell Procentage) soaked
Sebelum di rendam (Unsoaked)Setelah di rendam (Soaked)

A

Y N— _ N— "

1.Tanah Kradenan Semarang (Perendaman Tanpa Pemeraman)
a. Tanah Kradenan + Geopol 0%

% = T/ 4%
((3.05+255+3.150+0.4)
7 & 3 =14,15cm
t = 1B dl
((11+1,0641.05) +0.4)
= 3 = 16,13 cm
Li=ip
% Swell =( % )x100%
16,13 — 14,15
=~ 1445 A eT00%
= 13,99%

b. Tanah Kradenan + Geopol 2%

to =T—do
((454+ 455 +4.56) +0.4)
=176 3 = 12,65 cm
t =T-d;
_ ((35+3.6+3,7)+0.4)
=176 3 =14,2cm
L
% Swell =( & )x100%
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

14,2 — 12,65

=( 128 )x100%
=12,25%

c. Tanah Kradenan + Geopol 4%

ty =T - do
(4454415 +44)+0.4)
_17.6 3 = 12,87 cm
_ ((31#3.1+3)+04)
_17.6 3 =14,13 cm
t, =1,
% Swell =( % )x100%
Shlar sl
=(" 1287 )x100%
=9,79%

d. Tanah Kradenan + Geopol 6%
ty S d,

((485+45+4.4)+0.4)

3 =12,62 cm

_17.6—

ty = T'=d;
((3.243.2+3.2)+0.4)

3 =13,7cm

ok 1¥,64—
L=1Tpy
% Swell =( = )x100%

13,7 — 12,82

=( 1262 )x100%
= 8,56%

2.Tanah Desa Tinanding Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0%

t’l} = T — do
_ ((25+2,55+2.6)+0,4)
_17.6 3 = 14,65 cm
T =T- d1
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

((0,7+0,7+0,80+0,4)
3 =16,47 cm

_17,6 —

-1,
% Swell =( & )x100%
16,55 — 14 .65

=( 115 ) x100%
=12,42%
b. Tanah Desa Tinanding + Geopol 2%

ty =T-do
((33+3,343,35)+0.4)

3 = 13,88 cm

_17,6—

ty =T *dl
((L7+1.8+18) +0.4)

2 = 15,43 cm

- 176—

L=
% Swell =( %= )x100%
15,72 — 13,88

=( 322 ) x100%
=11,17%

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4%

ty = TL&d,
223+ 22)+04)
L1176 3 = 12,97 cm
t‘.l e dl
_ ((1B8+14+0.5)+0.4)
_ 176 3 = 15,33 cm
L1,
% Swell =( = )x100%
14,3 — 12,97
=( 1257 )x100%
=10,25%

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6%

Iy =T-d
(45 +0.5+6.7)+04)

- 176 - 3 = 10,65 cm
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

t}. =T- dl
. ((23+1.041.80+04)
_17.6 - 3 = 11,47 cm
t;— t5
% Swell =( % )x100%
11,47 — 10,45
=( 1005 )x100%
=7,69 %

B. Presentase Swell Procentage dengan Pemeraman 2 dan 4 hari
1.Tanah Kradenan (2 hari pemeraman)
a. Tanah Kradenan + Geopol 0% (Pemeraman 2 hari)
to = T

(1334344350 +0.4)

3 =14,07 cm

=17,6—

ty =TT —d1
((LE+15+15)+04)

% =16,03 cm

Z 160~

L=

Ep
% Swell = ( % )x100%

16,03 — 13,07

= (/1407 ) x 100%
= 13,98%

b. Tanah Kradenan + Geopol 2% (Pemeraman 2 hari)

t‘l} = T — do
_ ((26+2.6+2.6)+04)
_17.6 3 = 14,87 cm
t, =T-d;
_ ((os+1+1)+0.4)
_17.6 3 =16,5cm
=1,
% Swell =( = )x100%
16,5— 14,87
=( 18 )x100%
=10,99%
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (Pemeraman 2 hari)

ty =T — do
_ ((42443+43)+04)
_17.6 3 =132 cm
_ ((3.2+31+3.1)+04)
~17.6 3 = 14,33 cm
Lt
% Swell =( = )x100%
14,33 - 13,2
=( 1132 )x100%
= 8,59%

d. Tanah Kradenan + Geopol 6% (2 Hari Pemeraman)

to =T ~do
((51+5+5)+0.4)

- . — 1243 ¢m

& :T*dl

((a6+44+43)+04)

= = 13,03

-
1,
% Swell = (/%) x-100%

13.03—12.23

=@ 248 ) x100%
=4,83%

2.Tanah Desa Tinanding (Pemeraman 2 Hari)

a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% (Pemeraman 2 hari)

tl} = T — do
((25+2.5+25)+04)
_17.6 3 = 14,97 cm
176— ((04+0.4+0.50+04)

3 =17,03cm
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

-1ty
% Swell =( % )x100%

17.03 — 14,97

=( 1457 )x100%
=13,81%

b. Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% (Pemeraman 2 hari)

ty “T_d,
_ ((31+43.1+43,2)+04)
=170 3 = 14,33 cm
ty —T_d
(MLE6+15+1L6)+0.4)
17.6— - _15.9¢m
51,
% Swell = ( L ) X 100%
=( 133 )x100%
=10,93%

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% (Pemeraman 2 hari)

t =T—ds
((3.643.64+35)+0.4)
A= 3 =13,9 cm
ty =T-d
(252254 2.50¥0.4)
= 176 3 = 14,97 cm
t,— 1
% Swell =( & )x100%
14,97— 13,9
=( 1335 )x100%
=7,67%

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% (Pemeraman 2 hari)

Ly =T-d
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

((3.243,243.4)+0.4)

_17.6- 3 = 14,20 cm
t}. =T - d1
i, _ ((2e+27+18)+0.4)
=170 3 = 14,77 cm
t;— t5
% Swell =( t ) x100%
14,77 — 14,2
=( 42 )x100%
= 3,99%

3.Tanah Kradenan (Durasi Pemeraman 4 Hari)
a. Tanah Kradenan+ Geopol 0%-(4 hari pemeraman)
Ty =T—d,

((54+554+55)+0.4)

3 =12,00 cm

_ ke

Ty =T—d;
((3,7+3.7+3,50+0,4)

Gl 3 = 13,70

e

% Swell =( & )x100%

13,70=y12

= (=X 100%
=14,17%

b. Tanah Kradenan +Geopol-2% (4 hari pemeraman)

t’l} = T - do
_ ((ea+6,3+63)+04)
- 17,6 3 = 11,13 cm
t, =T-d;
_ ((52+5,245,2)+0.4)
- 17,6 3 = 12,33 cm
=1,
% Swell =( = )x100%

12,33-11.13

=( 1113 )x100%
=10,78%
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Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap
Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (4 Hari Pemeraman)

tl} = T — do
_ ((83+64+65)+0.4)
_17.6 3 =11,07 cm
t‘j_ =T- d1
_ ((55+5,5+54)+0.4)
- 17,6 3 = 12,00 cm
Lt
% Swell =( = )x100%
12— 11,07
=( 1107 )x100%
= 8,43%

d.  Tanah Kradenan + Geopol 6% (Pemeraman 2
hari)
Ly =T 4 do

M41+4143.5)+0.4)

5 =13,43cm

AR =

7 —
((35+3,5+3.4)+0.4)

3 = 14,00 cm

176 —

e —

% Swell = (%) x.100%
14—13.23

= (. 1343 ) x100%
= 4,22%

4.Tanah Desa Tinanding (Durasi Pemeraman 4 Hari)

a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% (4 hari pemeraman)

t’l} = T — do
((26+2.6+2.6)+04)
_17.6 3 =14,87 cm
T =T- d1

((0,5+0,5+0.6)40.4)

3 =16,93cm

17,6 —
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-1ty
% Swell =( % )x100%

16,93 — 14,87

=( 1487 )x100%
=13,90%

b. Tanah DesaTinanding + Geopol 2% (4 hari pemeraman)

to =T-d

((26+2,6+2.7)4+0.4)

3 = 14,83 cm

_17.6—

iy =T_d,
(fL1+1.1+1.1)+0.4)
= 17,6~ - _ 16,37 cm
B,
% Swell = ( ) X 100%

16,37 — 14,83

=( 148 )x100%
=10,34 %

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% (4 hari pemeraman)

L% -T_d,
(284224 3)10.4)
ti =T d1
L7408+ 1.E)404)
e 3 = 15,70
T~ T
% Swell = ( t, ) X 100%
15,7— 14,6
=( 1%6 )x100%
=7,53%

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% (4 hari pemeraman)

tﬁ = T - do
((35+3,643,6)+0.4)
17,6 —
- 3 = 13,77 cm
t-j_ =T- dl
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((31+3.243.2)+0.4)

3 = 14,30 cm

_17,6—

-1
% Swell =( @ )x100%
13,77 — 14.3

=( 12 )x100%
=3,87%
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LAMPIRAN J
GAMBAR PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN
DAN ANALISIS HIDROMETER
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NO GAMBAR KETERANGAN
Pengeringan Sampel
1 Tanah diruang Terbuka

Uji Saringan

v

Gelas Ukur 1000 cc
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NO GAMBAR KETERANGAN

Mixer dan Mangkoknya

Pembacaan Alat

Hidrometer
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LAMPIRAN-K
GAMBAR PENGUJIAN ATTERBERG LIMITS
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NO GAMBAR KETERANGAN
1 Pengujian Batas Cair
2 Pengujian Batas Susut
3 Pengujian Batas Plastis
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NO GAMBAR KETERANGAN
4 Penumbukkan Sampel
Tanah
c Pembuatan Sampel Uji
Batas Susut
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LAMPIRAN L
GAMBAR PENGUJIAN INDEKS PROPERTIES
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NO GAMBAR KETERANGAN
Penimbangan Sampel
. Berat Jenis Tanah
Kradenan
) Penimbangan Akuades

dan Piknometer
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NO GAMBAR KETERANGAN

Penimbangan Sampel

3 Tanah yang sudah
didiamkan selama 24
jam
4 Pengukuran Suhu pada

Piknometer
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LAMPIRAN M
GAMBAR PENGUJIAN PEMADATAN MODIFIKASI
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NO GAMBAR KETERANGAN

Pengeringan Sampel

1 Tanah
Pencampuran air pada

) tanah untuk mencari

kadar air
3 Penuangan sampel tanah
ke dalam mold
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NO GAMBAR KETERANGAN

Penimbangan mold

Pengujian Pemadatan
dengan Hammer
sebanyak 56 kali

tumbukkan

Pembongkaran sampel
tanah yang telah
ditumbuk
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LAMPIRAN N
GAMBAR-PENGUJIAN CBR SOAKED,UNSOAKED DAN
SWELLING' PROCENTAGE
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NO GAMBAR KETERANGAN
Tanah dioven selama
1 \ 1x24 jam
IRy TN
|
Pencampuran air dengan
2 larutan GEOPOL®
Pencampuran sampel
3 tanah dengan campuran
GEOPOL®
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NO GAMBAR KETERANGAN

Perendaman benda uji

selama 4 hari

Setelah direndam 4 hari,
ditimbang dan diukur
Swell Procentage

Sampel uji didiamkan
selama 20 menit hingga

air yang tergenang habis
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NO GAMBAR KETERANGAN

Penimbangan sampel
tanah sesudah

perendaman 4 hari

Sampel uji dihitung
Swell Procentage nya
dengan penggaris

Pelaksanaan Uji CBR

Laboratorium

Reynaldi Aditya Nugraha 15.B1.0012
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-102




Tugas Akhir
Pengaruh Penambahan Geopol terhadap

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung

NO GAMBAR KETERANGAN
Pembongkaran sampel
uji tanah yang telah
10 dilakukan uji CBR

Laboratorium
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PLAGIARISM =]
CHECK 5
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Report #11454106

PEMDAHULUANLALAr Belakang Dalam perkambangan didunia konstruks beknik
sipil, tanakh memmiliki peranan yang penting sebagai penabian beban akibat
konstruksibangunan ter Larma perk erasan jalan raya pang terlelak di stas tansh,
yang harns mampu memikul L balbn t'«:lrlgI wnan dan Beban lainnya yang

juga dipedhitungkamn.

| & ra hnqsung
akan dipdrigaruhi dleh k # ke
mm%‘pﬂ@ﬁgﬁﬁm tetapi penu diketaf bahwa tidak

semus |apisantanah dasac mampes rrenshanataomemikulbeban di atasnya.
Infrastrukiur jalandi Indanesia sering tefadikerusakan . Perbaikan terhadap
kerusakan adalah salaksatu langkah untuk mermpdahankan wres rencan asuabu
jalan. Fakbor-faktor yang menitebabkan i risakan secara umum adalah
peningkatan beban, valurme, material konstruksi perkerasan yang kurang baik,
iklirm maupun keadaan tanah yang tidak stabil (Udiana, dikk, 2014). Perbaikan
irfrastruktur jalan raya yang mengalami kerusakan tentu sangat berkaitan
demgan kualites tanah dasar [Lubgrade). Tanah dasar (subgrade] merupakan
|apisan dasar untuk meletakkan lapisan-lapisan parkerasan lainnya. m

mﬂutuutmunmmmmunmmluplun kanstruksi perkerasan
jalan sangat tergantung dar sifat-sifat dan daya dukung tanah dasarini,
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