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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Melalui hasil pembuatan aplikasi daya dukung tanah pondasi dangkal berbasis 

MIT APP Inventor ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perhitungan program dengan menggunakan data hasil CPT menghasilkan 

nilai qu dan qa sesuai dengan klasifikasi tanah non kohesif atau kohesif dan 

jenis pondasi lajur atau menerus dan pondasi setempat bujur sangkar. 

2. Selisih antara nilai hasil perhitungan manual dan program menggunakan data 

hasil CPT yang terkecil adalah 0 dan selisih terbesar adalah 0,0033. 

Persentase antara nilai hasil perhitungan manual dan program yang terkecil 

adalah 0% dan selisih terbesar adalah 0,04903%. 

3. Perhitungan program dengan menggunakan data hasil SPT menghasilkan nilai 

qa sesuai dengan lebar pondasi (B) termasuk B ≤ 1,2 m atau B > 1,2 m untuk 

tanah pasir. Nilai qa tersebut untuk pondasi lajur atau menerus serta setempat. 

Untuk tanah lempung menghasilkan nilai qa dengan jenis pondasi memanjang 

dan setempat bujur sangkar. 

4. Selisih antara nilai hasil perhitungan manual dan program menggunakan data 

hasil SPT yang adalah 0,0035 dan persentase antara nilai hasil perhitungan 

manual dan program yang adalah 0,003%. 

5. Perhitungan program dengan menggunakan data hasil uji laboratorium sampel 

tanah dihitung berdasarkan pengaruh muka air tanah. Nilai qu, qun dan qa 

terbagi menjadi keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal. 

Perhitungan ini menghasilkan daya dukung tanah untuk pondasi memanjang 

dan pondasi setempat dengan bentuk empat persegi panjang, bujur sangkar, 

serta lingkaran.  

6. Selisih antara nilai hasil perhitungan manual dan program menggunakan data 

hasil uji laboratorium sampel tanah yang terkecil adalah 0,0001 dan selisih 

terbesar adalah 0,0018. Persentase antara nilai hasil perhitungan manual dan 

program yang terkecil adalah 0,0004% dan selisih terbesar adalah 0,0022%.   



108 

 

Tugas Akhir 

Aplikasi Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal Berbasis MIT App Inventor  

(Studi Kasus Ruko Jalan Sriwijaya, Wisma Mugasari, dan Gedung Demak) 

 

Patricia Bella Oktadhiansari 

Arafah Salsabila 

16.B1.0053 

16.B1.0071 

 

7. Perhitungan daya dukung tanah pondasi dangkal menggunakan program lebih 

efektif dan efisien dalam segi waktu dibandingkan dengan perhitungan secara 

manual. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembuatan aplikasi daya dukung tanah pondasi dangkal berbasis 

MIT APP Inventor ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Diharapkan dilakukan pengembangan pembuatan aplikasi dengan melakukan 

perhitungan lanjutan seperti perhitungan desain pondasi dan penulangan 

pondasi. 

2. Program perhitungan ini nantinya dapat dikembangkan menggunakan metode 

perhitungan daya dukung pondasi dangkal lain selain yang telah digunakan 

dalam penelitian ini 

3. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan pembuatan aplikasi dengan 

menambah output jenis pondasi dangkal lain yaitu pondasi rakit, pondasi 

gabungan, dan pondasi cangkang (shell foundation). 


