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ABSTRAK 

POTENSI LAJU EROSI PADA DAS WADUK 

RANDUGUNTING 

 

Oleh 

RIGEL PUTRA SAMUDERA NIM: 16.B1.0021 

MUHAMMAD GENTA IREF NIM: 16.B1.0092 

 

 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui laju erosi yang terjadi di DAS 

Waduk Randugunting. Metode yang digunakan adalah rumus USLE dengan 

aplikasi ArcGis untuk spatial analyst. Hasil dari analisis metode USLE dapat 

diketahui besarnya sediment delivery ratio dan laju sedimentasi yang masuk 

kedalam waduk randugunting. 

Parameter yang digunakan dan diukur adalah peta curah hujan dari dua stasiun 

yaitu stasiun hujan todanan dan stasiun hujan tunjungan, peta jenis tanah, peta flow 

direction dan flow accumulation serta peta kemiringan lereng dan peta penggunaan 

lahan dan pengolahan tanah. pada tiap-tiap peta selalu dilakukan tambahan lapisan 

atau overlay untuk mendapatkan hasil keluaran berupa sebaran erosi yang 

diklasifikasikan oleh 5 kelas antara lain; sangat ringan, ringan, sedang, berat dan 

sangat berat. 

Hasil penelitian yang didapat berupa besaran laju erosi pada tiap-tiap desa yang 

berada di DAS Waduk Randugunting yaitu sebesar 107.600 ton/ha/tahun, dengan 

persentase luas lahan yang didapatkan 0.080 km2 (1.641%); 1.681 km2 (7.870%); 

12.244 km2 (65.051%); 3.848 km2 (25.437%). Untuk menghitung sedimen yang 

akan mengendap selama 10 tahun maka didapatkan hasil dari sediment delivery 

ratio yaitu sebesar 7.321, untuk hasil sedimen atau sediment yield sebesar 7705.682 

ton/ha. Sisa umur layan waduk pada waduk randugunting berdasarkan hasil 

perhitungan laju erosi didapatkan umur layan waduk sebesar 35 tahun. 
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