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BAB III 
 
 

ANALISA DAN PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 
 
 
 

3.1       Analisa Dan Program Fungsi Ruang 
 

3.1.1    Kapasitas dan Karakteristik Pengguna 
 

 
 

A. Karakteristik Pengguna 
 

Pelaku pengguna pada proyek Islamic center di Kabuapaten Tulungagung dibagi 

menjadi pengunjung dan pengelola Islamic center. 

 
 

a.   Pengelola 
 

Merupakan kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan 

memelihara Islamic center dan fasilitas-fasilitas yang ada di Islamic center, 

serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan 

pada Islamic center. 

 
 

b.   Pengunjung 
 

Merupakan kelompok yang berkunjung ke Islamic center serta menggunakan 

fasilitas dengan tujuan untuk melakukan kegiatan peribadatan ataupun studi 

keislaman. Terdapat dua jenis pengunjung yaitu pengunjung umum, dimana 

kelompok ini berkunjung ke Islamic center untuk melakukan kegiatan 

menggunakan fasilitas pada Islamic center dengan tujuan untuk kegiatan 

ibadah, mendengarkan ceramah, mengaji. Dan pengunjung khusus, yaitu 

kelompok pengunjung yang mendatangi Islamic center dengan tujuan 

mengadakan acara, atau melakukan kerjasama dengan pengurus  Islamic 

center 

 
 

B. Kapasitas Pengguna 
 

Jumlah kapasitas pengunjung dan pengelola pada bangunan Islamic center 

adalah sebagai berikut: 

a. Kapasitas pengunjung
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Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun   2018, jumlah 

penduduk Kabupaten Tulungagung yang menganut agama Islam mengalami 

kenaikan di setiap tahunnya. Jumlah penganut agama Islam di Kabupaten 

Tulungagung pada tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut : 

Table 4. Kenaikan jumlah penganut agama islam 
 

Sumber : RPJMD Kabupaten Tulungagung 

Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) 

2016 1.078.240 

2017 1.083.658 

Jumlah peningkatan 5.418 

 

 

Dari table diatas maka dalam setahun didapatkan kenaikan dengan persentase 
 

0,01% , sebagai jumlah penganut agama islam di Kabupaten Tulungagung. Sehingga 

dalam 10 tahun kedepan didapatkan asumsi jumlah penganut agama islam sejumlah 

1.084.738 jiwa. 

Jumlah perbulan =1.084.738 : 12 = 90.395 orang / bulan 
 

Jumlah perhari    = 90.395 : 30 = 3.013 orang/ hari 
 

Maka dalam 10 tahun kedepan jumlah kapasitas pengunjung dalam sehari mencapai 
 

3.013 pengunjung. 
 

 
 

b. Kapasitas Pengelola 

Berikut adalah jumlah kapasitas dari pengelola yang menunjang kegiatan 

di Islamic center : 
 

Table 5. Kapasitas pengelola 
 

Sumber : analisis pribadi 
 

No Pelaku Jumlah 

 Kepala pengurus 1 

 Wakil kepala pengurus 1 

 Sekretaris 2 

 Bendahara 2 

 Kepala Pembina KBIH 1 

 Koordinator Majelis taklim 1 
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 Staf pelayanan masyarakat 4 

 Staf takmir 10 

 Staf klinik 2 

 staf pengajar 4 

 Staf foodcourt 10 

 Staf keamanan 10 

 Staf kebersihan 8 

 teknisi 4 

 Jumlah total kapasitas pengelola 60 

 

 

3.1.2 Studi Aktivitas 
 

Analisa studi aktivitas terhadap ruang-ruang pada bangunan Islamic center 

dibagi menjadi dua yaitu pengunjung dan pengelola. 

A. Pengunjung 
 

Table 6. Studi aktivitas pengunjung 
 

Sumber: analisis pribadi 
 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

Pengunjung 
 

Umum 

Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Ambil air wudhu Ruang Wudhu Servis 

Shalat/ibadah Masjid Privat 

Membayar zakat / 
 

sadaqah 

Ruang         pelayanan 
 

masyarakat 

Publik 

Mengikuti seminar Ruang seminar Publik 

Belajar / mencari 
 

informasi 

Perpustakaan Publik 

Pelatihan haji Plaza manasik haji Publik 

Mengikuti acara Ruang serbaguna Publik 

Makan / minum Foodcourt Publik 

BAB / BAK Lavatory Servis 

Pengunjung 
 

Khusus 

Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 
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 Ambil air wudhu Ruang wudhu Servis 

Shalat/ibadah Masjid Privat 

Pelatihan haji Plaza manasik haji Publik 

Mengadakan 
 

seminar 

Ruang seminar Publik 

Mengadakan acara Ruang serbaguna Publik 

Makan / minum Foodcourt Publik 

BAB / BAK lavatory servis 

B. Pengelola  

 
Table 7. Studi aktivitas pengelola 
 

Sumber: Analisa pribadi

 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

Kepala pengurus Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Mengatur dan 
 

Memeriksa kinerja 

Ruang kepala 
 

pengurus 

Privat 

Rapat Ruang rapat Privat 

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK Lavatory servis 

Wakil ketua 
 

pengurus 

Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Mengatur dan 
 

Memeriksa kinerja 

Ruang wakil ketua 
 

pengurus 

Privat 

Rapat Ruang rapat Privat 

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK Lavatory servis 

Sekretaris Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 



 

 

 Menulis rekap Ruang sekretaris Privat 

 evaluasi kinerja 

 Menata rekap arsip Ruang sekretaris Privat 

 rapat R. rapat Publik 

 Makan / minum Foodcourt  

 Istirahat  servis 

 BAB / BAK lavatory Publik 

Bendahara Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Mengurus keuangan Ruang bendahara Privat 

rapat R. rapat Privat 

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK lavatory servis 

Kepala Pembina Datang / pergi Main entrance Publik 

KBIH Parkir Area parkir Publik 

 Mengawasi kinerja Ruang Pembina Privat 

 Mengelola dalam KBIH 

 pelayanan haji dan 

umroh 

 

 Rapat Ruang rapat privat 

 Makan / minum Foodcourt Publik 

 Istirahat   

 BAB / BAK lavatory Servis 

Koordinator Datang / pergi Main entrance Publik 

Majelis Taklim Parkir Area parkir Publik 

 Mengadakan Ruang takmir privat 

 kegiatan pengajian masjid 

 Mengadakan  

 kegiatan dakwah  
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 Membuat laporan   

 kegiatan   

 Makan / minum Foodcourt Publik 

 Istirahat   

 BAB / BAK lavatory servis 

Staf pelayanan Datang / pergi Main entrance Publik 

masyarakat Parkir Area parkir Publik 

 Melayani zakat Ruang pelayanan Publik 

 wakaf masyarakat 

 Makan / minum Foodcourt Publik 

 Istirahat   

 BAB / BAK Lavatory Servis 

Staf takmir Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Melaksanakan, Ruang takmir privat 

mengawasi dan masjid 

melaporkan kegiatan  

takmir  

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK lavatory servis 

Staf klinik Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Melayani kegiatan Klinik kesehatan Publik 

kesehatan 

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK lavatory servis 

Staf pengajar Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

 
 
 
 
 
 

28



 

 

 Melakukan kegiatan Ruang multimedia Publik 

 pelatihan dan 

 Pendidikan 

 Makan / minum Foodcourt Publik 

 Istirahat   

 BAB / BAK Lavatory servis 

Staff foodcourt Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Menjalankan Foodcourt Publik 

kegiatan foodcourt 

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK Lavatory servis 

Staf keamanan Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Melakukan kegiatan Ruang keamanan  

keamanan  

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK Lavatory servis 

Staf kebersihan Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 

Membersihkan area Janitor  

bangunna Islamic  

center  

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK Lavatory servis 

Teknisi Datang / pergi Main entrance Publik 

Parkir Area parkir Publik 
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 Mengelola genset, 
 

pompa, panel 

Ruang servis  

Makan / minum Foodcourt Publik 

Istirahat   

BAB / BAK lavatory servis 

3.1.3 Persyaratan Ruang  

 
Table 8. Persyaratan ruang 
 

Sumber: analisis pribadi
 

Nama Ruang Persyaratan Ruang 

Masjid 

Ruang wudhu • 
 

 
 
 
 

• 
 

 
 

• 

Ruang wudhu dapat digunakan oaleh 

disabilitas dengan menyediakan kursi 

pada area wudhu 

Memiliki sistem drainase yang baik, agar 

air tidak menggenang 

Sirkulasi yang cukup agar pergerakan 

pengguna lebih nyaman 

Ruang Sholat • 
 

 
 
 
 

• 

Memiliki sistem penghawaan yang baik 

sehingga pengguna dapat beribadah 

dengan nyaman 

Pencahayaan yang baik pada ruangan 

Ruang Mihrab •   Mimbar dapat dilihat seluruh jamaah 
 

•   Penghawaan bersifat alami dan buatan 
 

• 

Pengelola 

Ruang ketua pengurus • 
 

• 
 

• 
 

 
 

• 

Ruang bersifat privat 
 

Memiliki pencahayaan alami dan buatan 

Memiliki kemudahan untuk melakukan 

pengawasan kinerja staf 

Penghawaan alami dan buatan 
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Ruang staf •   Bersifat semi privat 
 

•   Memiliki pencahayaan buatan dan alami 
 

• Memiliki sistem penghawaan alami dan 

buatan 

Ruang rapat •   Bersifat privat 
 

• Menggunakan sistem penghawaan 

buatan 

• Menggunakan pencahayaan alami dan 

buatan 

•   Berdekatan dengan ruang ketua 

 

Plaza Manasik Haji •  Bersifat publik 
 

•  Menggunakan pencahayaan alami 
 

•  Menggunakan penghawaan alami 
 

•  Memiliki sirkulasi yang besar 

Ruang seminar •  Bersifat publik 
 

•  Menggunakan pencahayaan buatan dan alami 
 

•  Menggunakan penghawaan buatan 
 

• Dapat diakses dengan mudah oleh 

pengunjung Islamic center 

Ruang multimedia •  Bersifat publik 
 

•  Menggunakan pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan buatan 
 

• Dapat diakses dengan mudah oleh 

pengunjung Islamic center 

Perpustakaan 

Ruang baca •  Bersifat publik 
 

•  Memiliki tingkat kebisingan rendah 
 

•  Menggunakan pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan alamidan buatan 
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 • Dapat diakses oleh pengunjung dengan 

mudah 

Ruang koleksi   

Gudang • Bersifat privat 

• 
 

• 
 

• 
 

 
 

• 

Memiliki pencahayaan alami dan buatan 

Penghawaan bersifat alami dan buatan 

Memiliki akses yang mudah dalam 

penyimpanan barang 

Memiliki tingkat kelembaban yang rendah 

Penunjang 

Cafetaria •  Bersifat publik 
 

• Memiliki kemudahan pencapaian oleh 

pengunjung 

• Memiliki sistem pencahayaan alami dan 

buatan 

•  Memiliki penghawaan alami dan buatan 

Klinik •  Bersifat publik 
 

•  Memiliki pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan alami dan buatan 
 

•  Dapat diakses dengan mudah 

Ruang serbaguna •  Bersifat publik 
 

•  Memiliki pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan alami dan buatan 
 

• Dapat diakses oleh pengunjung dengan 

mudah 

Servis 

Pantry •  Bersifat privat 
 

•  Memiliki pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan alami dan buatan 
 

•  Memiliki jalur akses belakang 

Ruang CCTV •  Bersifat privat 
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 •  Memiliki pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Memiliki penghawaan alami dan buatan 

 •  Memiliki sumber cadangan energi (genset) 

Ruang security •  Bersifat publik 
 

•  Memiliki pencahayaan alami dan buatan 
 

•  Menggunakan penghawaan alami dan buatan 
 

•  Memiliki akses yang mudah 

 
 

3.1.4 Ruang Dalam 
 

 
 

A. Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang pada bangunan Islamic center dikelompokkan 

berdasarkan pada fasilitas ruang, dibagi menjadi 7 kelompok fasilitas ruang 

sebagai berikut: 
 

Table 9. Kebutuhan ruang 

 

No. Kelompok kegiatan Kebutuhan ruang 

1 Fasilitas masjid •  Area wudhu 
 

•  Area shalat 
 

•  serambi 
 

•  Ruang mihrab 
 

•  Lavatory 

2 Fasilitas Pengelola • 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

 
 

• 
 

 
 

• 

Ruang ketua pengurus 
 

Ruang wakil ketua pengurus 
 

Ruang sekretaris 
 

Ruang bendahara 
 

Ruang kepala Pembina KBIH 

Ruang Koordinator Majelis 

taklim 

Ruang Staf pelayanan 

masyarakat 

Ruang Staf takmir 

 

 

33



 

 

  •  Lavatory 

  •  Ruang rapat 

3 Fasilitas Pendidikan •  Plaza manasik Haji 
 

•  R. seminar 
 

•  R. Kelas 
 

•  R. multimedia 

4 Fasilitas perpustakaan • Lobby 

• R. penitipan 

• R. Baca 

• R. Koleksi 

• Gudang 

• lavatory 

5 Fasilitas penunjang •  Cafetaria 
 

•  Klinik Kesehatan 
 

•  R.serbaguna 

6 Fasilitas servis • 
 

• 
 

• 

Pantry / janitor 

R. MEE 

R. AHU 

• R. Genset 

• R. Pompa 

• R. CCTV 

• 
 

R. Security 

7 Fasilitas ruang luar •  Area parkir 

 

 
 
 

D. Dimensi ruang 
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Nama 
ruang 

 

Kapasitas 
(Orang) 

 
Perabot 

 

Dimensi 
(perabot) 

 
Jumlah 
(Unit) 

  

Luasan 
Perabot 

 
Total 

Fasilitas Masjid 

Area 
Sholat 

3000 Sajadah 60 x 120 3000 

 
 
 
 
 

2.160m2 3.087 m2 

Gudang 2 Lemari 200x60 1  

 

1,2 m2 4 m2 
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r. 
Wudhu 

Pria 

125 Kran 
Wudhu 

40x75 125 
 

 

37,5 m2 117,875 m2 

r. 
Wudhu 
Wanita 

125 Kran 
Wudhu 

40x75 125 

 

37,5 m2 117,875 m2 

Lavatory 
wanita 

10 Kloset 
 
Washtafel 

 
Meja 

70x50 
 

50x20 

 
280x60 

5 
 

3 

 
1 

 
 

1,75 m2 

 
0,3 m2 

 
1,68 m2 

 
 
 

 
3,73 m2 

20,44 m2 
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Lavatory 10 Kloset 70x50 3 
 

 1,05 m2 19,46 m2 

Pria  
Urinoir 

 
30x60 

 
3 

 

 
 
 

 
0,54 m2 

  

Washtafel 
 

50x20 
 

3 
 
 
 

 

0,3 m2 

 
 

Meja 
 

280x60 
 

1 
 
 
 

 

 

1,68 m2 

     

 
 
 

 
 

3,57 m2 

 
 
 
 

Nama Kapasitas Perabot Dimensi Jumlah Layout Analisis Total 
ruang Prabot Prabot Besaran 

   Perabot 

Fasilitas Pengelola 
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Ruang 3 Meja 275x50 1  1,375 m2 12 m2 

ketua Kerja     

pengurus  
Kursi 

 
50x50 

 
3 

 

 
 
 

 
0,75 m2 

 
 

Lemari 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

 

0,72 m2 

     
 
 
 
 
 

 
 

2,845 m2 

Ruang 3 Meja 275x50 1  1,375 m2 12 m2 

wakil Kerja     

ketua      

pengurus Kursi 50x50 3  

 
0,75 m2 

  

Lemari 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

 

0,72 m2 

     

 
 
 

 
 

2,845 m2 
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Ruang 3 Meja 275x50 1  1,375 m2 12 m2 

sekretaris Kerja    

 
 

  

Kursi 
 

50x50 
 

3 
 
 
 

 

0,75 m2 

 
 

Lemari 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

 

0,72 m2 

     

 
 
 

 
 

2,845 m2 

Ruang 3 Meja 275x50 1  1,375 m2 12 m2 

bendahara Kerja    

 
 

  

Kursi 
 

50x50 
 

3 
 
 
 

 

0,75 m2 

  

Lemari 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

 

0,72 m2 

     

 
 
 

 
 

2,845 m2 
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Ruang 3 Meja 275x50 1  1,375 m2 20,9 m2 

kepala Kerja     

Pembina      

KBIH Kursi 50x50 3  

 
0,75 m2 

 
 

Lemari 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

0,72 m2 

  

Sofa 
 

60x60 
 

3 
 
 
 

 

1,08 m2 

  

Meja 
 

120x60 
 

1 
 
 
 

 

0,72 m2 

      

4,645 m2 

Ruang 10 Meja 100x50 5  2,5 m2 42,55 m2 

Majelis Kerja     

taklim  
Kursi 

 
50x50 

 
10 

 

 
 
 

 
2,5 m2 

 
 

Lemari 
 

150x40 
 

3 
 
 
 

 

1,8 m2 

  

Meja 
 

50x40 
 

5 
 

 

 

1 m2 

 Nakas    
 
 

 

 

 
 

7,8 m2 
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R. 10 Meja 100x50 5  2,5 m2 42,55 m2 

Karyawan Kerja    

 
 

  

Kursi 
 

50x50 
 

10 
 
 
 

 

2,5 m2 

 
 

Lemari 
 

150x40 
 

3 
 
 
 

 

1,8 m2 

  

Meja 
 

50x40 
 

5 
 

 

 

1 m2 

 Nakas    
 
 

 

 

 
 

7,8 m2 

Ruang 10 Meja 100x50 2  1 m2 21,25 m2 

pelayanan Kerja     

masyarakat  
Kursi 

 
50x50 

 
4 

 

 
 
 

 
1 m2 

  

Lemari 
 

150x40 
 

2 
 
 
 

 

1,2 m2 

 
 

Meja 
 

50x40 
 

2 
 

 

 

0,4 m2 

 Nakas    
 
 

 

 

 
 

3,6 m2 
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Ruang 10 Meja 100x50 5  2,5 m2 42,55 m2 

takmir Kerja    

 
 

  

Kursi 
 

50x50 
 

10 
 
 
 

 

2,5 m2 

 
 

Lemari 
 

150x40 
 

3 
 
 
 

 

1,8 m2 

  

Meja 
 

50x40 
 

5 
 

 

 

1 m2 

 Nakas    
 
 

 

 

 
 

7,8 m2 

Lavatory 10 Kloset 70x50 3  1,05 m2 19,46 m2 

Pria  
Urinoir 

 
30x60 

 
3 

 

 
 
 

 
0,54 m2 

 
 

Washtafel 
 

50x20 
 

3 
 
 
 

 

0,3 m2 

  

Meja 
 

280x60 
 

1 
 
 
 

 

 

1,68 m2 

     

 
 
 

 
 

3,57 m2 
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Lavatory 10 Kloset 70x50 5  1,75 m2 20,44 m2 

wanita  
Washtafel 

 
50x20 

 
3 

 

 
 
 

 
0,3 m2 

  

Meja 
 

280x60 
 

1 
 
 
 

 

 

1,68 m2 

     

 
 
 

 
 

3,73 m2 

Ruang 15 Meja 500x180 1  9 m2 40 m2 

rapat Rapat     

     3,5 m2 

 Kursi 50x50 14   

    
 

 1,5 m2 

 Meja 500x30 1  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nama Kapasitas Perabot Dimensi Jumlah Layout Analisis Total 
ruang (Perabot) (Unit) Besaran 

   Perabot 
 
 
 

43



 

 

 
 
 
 
 

Fasilitas Pendidikan 
R. seminar 30 Meja 

 
Kursi 

 
Lemari 

120x40 
 

50x50 

 
120x45 

15 
 

30 

 
2 

 

 

 

7,2 m2 

 
7,5 m2 

 
0,54 m2 

 
 
 

 
15,24m2 

66,5 m2 

R. Diklat 
Kaligrafi 

     

 

  
68,2 m2 
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R. 30 Meja 120x40 15  7,2 m2 66,5 m2 

multimedia  
Kursi 

 
50x50 

 
30 

  
7,5 m2 

  

Lemari 
 

120x45 
 

2 
  

0,54 m2 

      
 

15,24m2 

Lavatory 10 Kloset 70x50 3  1,05 m2 19,46 m2 

Pria  
Urinoir 

 
30x60 

 
3 

  
0,54 m2 

 
 

Washtafel 
 

50x20 
 

3 
  

0,3 m2 

  

Meja 
 

280x60 
 

1 
  

1,68 m2 

      
 

3,57 m2 
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Lavatory 
Wanita 

10 Kloset 
 
Washtafel 

 
Meja 

70x50 
 

50x20 

 
280x60 

5 
 

3 

 
1 

 
 
 

 

1,05 m2 

 
0,54 m2 

 
0,3 m2 

 
1,68 m2 

 
 
 

 
3,57 m2 

19,46 m2 

Gudang 2 Lemari 200x60 1  

 

 

 

1,2 m2 4 m2 

 
 
 

Nama Kapasitas Perabot Dimensi Jumlah Layout Analisis Total 
ruang (Prabot) (Unit) Besaran 

   Perabot 
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Fasilitas Perpustakaan 
Lobby 20 Meja Kerja 60x40 1  

 
0,24 m2 30 m2 

 

Kursi 
 

50x50 
 

3 
 
 
 

 

0,75 m2 

 

Meja 
 

30x50 
 

1 
 

 

 

0,15 m2 

Nakas    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1,14 m2 
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R. Baca 18 Meja Baca 
 

Kursi 

120x70 
 

50x50 

3 
 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,52 m2 

 
4,5 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,02 m2 

33,25 m2 
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R. koleksi 15 Meja Baca 
 

Kursi 

 
Lemari 
Buku 

120x70 
 

50x50 

 
100x40 

1 
 

6 

 
5 

 
 

0,84 m2 

 
1,5 m2 

 
2 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,34 m2 

12,95 m2 

Gudang 2 Lemari 200x60 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,2 m2 4 m2 
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Lavatory 10 Kloset 70x50 3 
 

 1,05 m2 19,46 m2 

pria  
Urinoir 

 
30x60 

 
3 

 

 
 
 

 
0,54 m2 

  

Washtafel 
 

50x20 
 

3 
 
 
 

 

0,3 m2 

 
 

Meja 
 

280x60 
 

1 
 
 
 

 

 

1,68 m2 

     

 
 
 

 
 

3,57 m2 

Lavatory 10 Kloset 70x50 5 
 

 1,05 m2 19,46 m2 

wanita  
Washtafel 

 
50x20 

 
3 

 

 
 
 

 
0,54 m2 

  

Meja 
 

280x60 
 

1 
 
 
 

 

0,3 m2 

     
 
 

 

 

1,68 m2 

     

 
 
 

 
 

3,57 m2 
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Nama Kapasitas Perabot Dimensi Jumlah Layout Analisis Total 
ruang (Perabot) (Unit) Besaran 

   Perabot 

Fasilitas Penunjang 

Cafetaria 115 Meja 120x70 8  6,72 m2 282,52 
Makan (1)    

 
 m2 

 

Meja 
 

60x60 
 

30 
 

 

 

10,8 m2 
 

Makan (2)    

 
  

 

Kursi 
 

50x50 
 

115 
 
 
 

 

28,75 m2 
 

 

Area 
 

230x235 
 

10 
  

54,05 m2 
 

Tenant     
 
 

 

100,32 

 

    m2  

Klinik  Tempat 70x200 1  1,4 m2 9 m2 

Kesehatan  Tidur     

  
Lemari 40x160 1  

 
0,64 m2 

  
 

Meja 
 

70x160 
 

1 
 

 
 

 

1,12 m2 

  Kursi  

50x50 
 

3 

 

 
 
 
 
 

 

0,75 m2 
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3,91 m2 

 

R. 
serbaguna 

    

 

1,05 m2 

 
0,54 m2 

 
0,3 m2 

 
1,68 m2 

 
 
 

 
3,57 m2 

19,46 
m2 
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Nama Kapasitas Perabot Dimensi Jumlah Layout Analisis Total 
ruang (Prabot) (Unit) Besaran 

   Perabot 

Fasilitas servis 

Pantry 5 Kulkas 60x55 1  
 

0,33 m2 9,86 m2 

Wastafel 
 

60x120 
 

1 

 

 
 

 

0,72 m2 

Meja     
Persiapan 50x55 3  

 
0,825 m2 

Kompor  

60x55 
 

1 

 

 
 

 

0,33 m2 

Meja Bar     
 

Kursi Bar 
50x225 1  

 
1,125 m2 

  

Ø 60 
 

3 
  

3,391 m2 

     
 

6,721 m2 
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R. MEE 3 Panel 
Listrik 

580x210 2  24,36 m2 63 m2 

R. AHU 4 Mesin AHU 580x210 1  12,18 m2 45 m2 
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R. 
Genset 

3 Panel 
Listrik 

580x210 2  24,36 m2 63 m2 

R. 
Pompa 

3 Mesin 
Pompa 

150x250 2  7,5 m2 35 m2 
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R. CCTV 3 Meja 40x200 2 
 

 1,6 m2 18 m2 

Komputer    
 

 

 

Meja TV 
 

60x300 
 

1 
 
 
 

 

1,6 m2 

 

Kursi 
 

50x50 
 

2 
 

 
 
 

 

0,5 m2 

    
 
 

 

 
3,7 m2 

R. 4 Meja 40x200 1 
 

 2,25 m2 6  m2 

Security Kerja    

 
 

 
 

Kursi 
 

50x120 
 

1 
 
 
 

 

 
 

Closet 
 

60x90 
 

1 
 

 
 

 Duduk    
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No Fasilitas Jumlah Besaran Ruang (m2) 

1 Fasilitas Masjid 3.366,645 

2 Fasilitas Pengelola 297,7 

3 Fasilitas Pendidikan 224,66 

4 Fasilitas Perpustakaan 99,66 

5 Fasilitas Penunjang 310,98 

6 Fasilitas Servis 239,86 

 total 4.539,50 

 Sirkulasi 30% 1.361,8515 

 Jumlah keseluruhan 5.901,35 

 
 
 
 

3.1.5 Struktur Ruang 
 

 
 

A. Pengelompokan Ruang 

Pengelompokan ruang pada projek Islamic center di Kabupaten 

Tulungagung, dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu ruang penerima,ruang utama 

masjid, pengelola, Pendidikan, perpustakaan, penunjang, dan servis, sebagai 

berikut. 
 

Table 10. Struktur ruang 
 

Ruang Penerima 

Entrance 

Lobby 

Ruang utama Masjid 

Area Shalat 

Serambi 

Ruang Mihrab 

Ruang wudhu Pria 
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Ruang wudhu wanita 

Ruang Pengelola 

Ruang ketua pengurus 

Ruang wakil ketua pengurus 

Ruang sekretaris 

Ruang bendahara 

Ruang kepala Pembina KBIH 

Ruang Majelis taklim 

R. Karyawan 

Ruang pelayanan masyarakat 

Ruang takmir 

Ruang rapat 

Ruang Pendidikan 

R. seminar 

R. Kelas 

R. multimedia 

Plaza Manasik Haji 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Baca 

Ruang Koleksi 

Ruang Penunjang 

Cafetaria 

Klinik Kesehatan 

R. Serbaguna 

Ruang servis 

Pantry 

R. MEE 

R. AHU 

R. Genset 

R. Pompa 

R. CCTV 
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R. Security 
 
 
 
 
 

B. Organisasi Ruang 
 

Organisasi ruang yang akan digunakan pada bangunan Islamic center 

Kabupaten Tulungagung adalah organisasi ruang terpusat. Organisasi ruang terpusat 

merupakan bentuk dari adanya ruang yang menjadi dominan dibandingkan dengan 

ruang sekunder lainnya. Dimana ruang utama yang menjadi pusat dari ruang lainnya 

karena memiliki hirarki yang tertinggi.  Pola tata massa radial dapat membuat 

jalannya area kegiatan menjaadi tersebar dan tidak terfokus pada satu titik, dimana 

tiap ruang saling berhubungan. 

 
 

C. Pergerakan Ruang 
 

Pola pergerakan kedatangan secara umum 
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Pola pergerakan kepergian secara Umum 
 
 

 
 
 

Pola Urutan Ruang Masjid 
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Pola Urutan Ruang Pengelola 
 

 
 

 
3.2 Analisa dan Program Tapak 

 

3.2.1 Jenis Ruang Luar 
 

A. Kebutuhan Ruang Luar 
 

Berdasarkan kepada Peraturan Bupati No.23 Tahun 2019, dimana 

Kelurahan Kutoanyar berada pada Bagian Wilayah Perkotaaan Tulungagung. 

Memiliki regulasi : 

•  Tersedia lahan parkir didalam tapak, dengan GSB 6m 
 

•  Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% 
 

 
 

Studi kebutuhan lahan parkir dibagi menjadi dua kelompok pengguna yaitu 

kelompok pengunjung dan kelompok pengelola, berikut adalah perhitungan 

kebutuhan lahan parkir dari kedua kelompok pengguna: 

 
 

Kebutuhan parkir Pengunjung
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Pengguna lahan parkir kelompok pengunjung diasumsikan sebagai berikut: 
 

 
 

a.   Mobil 20%                  = 3000 x 20% = 600 mobil 

Mobil dengan 4 penumpang = 600:4 = 150 mobil 

Mobil dengan 2 penumpang = 600:2 = 300 mobil 

 
 

b.   Motor 40%                 =3000 x 40% = 1200 motor 
 

Diasumsikan 1 motor 2 orang = 1200 : 2 = 600 motor 
 

 
 
 
 

c.   Kendaraan umum 20%           = 3000 x 20% = 600 kendaraan umum
 

d.   Non kendaraan 10% 
 

e.   Sepeda 10% 

 

= 3000 x 10% = 300 non kendaraan 
 

= 3000 x 10% = 300 sepeda

 

 
 

Kebutuhan parkir pengelola 
 

Pengguna lahan parkir kelompok pengelola diasumsikan sebagai berikut: 
 

a. Mobil 20 % = 60 x 20% = 12 mobil 

b. Motor 50 % = 60 x 50% = 30 motor 

c. Kendaraan umum 20% = 60 x 20% = 12 kendaraan umum 

 

 
B. Dimensi Ruang Luar 

 
 
 

Kebutuhan luas lahan parkir 
 

 
 

Lahan Parkir Pengunjung Total 
 

kebutuhan 

ruang 

Jenis 

kendaraan 

Kapasitas 

kendaraan 

Ukuran 

ruang 

Jumlah 

ruang 

Sirkulasi 
 

100% 

Luas 

total 

Mobil 450 5x3 450 x 15 100% 13.500 16.380 m2
 

Motor 600 1x2 600 x 2 100% 2400 

Lahan Parkir Pengelola 
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Jenis 
 

kendaraan 

Kapasitas 
 

kendaraan 

Ukuran 
 

ruang 

Jumlah 
 

ruang 

Sirkulasi 
 

100% 

Luas 
 

total 

 

Mobil 12 5x3 12 x 15 100% 360 

Motor 30 1x2 30 x 2 100% 120 

 

 

Berdasarkan pada perhitungan kebutuhan luas lahan parkir, didapatkan total 

kebutuhan lahan sebesar 16.380 m2. 

3.2.2 Zonasi Ruang Luar 

Zona ruang luar yang ada di Islamic center merupakan zona publikyang dapat 

diakses oleh pengunjung bangunan serta pengelola bangunan. 

3.2.3 Luas Lahan Efektif 

Total kebutuhan pada ruang dalam yang ada pada bangunan Islamic center 

Kabupaten Tulungagung memiliki luasan yaitu sebesar 5.901,35 m2 dan jumlah 

kebutuhan ruang luar sebesar 16.380 m2. Berdasarkan pada peraturan pemerintah 

kabupaten Tulungagung memiliki perhitungan lahan efektif sebagai berikut: 

a.   Regulasi 
 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 50% 

Garis Sempadan Bangunan : 6 m 

b.   Kebutuhan Luas Tapak 

�������ℎ��� ���� �� 𝐷����
�𝐷𝐵 
=               Kebutuhan Luas Tapak 

𝑥 100%

 

�������ℎ��� ���� ���𝑝�𝑘 =  5.901,35 𝑥 
 100

 
50 

= 11. 802 m2
 

 

c.   Kebutuhan ruang terbuka 
 

Keb. Ruang terbuka = Keb. Luas Tapak – Luas Lantai Dasar 
 

Keb. Ruang Terbuka = 11.802 – 5.901 
 

= 5.901 m2
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3.3 Analisa Lingkungan Buatan 
 

3.3.1 Analisa Bangunan  Sekitar 
 

Bangunan disekitar tapak untuk bangunan  Islamic center  masih jarang, 

dikarenakan lokasi tapak yang berada pada area persawahan. Terdapat beberapa 

bangunan fasilitas umum di sekitar tapak seperti Gelanggan Olahraga Lembupeteng, 

dan SPBU Pertamina serta fasilitas Kesehatan yaitu Rumah Sakit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Bangunan sekitar tapak
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3.3.2 Analisa Vegetasi 
 

Vegetasi pada lokasi tapak yang merupakan area persawahan didominasi 

tanaman padi. Vegetasi diluar tapak di sepanjang jalan utama tapak cukup rapat 

dimana memiliki ketinggian sekitar 5 -7 meter dimana rata-rata adalah pepohonan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Analisa vegetasi 

 

3.4 Analisa Lingkungan Alami 
 

A. Analisa Lansekap 
 

 

Kemiringan lahan dilokasi tapak cenderung datar atau landai, berdasarkan 

pada potongan kontur lahan yang ditemukan di lokasi tapak dengan menggunakan 

aplikasi google earth pro. Hasil potongan secara horizontal diambil dari batas tapak 

bagian timur ke batas tapak barat menunjukkan perbedaan ketinggian kontur 

setinggi 2 meter dengan titik terendah berada pada area barat tapak. Hasil potongan 

secara vertical diambil dari batas tapak bagian utara ke batas tapak bagian selatan 

menunjukkan perbedaan ketinggian kontur setinggi 1 meter dengan titik terendah 

berada pada area selatan tapak.


