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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 
 

7.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Perancangan tata ruang bangunan dalam villa resort tersebut di tekankan agar 

ruang yang tercipta pada bangunan lebih mudah untuk diakses dan juga dikenali, 

sehingga tidak membuat bingung pengunjung yang datang. Penyusunan tata ruang 

bangunan di buat dengan pola grid sehingga pengunjung yang datang dapat lebih mudah 

untuk mencari bangunan villa resort mereka, dan juga dapat lebih memaksimalkan view 

yang diberikan dan disajikan oleh Kota Pagar Alam ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 50: Pola Grid 

Sumber: Google Image 

 

Bangunan yang menjadi inti dari perancangan tata ruang bangunan adalah 

bangunan villa resort itu sendiri. Villa resort yang dirancang diharapkan dapat 

memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung. Sehingga pengunjung yang datang 

dapat beristirahat dan bersantai setelah menikmati Kota Pagar Alam. Selain itu, desain 

dari villa resort ini dibuat agar para pengunjung dapat langsung menikmati view dari 

alam yang menjadi potensi dan kelebihan dari villa resort tersebut, tanpa harus keluar 

dari area villa resort, maupun dari bangunan villa resort yang mereka sewa.  

Sirkulasi dari bangunan juga merupakan hal yang cukup penting, dan juga 

berkaitan dengan tata ruang bangunan. Sirkulasi bangunan di atur dan disusun sehingga 

memudahkan akses bagi pengelola bangunan villa resort, mupun pengunjung villa resort. 

Contoh nya seperti ruang lobby dan ruang tunggu yang diletakkan di depan setelah pintu 
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masuk utama dan juga area parkir, sehingga pengunjung yang datang dapat langsung 

melihat, mengenali, dan juga mencapai lobby tanpa di buat bingung. Untuk sirkulasi yang 

berada di area villa resort, diberikan railing dan juga ramp untuk tempat yang memiliki 

perbedaan ketinggian, sehingga dapat membantu para lansia dan penyandang disabilitas 

untuk mencapai tempat tersebut. 

Selanjut nya, untuk menuju ke kantor pengelola dapat melalui lobby, dan 

diberikan perantara sebuah taman, baru memasuki lobby pengelola, agar ruang-ruang 

pengelola seperti ruang kantor, dan lain-lain dapat lebih terjaga privasi nya.  

 

7.2. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dari villa resort ini dibuat terdiri dari beberapa massa dan 

diantara 1 massa bangunan, dan massa bangunan lain, diberikan taman yang dapat 

menjadi penghubung bangunan tersebut. Hal yang menjadi fokus dalam perancangan 

bentuk bangunan adalah bangunan villa resort itu sendiri. Sehingga diharapkan bangunan 

villa resort yang di desain dapat memberikan keunikan tersendiri, yang dapat menjadi 

daya tarik bagi villa resort tersebut.  

Strategi desain yang ingin di ciptakan dalam bangunan villa resort ini, 

dianataranya: 

a. Memberikan bukaan yang cukup lebar, sehingga bangunan villa resort bisa 

mendapatkan sirkulasi udara yang baik, dan sinar matahari dapat masuk ke 

dalam villa resort. 

b. Memberikan secondary skin pada bukaann-bukaan, sehingga panas matahari 

dapat terhalang oleh secondary skin tersebut sebelum masuk ke dalam 

bangunan. 

c. Menghindari peletakan ruang-ruang yang sering digunakan pada sisi barat 

dan sisi timur. 

d. Memberikan taman sebagai penghubung dan perantara antara 1 bangunan 

dengan bangunan yang lain. Selain sebagai penghubung, taman tersebut juga 

diberikan tanaman yang cukup rimbun, sehingga dapat menjadi penahan 

panas matahari yang masuk ke dalam bangunan villa resort. 
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Bentuk bangunan villa resort yang dirancang akan di buat 1 lantai, dengan 

desain yang minimalis namun tetap mewah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 51: Contoh Villa Resort 

Sumber: Google Image 

 

7.3. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Struktur yang dirancang haruslah dapat bertahan lama dan juga sustainable atau 

dapat mengikuti perkembangan jaman. Dengan menggunakan struktur dan bahan 

bangunan yang dapat bertahan lama, membuat bangunan tersebut lebih awet, dan juga 

memperpanjang waktu kegiatan maintenance atau pemeliharaan bangunan.  

7.3.1. Pondasi 

Pondasi pada bangunan villa resort di Pagar Alam ini menggunakan 

pondasi batu kali yang dalam pengerjaan nya tidak memerlukan alat-alat dan 

mesin berat, serta tidak merusak tanah, dan vegetasi sekitar. Selain itu, 

penggunaan sistem rumah panggung yang menggunakan pondasi batu kali 

setempat dapat membuat villa resort lebih tahan terhadap goncangan gempa.  

Selain penggunaan pondasi batu kali dan juga sistem rumah panggung, 

pada tapak berkontur memerlukan juga talud yang menahan tanah, sehingga tanah 

yang menjadi pijakan dari bangunan villa resort lebih stabil dan kokoh. Talud 
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sendiri memegang peran penting untuk mencegah terjadinya longsor pada tapak 

berkontur. 

7.3.2. Kolom dan Balok 

Struktur kolom dan balok yang digunakan dalam perancangan bangunan 

villa resort ini adalah struktur rangka yang menggunakan rangka beton bertulang, 

Sehingga lebih tahan terhadap api, dan dapat menahan beban dengan lebih baik. 

7.3.3. Dinding 

Dinding yang digunakan untuk bangunan villa resort tersebut adalah 

dinding setengah bata yang di expose. Dinding bata memiliki beberapa kelebihan 

seperti lebih terasa sejuk, dan juga lebih kokoh dan kuat. 

Selain itu, pada bagian lobby dan ruang tunggu menggunakan dinding 

bamboo yang dapat membuat suasana lebih alami. Penggunaan dinding bamboo 

juga dapat memberikan keunikan tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52: Dinding Bamboo 

Sumber: Google Image 

 

7.3.4. Penutup Atap 

Atap yang dirancang pada bangunan villa resort ini menggunakan atap 

rangka beton, dan dengan penutup atap dari genteng tanah liat. Selain itu untuk 

menghindari air hujan dan panas matahari yang datang, villa resort tersebut 

menggunakan tritisan dan sun shading. Pada plafond dalam bangunan villa resort, 
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menggunakan plafon dari bahan bamboo, yang dapat meredam suara, serta mudah 

dalam perawatan, dan juga mudah dibentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 53: Plafond Bamboo 

 Sumber: Google Image 

 

 

7.4. Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

7.4.1. Penutup lantai 

Penutup lantai yang digunakan pada bangunan villa resort ini dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Parquet  

Lantai parquet kayu digunakan pada ruang-ruang utama 

dalam villa resort tersebut, seperti pada ruang tamu, dan kamar. 

Lantai parquet memiliki kelebihan mudah dibersihkan, kokoh, tahan 

lama, dan juga harga yang cukup terjangkau. 

b. Keramik 

Lantai keramik digunakan pada ruang yang termasuk ruang 

service, seperti dapur dan juga kamar mandi. Lantai keramik 

memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dibersihkan, perawatan 

yang cukup mudah, dan pemasangan yang cukup mudah. 
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7.4.2. Plafond 

Plafond yang digunakan pada bangunan villa resort ini adalah plafond 

yang dapat menyerap suara, sehingga privasi dari pengguna villa resort tersebut 

dapat lebih terjaga. 

a. Plafond Bamboo 

Plafond bamboo akan digunakan pada ruang-ruang yang 

memiliki tingkat kelembapan yang rendah, seperti ruang tamu, dan 

kamar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa atap dengan 

bahan bamboo dapat meredam suara, mudah dalam perawatan, dan 

mudah untuk dibentuk. 

b.  Plafond Gypsum Board 

Plafond gypsum board akan digunakan pada ruang-ruang 

yang memiliki tingkat kelembapan tinggi, seperti kamar mandi, dan 

juga dapur. Plafond gypsum board memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya yakni mudah dalam perawatan, mudah diganti dan 

direnovasi, harga yang lebih terjangkau, dan memikiki desain yang 

beragam. 

 

7.5. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Façade dari bangunan villa resort dirancang agar dapat menarik perhatian dari 

wisatawan maupun dari pengunjung yang lewat, sehingga pengunjung dapat mengetahui 

bahwa terdapat bangunan villa resort pada tapak tersebut. Hal tersebut dapat menjadi 

keunikan dan juga ciri khas tersendiri dari villa resort di Pagar Alam tersebut.  

 

7.6. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Tata ruang tapak di rancang dengan sistem grid, dengan taman digunakan 

sebagai penghubung dan perantara antara 1 massa bangunan dengan bangunan yang lain. 

Pola grid yang diaplikasikan akan menyesuaikan bentuk kontur yang ada di tapak, dan 

disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan. 

Peletakkan pintu masuk, area parkir dan juga lobby di letakkan di sisi timur 

tapak, sehingga area tersebut berada pada sisi yang lebih rendah pada tapak. Selain itu, 

peletakan pada sisi timur tapak, membuat area tersebut dekat dengan jalan utama. 
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Gambar 54: Daerah Pintu Masuk Villa Resort 

 Sumber: Google Earth 

 

Sedangkan peletakkan villa resort, dan juga fasilitas lain seperti kolam renang, 

diletakkan pada sisi barat tapak, sehingga keamanan dan juga privasi dari tempat tersebut 

tetap dapat terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55: Daerah Villa Resort 

Sumber: Google Earth 
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7.7. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

7.7.1. Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alam adalah pertukaran udara yang berpindah dari luar 

bangunann, masuk ke dalam bangunan, begitupun sebaliknya, melalui 

bukaan-bukaan yang ada seperti jendela, dan pintu, tanpa menggunakan 

peralatan elektronik. Penghawaan yang digunakan di dalam bangunan villa 

resort ini menggunakan penghawaan alami, karena suhu udara di Kota Pagar 

Alam sudah cukup dingin. Peletakkan bukaan bangunan yang tepat, dan 

menghadap ke arah datang nya angin, dapat memaksimalkan sirkulasi udara 

yang terjadi di dalam bangunan. 

 

7.7.2. Air Bersih 

Air bersih yang digunakan pada bangunan villa resort tersebut berasal dari 

PDAM Kota Pagar Alam yang di masukan dan ditampung di dalam groundtank, 

kemudian dipompa ke rooftank tiap-tiap villa resort, lalu di alirkan ke ruang-

ruang yang membutuhkan air. 

Selain itu, air bersih juga bisa didapatkan dengan menampung air hujan 

yang datang, kemudian di tampung, dan di filter sampai menjadi air yang jernih, 

kemudian dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan juga flush di 

kamar mandi. 

 

7.7.3. Listirk 

Listirk yang digunakan pada bangunan villa resort tersebut menggunakan 

listrik yang berasal dari PLN, yang masuk melalui trafo, lalu masuk ke dalam 

ruang panel induk, dan di alirkan ke panel cabang yang berada di tiap villa 

resort. 

Untuk antipasi pemadaman listik, bangunan villa resort tersebut 

menggunakan genset solar. Ruang genset diletakkan bersebelahan dengan ruang 

MEE yang berada di luar bangunan, sehingga lebih mudah dalam maintenance 

genset. 
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7.7.4. Penangkal Petir 

Penangkal petir yang digunakan oleh bangunan villa resort tersebut adalah 

penangkal petir Thomas, yang dapat melindungi area villa resort dengan 

jangkauan yang lebih luas. 

 

7.7.5. Penanggulangan Kebakaran 

Sistem penanggulangan kebakaran yang digunakan dalam bangunan villa 

resort ini memiliki beberapa sistem yang diterapkan, sehingga dapat 

menanggulangi kebakaran. Sistem yang di terapkan pada bangunan villa resort 

tersebut adalah sistem deteksi kebakaran, sprinkle, dan hidran. 

a. Sistem Deteksi Kebakaran 

Sistem deteksi kebakaran menggunakan rangkaian yang 

melibatkan 3 alat, yakni heat detector, smoke detector, dan flame 

detector. Ketika sistem deteksi kebakaran mendeteksi adanya panas, 

asap, ataupun api, maka semua sprinkle yang di pasang di beberapa 

titik akan aktif dan pecah, serta mengeluarkan air untuk memadamkan 

api. Alat sistem deteksi kebakaran tersebut diletakkan di semua 

ruangan dan semua bangunan dalam villa resort tersebut. 

b. Sprinkle 

Sprinkle adalah sebuah alat penanggulangan kebakaran yang di 

letakkan di beberapa titik pada plafond, yang akan aktif dan 

mengeluarkan air, ketika sistem deteksi kebakaran mendeteksi adanya 

panas, asap, ataupun api. Sprinkle diletakkan di setiap plafond ruangan 

dan semua bangunan dalam villa resort tersebut. 

c. Hidran 

Hidran adalah sebuah alat yang berbentuk selang, yang dapat 

mengalirkan air dari rooftank, dan juga dari saluran air kota. Hidran 

diletakkan di beberapa titik di dalam kawasan villa resort, baik indoor, 

maupun outdoor.   


